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ABSOLUCION DE OBSERVACIONES FORMULADAS AL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO PUCAMARCA

En respuesta a la Observacion N° 56 del informe de evaluacion N? 046-2008-MEM-
AAM/EA/JCV/WBF/PRN/WAL/DG/ACS/AD/PR, se presenta la absolucion de las observaciones
formuladas por la Consultora CADESS al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto
Pucamarca remitidas por el Gobierno Regional de Tacna mediante Oficio
N2 017-2007-DREMT/GOB.REG.TACNA.

OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE | MPACTO AMBIENTAL PROYECTO PUCAMARCA

e La empresa Minsur no cuenta con una politica ambiental, la politica ambiental es una
declaracion de principios ambientales, de la intencion que tiene la empresa de contaminar
y velar por la proteccion del medio ambiente.

Respuesta:
En el Anexo 1 del presente documento se adjunta la politica ambiental y social de MINSUR.

e Dentro de su organizacion no contempla la creacion de una gerencia Ambiental o Jefatura
de Control Ambiental, ni asignacion presupuestal, ni personal que va a laborar
permanentemente, que tenga la funcion de controlar la contaminacion ambiental, ejecutar
los diversos programas de proteccion ambiental, implementar un sistema de gestion
ambiental y ser un ente técnico dentro de la empresa, que no puede ser unida con
seguridad

Respuesta:

Dentro de su organizacion, MINSUR ha considerado contar con un Jefe de Seguridad y
Medio Ambiente, asi como un supervisor bajo su mando. Esta posicion se encargara de la
seguridad, salud ocupacional y gestion medio ambiental, para lo cual se buscara un
profesional debidamente experimentado y capacitado.

No existe ninguna restriccion técnica, administrativa 6 legal que impida cumplir las funciones
sefialadas, por lo que no es correcto sefalar que la gestién ambiental deba estar separada
de la de seguridad minera.
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El estudio de Impacto ambiental (EIA) es cualitativa, sus valoraciones son subjetivos, esto
es porque no se tiene publicado el reglamento de la Ley de evaluacion de Impacto
Ambiental, es por ello que es recomendable que MINSUR haga una evaluacion
cuantitativa, una valoracion ambiental, ya que no puede ser igual una valoracion ambiental
de agua en Cajamarca (Yanacocha) que en Tacna (Pucamarca), es obvia la respuesta, en el
norte hay agua en Tacna no hay, por lo tanto es mas grave contaminar el agua en Tacna
que en Cajamarca.

Respuesta:

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Pucamarca ha sido elaborado siguiendo los
lineamientos de la Guia para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental (1997), de la Direccién
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energia y Minas, vigente a la fecha de
presentacién del mencionado estudio con la autoridad competente.

En concordancia con el D.S. N® 016-93-EM (Reglamento de Proteccién Ambiental para las
Actividades Minero Metallrgicas) el cual considera el capitulo para el Andlisis Costo
Beneficio y dado que no se ha determinado una propuesta de metodologia para la
valorizacion econémica de impactos ambientales ni el alcance para este analisis, se han
seguido los lineamientos de la Guia para elaborar Estudios de Impacto Ambiental’ y en lo
referido, para el caso, en el Capitulo VI: Andlisis de Costo Beneficio de la Actividad.

Siguiendo con lo sefialado por la mencionada guia, el Andlisis Costo Beneficio presentado
en el estudio ha sido preparado de forma consistente con los contenidos del EIA siguiendo
una metodologia cualitativa para el anlisis tal como se recomienda®. Se ha considerado
asimismo los elementos especificos sefialados por la guia como lo es el ambiente fisico,
biolégico y de interés humano. Al ser consecuente el mencionado analisis con lo planteado
en el EIA es que los elementos considerados y el modo como han sido abordados estan
orientados en la reglamentacion vigente. La siguiente tabla resume los elementos
considerados en el analisis cualitativo del Costo beneficio.

El resumen de los componentes considerados cualitativamente en el Andlisis Costo-
Beneficio se muestra en la Tabla N° 1.

! Ministerio de Energia y Minas. Guia para elaborar Estudios de Impacto Ambiental. Sub-sector Mineria (1997). Preparado
Eor: Shepherd, Thomas; Millones, Enrique; Mogrovejo, José; Calzado, Luis.

“En el EIA se debe proporcionar un analisis cualitativo de costo beneficio para resumir el costo y los beneficios acumulativos
del proyecto.” (Op. Cit. pag. 83)
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Tabla N2 1
Componentes Considerados en el Analisis Costo — Beneficio

Calidad del aire

Agua Superficial (calidad/cantidad)

Agua Subterranea (calidad/cantidad)
Componentes Fisicos Ruido ambiental

Calidad del suelo

Topografia — Paisaje

Vegetacion

Aves

Reptiles y anfibios
Componentes Bioldgicos Mamiferos

Hidrobiologia

Ecologia

Componentes Culturales Restos arqueoldgicos
Canon minero

Recaudacion tributaria

Migracion

Empleo (directo e indirecto)

Nivel de ingreso

Desarrollo comunal

Problemas de salud

Infraestructura, servicios y acceso a salud
Indice de Desarrollo Humano (IDH)
Necesidades Bésica Satisfechas
Actividad comercial

Comunicacion y transporte

Seguridad ciudadana

Uso de la tierra

Valor comercial de la tierra

Uso del Agua

Costo de vida promedio

Componentes socioecondmicos

Fuente: EIA Proyecto Pucamarca. AMEC (2006).

Falta mayores datos técnicos en el estudio hidrogeoldgico, para verificar la profundidad
de la napa freatica y si esta puede ser afectada por los contaminantes liquidos.

APLICACION: Ley General del Ambiente, art. VII. Del principio precautorio. El cudl indica
que “Cuando haya peligro de dano grave irreversible, la falta de certeza absoluta no debe
utilizarse como razon para postergar la adopcion de medidas eficaces y eficientes para
impedir la degradacion del ambiente”.

Respuesta:

De acuerdo con la interpretaciéon de la informacién hidrogeolégica, la napa freatica se
encuentra debajo del deposito de desmonte y del pad de lixiviacion, y no contacta la
superficie en estas areas. De acuerdo con las investigaciones realizadas a la fecha, senalan
que la napa se encuentra debajo del nivel final del tajo. En el Anexo 2 del presente
documento se adjuntan perfiles que muestran la topografia y la posicion de la napa freatica
en el area del proyecto.
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MINSUR va a perforar e instalar piezdmetros en la regién del tajo abierto para definir mas la
posicion de la napa y para proporcionar la informacién necesaria para la ubicacién de pozos
de monitoreo

Respecto a la afectacién de la napa fredtica

De acuerdo con el andlisis de los impactos potenciales, no se ha previsto la afectacion de la
napa freatica por causa de infiltraciones en el area del proyecto. El disefio del pad de
lixiviacién y del depdsito de desmontes incluyen medidas especificas de prevencion y control
de infiltraciones provenientes de estas instalaciones.

Asimismo, debemos senalar que para realizar los disefios del pad de lixiviacién y del
depédsito de desmontes se ejecutaron calicatas y perforaciones sobre las areas donde se
emplazaran estos componentes. Los resultados de las pruebas no determinaron la
profundidad del nivel freatico, por lo que no se identificaron impactos sobre este componente
ambiental que sea causado por las actividades de construccién del proyecto.

Respecto al pad de lixiviacion

De acuerdo a lo expresado en la Seccion 4.4.5 del EIA, el disefio del pad de lixiviacion ha
considerado la instalacion de un sistema de subdrenaje capaz de captar todas las
infiltraciones del area del pad, las cuales seran colectadas y transportadas hacia el pozo de
coleccion al pie del dique de estabilidad del pad y desde ahi transportadas hacia la planta de
procesamiento.

Asimismo, el diseno del pad considera la instalacion de un sistema de revestimiento (pagina
4-33 del EIA) que consistird en la colocacion de tres capas:

e (Capa de Suelo de Baja Permeabilidad. Consistira en suelos arcillosos (arena arcillosa y
grava arcillosa), acondicionados a una humedad adecuada y compactados.

¢ Revestimiento de Geomembrana SST HDPE de 2.0 mm. Sera colocado sobre la capa
de suelo de baja permeabilidad, el lado texturado de la geomembrana debera estar en
contacto con el suelo de baja permeabilidad, mientras que el lado liso debera ser
colocado en contacto con el Sobre-Revestimiento.

e Sobre-Revestimiento. Se colocara sobre la geomembrana una capa de mineral de 500
mm de espesor, su finalidad es proteger el revestimiento de geomembrana y las tuberias
de coleccién de solucién (subdrenaje) de posibles dafios ocasionados por el sistema de
transporte y esparcido del mineral.

Respecto al depdsito de desmonte
De acuerdo con la Seccion 6.3.3 del EIA, se han considerado medidas para el manejo de las

infiltraciones que puedan darse en el area del depésito de desmonte, las cuales se
especifican a continuacion:
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e El disefo del depodsito ha considerado la instalacién de un sistema de subdrenaje capaz
de captar las infiltraciones que puedan sucederse en el area del depésito, con el objetivo
de colectar y derivar las aguas de infiliracién hacia una poza de monitoreo, la cual
dispone de un volumen de almacenamiento de 150 m°.

e lLas infiltraciones captadas seran posteriormente bombeadas hacia el sistema de
abastecimiento de agua industrial durante la etapa de operacion, previo analisis
fisicoquimico para asegurar la calidad de las mismas. Para este fin, se contara con un
punto de monitoreo ubicado en la poza que captara las infiltraciones del depésito de
desmonte, determinandose si su calidad es adecuada para su recirculacion, siendo los
parametros a controlar pH, STS y conductividad eléctrica con una frecuencia semanal.
Asimismo, debemos recalcar que no se efectuaran descargas hacia cuerpos de agua.

e Se considera colocar una capa de caliza compactada previa a la colocacién de la
primera capa de desmonte, con la finalidad de que las infiltraciones provenientes del
deposito, en caso de presentarse, no tengan caracteristicas acidas cuando sean
recolectadas en el sistema de subdrenaje.

e Para asegurar que las infiltraciones no presenten caracteristicas acidas, en la operacion
y formacion de las capas de desmonte se introduciran capas de caliza triturada y
compactada.

Asimismo, MINSUR instalara pozos de observacion aguas abajo del tajo, del depédsito de
desmonte y del pad de lixiviacién, los cudles seran monitoreados como parte del plan de
monitoreo ambiental propuesto en el EIA. Estos puntos serdn monitoreados durante las
diferentes etapas del proyecto, con la finalidad de identificar y posteriormente controlar y
mitigar cualquier impacto que se pueda producir.

Por lo tanto, no se han identificado impactos sobre la calidad o cantidad de las aguas
subterraneas en el area del proyecto por efectos de la construccion y operacion del pad de
lixiviacién, depdsito de desmonte y del area de extraccién del material (tajo).

e Falta mayores registros de anos anteriores de velocidad de viento, lluvia, temperatura en
la misma zona de proyecto.

Respuesta:

Para la efectuar la descripcion del clima y meteorologia del area del proyecto se tomaron
todos los datos disponibles de fuentes oficiales, los cuéles consideramos suficientes para
efectuar una caracterizacion consistente del &rea.

El periodo de registro de los parametros meteorologicos utilizados en la descripcion se
muestra en la Tabla N 2.
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Tabla N2 2
Periodo de Registro de los Parametros Meteoroldgicos
Estacion Temperatura Precipitacion Evaporacion Hume_dad Viento
relativa
Bocatoma 2000 — 2002 03 2000 -2002 03 2000 -2002 03
Calama 1964 — 2000 37 1964 — 2001 38
Canadarve 1964 — 1999 36 1964 — 1999 36
Corpac 1950 — 1972 23
Challapalca 1964 — 2001 38
Chuapalca 1964 — 2001 38 1994 — 2000 07
Corpac 1950 — 1972 23 1950 — 1972 22
El Ayro 1990 - 2001 12 1993 — 2000 08
J. Basadre 1993 — 1999 07 1990 — 1998 09
Kovire 1990 - 2001 12 1990 — 1998 09
Magollo 1964 — 2001 38 1995 -1998 04
Mirave 1964 — 1987 23
Palca 2000 — 2002 03 1965 — 2001 38
Paucarani 1947 — 2001 55
Talabayo 1965 — 2001 37
Tarata 1964 — 1999 5 1966 — 1999 34
Toquela 1964 -2001 38
Vilacota 1964 -2001 38 1994 — 1998 05
La Yarada 1972 -1999 35 1972 -1999 28

Nota: El nimero a la derecha de cada intervalo indica la cantidad de afos de datos utilizados.
Fuente: EIA Proyecto Pucamarca. AMEC (2006).

En la Etapa de Operacion, MINSUR no contempla la operacion de una planta de
destruccion de cianuro, en casos donde se presente eventos como una fuerte
precipitacion o como resultado de un ano anormalmente humedo, se incremente el
volumen de agua normal de operaciones, se requerira tratar dicha acumulacion excedente,
y devolver agua al ambiente que cumpla con los niveles maximos permisibles para
efluentes maximos permisibles del sector minero metalurgico R. M. 011-96-EM/VMM.

APLICACION: Ley General del Ambiente, Art. VII. Del principio precautorio. El cudl indica
que “Cuando haya peligro de dafio grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no
debe utilizarse como razon para postergar la adopcion de medidas eficaces y eficientes
para impedir la degradacion del ambiente”.

El sistema de destruccion de cianuro puede hacerse con peroxido de hidrogeno o con
cloro, asi como lo hacen otras empresas mineras de oro: Yanacocha, Pierina, Nuevo
Horizonte, etc.

Respuesta:

De acuerdo con la Seccion 4 del EIA, el proyecto Pucamarca ha sido disefado bajo el
concepto de cero descargas. Asimismo, ha considerado la reutilizacién y recirculacion
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continua del agua en sus procesos. Este concepto ha sido empleado en el disefio de los
diversos componentes del proyecto. Por lo tanto, durante la etapa de operacién del proyecto
no se producira ningun efluente que tenga que ser descargado a ningln cuerpo receptor

El disefio del sistema de lixiviacion ha considerado la recirculacién continua de las
soluciones pobres. El flujo de la solucién cianurada es el siguiente:

U Coleccién de la solucién cianurada rica por el sistema de subdrenaje del pad.
o Transporte de la solucién cianurada rica hacia la poza PLS.

J Transporte de la solucién cianurada desde la poza PLS hacia la planta de
procesamiento.

o Tratamiento de la solucion cianurada rica y traslado de la solucion pobre hacia el
tanque barren.

J Recirculacion de la solucion pobre desde el tanque barren hacia el pad de lixiviacién.

Para el disefio del sistema de lixiviacion se efectudé un balance de agua, el cual se detalla en
la Seccién 4.4.4 del EIA.

Para el control de los eventos maximos tales como lluvias extremas se ha considerado la
construccién de pozas de grandes eventos. La poza de grandes eventos tendra una
capacidad de 60,000 m®, para la Fase 1, esta ha sido dimensionada de modo de contener
los eventos de maximas avenidas que ocurriran en el pad de lixiviacion para los tres
primeros afos de operacion, después de los cuales se requerira la construccién de una
segunda poza de grandes eventos con una capacidad de 30,000 m°, la cual se encontrara
adyacente a la primera poza. Ambas pozas en conjunto totalizaran una capacidad de 90,000
m® y contaran con un sistema de revestimiento simple (geomembrana) sobre una capa de
suelo de baja permeabilidad y un vertedero de emergencia que une a ambas como medida
de contingencia.

La capacidad de las pozas (tanto PLS como las de grandes eventos) fue disefada para
permitir el almacenamiento del volumen maximo de operacién, volumen para variaciones
operacionales, volumen de contingencia ante averias en el sistema, y el volumen de
contingencia para la tormenta de disefio o para lluvias maximas.

El volumen de contingencia por lluvias extremas ha sido establecido de acuerdo a la Guia
Ambiental para Proyectos de Lixiviacion en Pilas, empleando los dos criterios ahi
planteados. El primer criterio indica que se debe hallar el volumen correspondiente a la
tormenta de 100 afnos de periodo de retorno que debe ser adicionado a las fluctuaciones
mensuales de un afo promedio. Por otro lado, el segundo criterio indica que en las
evaluaciones de balance de agua se deben incluir los registros de precipitaciones
mensuales. Se utilizaron los registros histéricos de precipitaciones de la estacion Paucarani
(1947-2004), escalados a la magnitud de las precipitaciones estimadas para el area de
Pucamarca.
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De acuerdo con lo expresado en parrafos anteriores, el proyecto no ha considerado la
necesidad de una planta de destruccion de cianuro.

e En caso de producirse drenaje acido de roca MINSUR no contempla la operacion de una
planta de tratamiento que reduzca los niveles de acidez, Arsénico, Plomo, Sulfatos, etc.
Hasta alcanzar los niveles maximos permisibles para efluentes liquidos del sector minero
— metalurgico R.M.011-96-EM/VMM.

APLICACION: Ley General del Ambiente, Art. VII. Del principio precautorio. El cudl indica
que “Cuando haya peligro de dano grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no
debe utilizarse como razon para postergar la adopcion de medidas eficaces y eficientes
para impedir la degradacion del ambiente”.

Respuesta:

Tal como se expres6 en la respuesta a la observacion anterior, el proyecto Pucamarca ha
sido disefado bajo el concepto de cero descargas. Este concepto ha sido empleado en el
disefio de los diversos componentes del proyecto. Por lo tanto, durante la etapa de
operacién del proyecto no se producira ningun efluente que tenga que ser descargado a
ningun cuerpo receptor.

El detalle de las pruebas para la determinacion del potencial de generacién de drenaje acido
se encuentra en el anexo K del EIA denominado Informe de Geoquimica. Dicho estudio llevé
a cabo ensayos de conteo acido — base (ABA), analisis total de roca (andlisis de elementos
menores), XRF (mineralogia) y SLPD (analisis de lixiviacion sintética) de muestras de
material de desmonte.

Los resultados de las pruebas ABA indican que el potencial neto de neutralizacion (PNN) de
las muestras se encuentra en el rango de incertidumbre respecto al potencial de generacién
de acidez. Los resultados de las pruebas XRF muestran que el material posee valores altos
de silicatos (>90% de SiO,) y valores minimos de azufre nativo. Asimismo, los resultados de
los ensayos SPLP no identificaron ningiin metal con probabilidad de lixiviar, con la mayoria
cerca o en sus limites de deteccion; el unico metal que mostré algln valor de atencion fue el
calcio, lo cual se espera que contribuya al potencial de neutralizacién de los materiales.

La caracterizacién del material de desmonte ha sido tomada en cuenta para el desarrollo del
disefio del deposito de desmonte, y ha sido considerada para la elaboracién de medidas
especificas destinadas al control del potencial generador de acidez presente en este
material.

e Se considera colocar una capa de caliza compactada previa a la colocacién de la
primera capa de desmonte, con la finalidad de que las infiltraciones provenientes del
depédsito, en caso de presentarse, no tengan caracteristicas acidas cuando sean
recolectadas en el sistema de subdrenaje.
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e Para asegurar que las infiltraciones no presenten caracteristicas acidas, durante la
operacién y formacién de las capas de desmonte se introduciran capas de caliza
triturada y compactada.

¢ El disefo del depodsito ha considerado la instalacién de un sistema de subdrenaje capaz
de captar todas las infiltraciones que puedan sucederse en el area del depdsito, con el
objetivo de colectar y derivar las aguas de infiltracién hacia una poza de monitoreo, la
cual dispone de un volumen de almacenamiento de 150 m®. Las infiltraciones captadas
seran posteriormente bombeadas hacia el sistema de abastecimiento de agua industrial
durante la etapa de operacién, previo analisis fisicoquimico para asegurar la calidad de
las mismas. Para este fin, se contara con un punto de monitoreo ubicado en la poza que
captara las infiltraciones del depésito de desmonte, determinandose si su calidad es
adecuada para su recirculacion, siendo los parametros a controlar pH, STS y
conductividad eléctrica con una frecuencia semanal. No se efectuaran descargas a
ningln cuerpo de agua.

De acuerdo con lo expresado en parrafos anteriores, el proyecto no ha considerado la
construccién de una planta para el tratamiento de efluentes provenientes del depédsito de
desmonte.
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e La empresa minera MINSUR indica en el EIA dentro de su plan de relaciones comunitarias contratar personal de la zona, pero no dice
cuantas personas de la zona 6 de Tacna van a trabajar en la mina en forma permanente, por lo que es recomendable que precise cuantas
personas van a trabajar, o por lo menos de en porcentajes, por ejemplo un 70% de los trabajadores deberan ser de la region de Tacna, debe

precisar y presupuestarlo.

Respuesta:

El Plan de Relaciones Comunitarias del proyecto Pucamarca se detalla en la Tabla N2 3.

Tabla N2 3
Plan de Relaciones Comunitarias — Cronograma Detallado de Inversion para el de Programa Empleo Local
CONST OPERACIONES
) Duracion . ~ ~ ~ ~ - -
PROGRAMA / ACTIVIDAD Zona dg No.. Qe. Tlpq ('je. del Inversién Afio 1 Aro | Ano | Afo | Ado | Afdo | Afo Afio 7
Influencia beneficiarios beneficiario Total 1 2 3 4 5 6
programa

Programa de Empleo Local
Comuneros que participaron
en la evaluacion previa al Directa 80 Personas 1 afo 135,000
curso
Qonvocatorla y_seleccwn de Indirecta 50 Personas 1 afno 150,000
jovenes en la ciudad de Tacna
Convocatoria y seleccién de
personal técnico y profesional Indirecta 25 Personas 1 afio

en Tacna

Monitoreo

Difusion de las metas

Fuente: MINSUR S.A.

El costo de inversion estimado sera destinado en cursos de capacitacion que recibiran los beneficiarios del Programa de Empleo.
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e Dentro del Programa de relaciones comunitarias, también debe tener su presupuesto anual, ya que la empresa MINSUR indica que va apoyar a
las comunidades locales, pero es muy genérico, por lo que la empresa puede dar un kilo de arroz y ya cumplio con este apoyo, por lo que
debe precisar como va ayudar a las comunidades y de cuanto presupuesto estamos hablando, para realizar este programa y se realizara todos

los anos.

Respuesta:

El Plan de Relaciones Comunitarias del proyecto Pucamarca se detalla en la Tabla N2 4.

Tabla N2 4
Plan de Relaciones Comunitarias — Cronograma Detallado de Inversién

CONST.

OPERACIONES

PROGRAMA / ACTIVIDAD

Zona de
Influencia

No. de
beneficiarios

Tipo de beneficiario

Duracién
del
programa

Inversion
Total

Afo | Afo | Afo

3 4 5

Programa de Empleo Local

Comuneros que participaron en la evaluacion previa al
curso (*)

Directa

80

Personas

1 ano

135,000

Convocatoria y seleccion de jovenes en la ciudad de
Tacna (**)

Indirecta

50

Personas

1 afo

150,000

Convocatoria y seleccion de personal técnico y
profesional en Tacna (***)

Indirecta

25

Personas

1 afo

Monitoreo

Difusién de las metas

Programa de Compras Locales
Listado de demanda de bienes y servicios

Requisitos de adquisicion o contratacion

Rueda de negocios - Socios de la Camara de comercio
de Tacna

180

Empresas 6
personas con
negocio

8 anos

Por
determinar

Monitoreo

Difusién de avance

Programa de Desarrollo Local
Iniciativas agropecuarias

Apoyo al mejoramiento del cultivo de orégano

2 anos

60,000

- Convenio con las comunidades de la zona de
influencia directa

Directa

Comunidades

- Instalacién de parcelas demostrativas de riego
tecnificado

Directa

Parcelas

- Capacitacion en riego tecnificado

Directa e
Indirecta

200

Agricultores

- Apoyo A la mejora de los procesos de
comercializacion

Directa

200

Agricultores

- Monitoreo y evaluacién de proyectos

Apoyo a la mejora de crianza de cuyes

Directa

150

Criadores

2 anos

- Convenio con las comunidades de la zona de
influencia directa

- Capacitacion para la mejora de crianza, consumo y
comercializacion del cuy

- Apoyo A la mejora de los procesos de
comercializacion

- Monitoreo y evaluacién de proyectos

Iniciativas de Educacion

Directa

lIEE

8 anos

Implementacion del "Proyecto Matematicas para todos"

- Capacitacion de docentes

- Dotacion de material didactico para docente y
alumnos

- Monitoreo y evaluacion de proyectos

Iniciativas de salud

8 anos

- Convenios con la Direccién Regional de Salud

Directa

- Capacitacion del personal de salud

Directa

15

Personas

8 anos

- Capacitacion de madres con nifios menores de 3 afnos

240

Madres

8 anos

- Capacitacion de los jovenes en edad reproductiva

Directa

300

Jévenes

8 anos

- Monitoreo y evaluacién del proyecto

Desarrollo de capacidades

80

Personas

8 anos

Capacitacion en gestion de proyectos

Directa

Formulacién de proyectos

Directa

Seleccién de proyectos

Directa

Ejecucion de proyectos

Directa

Monitoreo y evaluacion de proyectos

Directa
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CONST. OPERACIONES
Zona de No. de Duracion Inversion Afo | Afo | Afo | Afo | Afo | Afo | Afo
PROGRAMA / ACTIVIDAD Influencia | beneficiarios Tipo de beneficiario del Total Afo 1 1 5 3 4 5 5 7
programa
Programa de Comunicacion y Consulta Directa 8 anos 40,000 ﬁ
Implementacion de oficina Directa Comunldgde_s dg
Palca y Vilavilani
Implementacion de los medios informativos de la . Comunidades de
Directa AN
empresa Palca y Vilavilani
. Comunidades de
Informe de preguntas y respuestas Directa Palca y Vilavilani
I . . Directa e =
Programa Participativo de Monitoreo Ambiental Indirecta 7 ainos 70,000 ﬁ
Directa e Comunidades
Capacitacion de los grupos de interés del proyecto Indirecta locales, DIGESA,
DREM. GRT, MPT
L " . Directa e
Conformacion del comité de monitoreo Indirecta
Determinacion de los puntos y frecuencia de monitoreo D|rgcta e
Indirecta
Difusion de los resultados obtenidos D|rgcta e
Indirecta
L Directa e
Absolucion de consultas de los resultados Indirecta
Programa Social de Cierre Directa 2 ahos 70,000 i
Talleres informativos Directa 2 Comunlqad _de .
Palca y Vilavilani
. . . Comunidad de
Transferencia de activos Directa 2 Palca y Vilavilani
Recolocacion laboral Directa 250 Trabajz?gic;r:s de la

(*) Sujeto al cumplimiento de los requisitos técnicos y de salud
(**) Sujeto al cumplimiento de los requisitos técnicos y de salud
(***) Sujeto al cumplimiento de los requisitos técnicos y de salud

Fuente: MINSUR S.A.
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e En el Plan de manejo Ambiental, los diversos programas ambientales deben también tener
registrados cuanto se va invertir en dodlares (US$), ya que la empresa puede contratar los
servicios mas baratos con tecnologia obsoleta, estos precios se tiene en el mercado, debe
indicarse el presupuesto.

Respuesta:

Respecto a los costos de las medidas a implementar, éstos se encuentran considerados dentro
de los costos operativos del proyecto. Asimismo, la legislacién ambiental vigente no contempla
la inclusion de los costos de las medidas a implementar.

Debemos sefialar que el objetivo del EIA es demostrar la viabilidad del proyecto Pucamarca
desde el punto de vista ambiental y social. MINSUR implementara las medidas contempladas en
el Plan de Manejo Ambiental considerando una evaluaciéon técnica, econdmica, social y
ambiental de las alternativas disponibles, teniendo como premisa el cumplimiento estricto de la
legislacion ambiental vigente.

Desde esta éptica MINSUR se compromete a entregar resultados satisfactorios en su gestion
ambiental sin limitarse a un monto de inversion.

e Otro aspecto importante es la falta de garantia de la Fiscalizacion por parte de la DGAAM
(Direccion General de Asuntos Ambientales Mineros), es juez y parte, por ello es
recomendable crear una autoridad autéonoma para la fiscalizacion, por lo que seria
recomendable que se llegara a un acuerdo antes de aprobar el EIA, esto se puede hacer en
virtud del Decreto Supremo N¢ 042-2003-EM — Establece compromiso previo como requisito
para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias (13.12.2003), ver Anexo
N2 02, con la empresa MINSUR para que la Universidad Nacional Jorge Basadre, la Facultad de
Ingenieria Ambiental o la gerencia Ambiental del gobierno Regional de Tacna y conjuntamente
con el Colegio de Ingenieros, puedan participar de los monitoreos ambientales y la
fiscalizacion y puedan sancionar a la empresa.

Respuesta:

Debemos precisar que de acuerdo al Reglamento de Organizacion y Funciones del MEM, la
Direccién General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) no es el ente encargado de
efectuar la fiscalizacién de los proyectos mineros.

La legislacién vigente sefiala al Organismo Supervisor de la Inversiéon en Energia y Mineria —
OSINERGMIN es el ente auténomo encargado de efectuar las labores de fiscalizacién de todos
los proyectos mineros.
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No se describe el programa de capacitacion, ni el plan del desarrollo a utilizar para las
comunidades locales, tanto en su estructuracion y manejo técnico y lo mds importante no
tiene asignacion presupuestal.

Respuesta:

Se han establecido diferentes programas de capacitacién de acuerdo a la linea de apoyo
especificada en el Plan de Relaciones Comunitarias, en el cuadro de la respuesta anterior se
puede ver cada una de estas areas las cuales deberan alinearse con el Plan de Desarrollo
Distrital del Area de Influencia Directa apenas el plan inicie su ejecucion.

MINSUR desarrollara un rol de promotor del desarrollo de la poblacién, sin reemplazar al
Estado, para lo cual establecera alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo agropecuario,
fortalezcan a los sectores sociales de salud y educacién y faciliten el fortalecimiento de
capacidades humanas, para que los actores locales sean los agentes de desarrollo de su
localidad.

Se desconoce lo presupuestado para los planes de monitoreo ambiental de suelo, aire y agua
(superficial y subterranea).

Respuesta:

Respecto a los costos de los planes de monitoreo a implementar, éstos se encuentran
considerados dentro de los costos operativos del proyecto. Asimismo, debemos sefialar que la
legislacion ambiental vigente no contempla la inclusién de los costos de las medidas a
implementar.

Sin embargo, MINSUR se cumplird con el programa de monitoreo propuesto en el EIA sin
limitacion de costos.

Los monitoreos de la calidad de aire, debe realizarse continuamente, no ofrece seguridad
monitorear trimestralmente, o monitorear mensualmente y la empresa que va a monitorear
sea independiente.

Respuesta:

El monitoreo de calidad de aire propuesto en el Plan de Monitoreo Ambiental fue disefiado
teniendo en consideracion lo siguiente:

¢ Las condiciones de linea base.
¢ Los resultados del modelamiento de Calidad de Aire del Proyecto Pucamarca

e Ubicacion de los componentes del proyecto y las poblaciones.
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El monitoreo de calidad de aire fue disefiado en base al Protocolo de Monitoreo de Calidad de
Aire y Emisiones del MEM. Asimismo, la frecuencia de monitoreo y de presentacién de los
resultados sera trimestral, de acuerdo a lo establecido en el R.M. N2 315-96-EM/VMM.

Para efectuar los monitoreos se contratard a una empresa especialista independiente
debidamente registrada y autorizada por el MEM que se encargara de efectuar las mediciones y
reportes referidos al monitoreo de calidad de aire.

e Los monitoreos de la calidad del agua superficial debe ser semanal, si la operacion de la
empresa MINSUR es diario y la contaminacion puede darse en cualquier momento.

Respuesta:

Tal como se ha sefialado en la respuesta a anteriores observaciones, el proyecto Pucamarca ha
sido disefiado bajo el concepto de cero descargas. De acuerdo a la R.M. N° 011-96-EM/VMM, la
cual en su Anexo 6 establece la frecuencia de monitoreo en funcién al caudal de efluentes
descargados, siendo la menor frecuencia semestral (para operaciones con descargas menores
a 50 m*/dia).

Considerando que el proyecto Pucamarca no efectuara descargas provenientes de sus
actividades hacia ningun cuerpo de agua receptor, se ha considerado consistente efectuar el
monitoreo de calidad de agua con un frecuencia mensual.

e Laempresa MINSUR debe implementar un control bioldgico, mediante un criadero de truchas
en el canal Uchusuma, si estas truchas muere ante Tacna para que avise a la poblacion y
cierre las compuertas.

Respuesta:

El proyecto Pucamarca ha sido disefiado bajo el concepto de cero descargas. Asimismo, ha
considerado la reutilizacién y recirculacién continua del agua en sus procesos. Este concepto ha
sido empleado en el disefio de los diversos componentes del proyecto. Por lo tanto, durante la
etapa de operacién del proyecto no se producira ningun efluente que tenga que ser descargado
a ningun cuerpo receptor.

Por lo tanto, no se ha identificado un potencial impacto producto de las operaciones sobre la
calidad o cantidad de agua que abastece ala ciudad de Tacna. Sin embargo, como medida
preventiva y con el objetivo de deslindar responsabilidades, MINSUR incluye como parte del
proyecto Pucamarca, un plan de monitoreo de la calidad del agua que establece puntos de
vigilancia constante en el area de influencia de las operaciones, con el objetivo conocer el
comportamiento y evolucién de la calidad del agua durante toda la vida del proyecto.
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e Se carece de medidas mitigantes ante el riesgo de contaminacion de recursos hidrico, por lo
que explica “... la lixiviacion se operara como un circuito cerrado de descarga “cero” y si hay
un eventual aumento de agua en el proceso, ¢qué es lo que se va hacer?

Respuesta:

Las instalaciones de manejo de solucién cianurada (poza PLS y pozas de grandes eventos)
fueron disefiadas para permitir el almacenamiento del volumen maximo de operacion, volumen
para variaciones operacionales, volumen de contingencia ante averias en el sistema, y el
volumen de contingencia para la tormenta de disefio o para lluvias méaximas. Por lo tanto, las
soluciones no se descargaran hacia ningln cuerpo de agua.

La respuesta a esta observacion ha sido dada en la absoluciéon de la pregunta referida a la
planta de destruccién de cianuro.

e No se indica como seran mitigados los efectos de contaminacion sobre la biodiversidad
animal y vegetal.

Respuesta:

Las medidas de manejo para los impactos potenciales sobre el componente ambiental fauna son
indirectas, es decir, los efectos positivos resultantes de la aplicaciéon de las medidas de manejo
ambiental para los demas componentes ambientales (calidad de aire, calidad de
agua, suelos) redundaran en la biodiversidad.

Medidas de prevencién, control y mitigacidn para controlar impactos potenciales como: afectacién
de la calidad del suelo por derrames de combustible, afectacion de la calidad del aire
por generacion de material particulado en las carreteras, ruido generado por autos y camiones
disminuiran los impactos potenciales identificados sobre la fauna.

El EIA del proyecto Pucamarca ha elaborado un Plan de Manejo Ambiental detallado (Capitulo
VI) en el cual se toman en cuenta las especies de fauna y flora sensibles y/o incluidas en alguna
categoria de conservacion. En este Plan de Manejo se proponen medidas preventivas y de
mitigacién para efectos de perturbacion en la fauna y flora. Asimismo, se ha considerado el
desarrollo de un Plan de Monitoreo de Fauna silvestre sensible, cuyo objetivo principal es conocer
el comportamiento de estas especies durante el desarrollo del proyecto.
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e Existe un alto riesgo de contaminacion del canal Uchusuma, por lo que la empresa MINSUR
debe proteger este canal, en el tramo donde se exponga a la contaminacion, buscando la
mejor alternativa.

Respuesta:

El proceso de identificacién y evaluacion de impactos que el proyecto Pucamarca llevé a cabo
como parte del EIA, no identific6 impactos sobre la cantidad o calidad de las aguas que
transporta el canal Uchusuma.

Respecto a la preocupacion referida a una potencial afectacion de la calidad de las aguas del
canal Uchusuma, debemos precisar lo siguiente:

e Dado que el proyecto Pucamarca ha sido disefiado en base a las condiciones ambientales
in situ y a la opinidn de la poblacion, la explotacion tendrd como maximo una voladura por
dia, la cual se realizara a las 09.00 horas. Esta medida preventiva evita el efecto de los
vientos del medio dia hacia el canal.

e La Unica fuente de polvo en horas en las que el viento se encuentre a favor del canal es la
de carga y descarga del mineral y del desmonte. Esta actividad, dado el grosor del material,
es mucho menos significativa que el efecto de las voladuras. En la zona de chancado se
colocara rociadores de agua para mitigar el efecto de la dispersién de polvo, asimismo se
regaran todos las carreteras para evitar el polvo que origina el paso de los vehiculos.

e De acuerdo al modelo de dispersién desarrollado en el EIA, bajo las condiciones mas
adversas de operacion: afo de mayor produccion y sin la aplicacion de medidas de
mitigacién y manejo ambiental, la concentracion estimada de material particulado sobre el
canal Uchusuma no sobrepasara los 80 ug/m®, nivel que se encuentra debajo del estandar
nacional establecido por el D.S. N2 074-2001-PCM (150 ug/m°®). Asimismo, debemos
precisar que el tajo se encuentra situado sobre material de naturaleza silicea (SiO, > 90%),
por lo tanto puede considerarse como material no reactivo (Ver Figura N® 1).

De acuerdo con lo expresado, no consideramos aplicable la medida recomendada.
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Figura N2 1

Dispersion de Material Particulado en el Dia de Mayor Impacto - Sin Medidas de Mitigacion
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