Resolucion Directoral
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

N* 2/« -2008-MEMIAAM
Uma, () 4 SET. 2008

Visto ol escrito N* 1622328 dal 01 de agosic de 2005, presentaco por MINSUR SA
mecants ¢ cual sokcita la aprobacén cel Estudic de Impactc Ambiental del proyecio Oe
expictacién minera “Pucamarca”, a desaoliarse en (33 concesiones mineras “Fromtera Ung” y
“Acumulaciin Pucamanca” (que incluye los denechos minerss Frontera Dos, Frontera Tres
Ansfre Sete y Aznufre Ocho), ubicados en la Comunicad de Vilwilani, disinin de Palca,
prowincia y departaments de Tacna

Que, por Decreto Supreamo N* 016-93-EM se aprcba & Reglamenta Ambiental para las
Actvidades Minero Metallrgicas, declardndosé que los ttulares de concesiones Qua se
ancueniren en |a etapa de produccidn u cperacion y que requieran ampliar sus cperaciones,
deberan presentar al Ministerio de Energia y Minas un Estudio de Impactc Ambiental del
comespondiente proyecio, elaborado por una empresa inscrita ¢n ol Registro de entidades
autorizadas a elaborar Estudios de Impacts Ambiental del Ministeno de Energia y Minas,

Que, conforme a lo sefialadc en & Decreto Suprenc N® 053-00-EM. I Direccdn
Gengral de Asuntos Ambsentales M:meros se encuents SScuftada pord evalor, obdffenr
mmmamwmmEﬂu
Impacts Ambeental presentados al Mnsiene dé Energla y Monas,

Que, por Resciucion Minisieral N* 556-2002-EMTM . s& aprobc & Reglamentc de
Pamcpacion Ciudacana en el Procecmment de Aprobactn de los Estudios Ambentales
presentados al Minsteno de Energia y Minas,

Que, el Estudio de Impacto Ambsental presentado por MINSUR S A ha side elaborade
por lo empresa AMEC SA, inscrita en & Registro de empresas autorizadas a elabarar
Estudios de Impacto Ambiental de la Direccidn General de Asunios Ambientales Mineros
(DGAAMY],

Que, mediante escrito N* 1622328 del 01 de agosto de 2008, MINSUR S A solicitd la
aprobacion del Estudio de Impactc Ambigntal (EIA) del proyecio de explotacion minera
"Pucamanca”, a desamollarse en 3z concesipnes mineraz “Fronlera Uno™ y “Acumulacion
Pucamarca” (que incluye los derechos mineros Frontera Dos, Frontenn Tres, Azufre Siele y
Azutre Ocho). Bl proyecto se ubica en l2 Comumdad de Vilzviani distrito de Paica, prowincia y
ceparamento de Tacha,

Que, en & procedmienic de evaliacion ded ElA cel proyecio “Pucamarnca™ se han
reaizado los Mecanamos de parbapacon ciudadana previsios en la norma. asi la DGAAM
programd [ realiracon de talerss nformatvos prevics a B realzacdin de @5 Auchencias



Pubbcas y programo @ regizacon de lGies sudencias, conforme 3l cetale de o hechos gue
s¢ hace en (@ parte de C“Anlecedemies” del Informe N 0&E8-2008-MEM-
AANMEALICVAWBFIPRNWALDGIACSIADIPR. Por motives ce fuerza mayor debicamente
justificados por Ia empresa minera, la DGAAM determind la suspension de las Audencias
Plblicas programadas para su realizacion en @ mes de setiembre del 2006, en los dsiritos de
Vilavilani, Palca y Tacna. Las Audiencias Publkcas fuercn reprogramadas por la DGAAM para
su realizacian en enero del afe 2007, sin embargo, nuevaments tuvieron que ser suspendidas
por los motives do fuerza mayor que claraments se explican en el Informe N* 040-2007TMEM-
AAMICEA vy en los Oficics N* 01-2007-R-PNP-T/SEC del 06 de enero ce 2007 y N*® 002-2007-
R-PNP-T/SEC del 07 de enero de 2007, de la Policia Nacional del Penj;

Que. la DGAAM programd @ reaizacon of una Audencg Publica comespondente al
preyecic minero “Pucamarca’, en ¢ dsinic de Viavilani Los funcamenios de esta cdecision
estan cetaliados en el Informe N° S00-2007TMEM-AANMEAMEA cel 02 de mayo de 2007 y
principaimente #n 3 obicacin de Bevar 3 cabo dicho events &n e centnd poblado mds
cercanc al proyecte minero Cabe safialar gue l convocatoria @ dicha audiencia pablica se
cifid estrictamente a lo regulade en la Resolciin Ministerial N* 586-2002-EMAMM,
efectudndose las publicaciones en el Diaric Oficial El Peruane, el diaric de mayor circulacién
an la regidn, avisos radiales y pegado de carteles. Todo ello ademas del hecho gue el integro
del EIA se ha enconlrado desde ¢l Inicic del procedimiente a disposicion de la ciucadania
tanta en & Municipio Distrital como en la DREM de Tacna;

Cue. 2 audenca pibica se liewd 3 cabo ¢f 14 de junic de 2007, en & loza deportiva
del Certrc Pobiado Menor Vilgwian, dstrilo de Paica, provinca y cepartaments de Tacna, tol
como consta en & Acta ce Audencia Pibbca-Subsector Mineria N* 013-2007TMEM-AAM. E]
desamoic de B audencs pibhcs se detzllan en @l Informe N* T12-2007MEM-AAMPEN del
20 de julic de 2007;

Que, mediante Auto Directoral N* 024-2008-MEM/AAM del 16 de enaro de 2008, se
notificd al ttular les obsenvaciones al EIA del proyecto "Pucamarca”, contenldas an el Informe
N®  045-2008-MEM-AAMEAJCVWBF/PRNWALDG/ACS/ADPR,  adluntdndese  los
documentos recibidos durante el procesc de participacidn ciudadana, para SU respectiva
nbsclucitn;

Que medante escrto N* 1754445 del 30 de enemn de 2008 DIGESA remitid & Oficio
N* §18-2008DGOIGESA. o cual da respuesta al Oficio N® 052 -2008MEM-AAM . relacionado
a b3 coradn Bocrca scbhre & relleno sanitano manual para @ deposictn el oe resduos
sdbdos comésticos. el msmo gue fue tasiacace @ MINSUR SA mediante Oficic N* 234-
Z00EMEM-AANM,

CQue, mediante escrito N* 1758401 del 11 de febrero de 2008, MINSUR S A presentd
&l isvantameenio & las observaciones formuladas al ElA del proyecio “Pucamarca”, efectuadas
a través del Informa N* 048-2008-MEM-AAMEAICVAWBFIPRNWALDGIACS/ADIFR;

Que, con Memorande N® 172-2008/MEM-AAM del 15 de febrero de 2008, la DGAAM
ramitid @ k3 Dirgccidn General de Asuntos Ambsentales Energétices (DGAAE) & evantamienio
de cbservaciones presentaco por MINSUR S A para su respectiva opinidn;

Cue a ravés dal Ofco N® 258-7008-MEMAAM ded 15 de febrero de 2008, s DGAAM
remitd 2 INRENA e levartamieniy ce cheervatanes presentacda por MINSUR SA 2 s
observacones conlenicas en la Opinidn Técnica N* 280-0E-INRENA-OGATEIRN-UGAT, pama
SU nespaciva QpInItn;

Chue mediante escrto N 176TETE del 17 de marzo de 2008, e INREMA remit a la
DGAAM el Oficio N* 218-08-INRENA-OGATEIRN adjuntando la Opnidn Técnica N* 085-08-
INRENA-OGATEIRN-LIGAT:
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Cue, con Memorando N* £13-2008-EM/AAE del 08 de abri de 2008, la DGAAE remilid
& Informe N* 037-2008-MEM-AAEMLU que contiene @ opeetn respecio al levanamiento O
i35 cbservacones refereries 4 b inea de rarsmisadn y sumMnSTO ce enerpia elécnca dal EIA
el proyecto “Pucamarca”;

Que, medante Auto Direcloral N 236-2008-MEM/AAM del 05 de mayo de 2008, la
DGAAM requirid a MINSUR SA. cumpla con absoiver las obsorvaciones pendientes
formuladas en el Informe N* 482-2008-MEM-AAMEALJCVWEFPRN/WALDG/ACS/ADIPR,
respacto al EIA del proyecto “Pucamanca’;

Que, a lravés del escrilo N® 1784099 del 21 de mayo de 2008, MINSUR S_A. solicitd
un plazo adicional de 30 dias mas para cumplr con absolver las observaciones pendientes al
ElA, & misma que fue concadido con Auto Directoral N® 282-2008-MEM/AAM del 02 de junio
de 2008, en base al Informe N° 504-2008-MEM-AAMMEY,

Que, mediante escrilo N® 1795670 dal 01 de julic de 2008, MINSUR S.A presenid o
levantamiento ce las observaciones pencientes del EIA del proyecto “Pucamarca”. efectuadas
a través ded Informe W™ 4822008 MFI-AAMME AUCVIWEF PRNWALDGIACS ADFRL

Cue, mediante escrito N® 1799305 cel 00 de julio ce 2008, MINSUR SA remitd a la
DGAAM copia del cargo e la presentactn del levantamienic de cbservacones ante la
Mumncipaiidad Detntal de Palca, una copa adicional del levantameento de observasones y su
version digilal en CO;

Que, medante escrito N® 1808024 del 01 de agosic ce 2008, MINSUR S A. presonto
la copea del cargo de la solicitud del CIRA presentada al Instiuto Nacional de Cultura de Tacna,

Que, toda la documaentaclon presentada ha skdo evaluada, formuldndose el informoe N
882-2008-MEM-AANMMWALICVAVBF/IPRNEADGIACSIADPRIUPF dol 04 de sepliembro de
2008, por &l cual la DGAAM recomienda desaprobar el Estudio do Impacto Ambiental del
proyecio de explotacién “Pucamarca”, ubicado en |a Comumdad de Vilavilani, distrito de Palca,
provincia ¥ departamento de Tacna, por las consideraciones gue se sohalan en dicho informae
¥ gui moliva y forma parie de la presente resolucitn;

De conformadac con &l Decretc Supremo N* 016-83-EM. Decreto Supremo N° 053-99-
EM, Resolucytn Mnestenal W* 586-2002-EMDM, Decreto Scpremo N* 061-2006-EM, y demis
NOATLaS reglamersanas y Complementanas.

SE RESUELVE:

Anlicylo 1°.- DESAPROBAR & Estudio de Impacto Ambiental del proyecio de
explotacion minera “FPucamarca”, presentado por MINSUR S A, planicado para ejecutarse en
la Comunidad de Viavilani, distnio de Paica, provincia y departamento de Tacna.

Las especficacionss ldcnicas detallndns gue sustentan la presente Resolucidn
Directoral se encueniran indicadazs on e Informe N*  982-2008-MEM-
AAMMWALICVMWBFPRNEADG/ACS/ADPRIPF del 04 de seliembre de 2008, el cual ae
adjunta como anexo de la presenta Resolucidn Directoral y forma parte integrante de la miama,
sin perjuicio de los demas informes de evaluacidn comespondentes sefialados en la poarte
considenaliva.

Remitir copia de la presente Resclucatn v ogl informe gue I3 sustenta a
MINSUR SA y a OSINERGMN y la Dreccxtn General e Mndria par conocrmsento y los
fines ce su competenca.
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ﬁ *&fo de les Cumbres Mundiales en el Pend”

MINISTERIO DE ENERGIA ¥ MINAS

INFORME N84 .2008-MEM-AAM/WALIJCVIWBFIPRN/EA/DGIACSIADIPRIJEE

Sefor Director

Asunto - Estudio de Impactc Ambiental del Proyects Pucamarca ce la empresa
Minsur 5. A

Referencia . Escrto N® 1795670,
Escrito N 1799257,

Escrito N° 1789305,
Escritp N" 1808024

fAntecedente ¢ Escrito N 1E00669,
Escnin M 17BSH61,
Ezcnito W? 17859386
Escrto N® 1784059
Ezcrto N 1783422 |
Escritp N® 1TTEE1E,
Escrito N 1775537,
Escrilo M® 1771151,
Escrifo M® 176TETE,
Esrrito M® 1766510,
Escrilo W® 1762480,
Escrito N 1761050,
Eszcrito N® 1758401,
Escrito M 1 754445,
Escrito MN" 1622328,

Visto los escritos de la referencia y sus antecedentes, cumplimes con informarle lo siguiente.

I. ANTECEDENTES:

= Medante escrito N*1622328 del 01 de agosto de 2006, la emprasa MINSLUIR S.A . representadao
por el sefior Fausto Zavaleta Cruzado, presentd a la Direccién General de Asuntos Armbientales
Mineros (DGAAM) el Estudio de Impacte Ambiental (EIA) del Proyecle Pucamarca elaborado por
la empresa consultora AMEC 5.4, para su evaluacidn en confarmidad con el DS, 016-93-EM
madificado por D.5. 058-83-EM.

» A travée del Auto Directoral N® 024-2008-MEMAAM del 16 de encro de 2008, se nolifict al titular
las ocbservaciones al ElA  contenides en el Informe N® 048-2008-MEM-
AAMEANCVAWEBF/PRNWALIDG/ACSIADIPR, adjuntandose los documentes recoidos durante
el proceso de participacén cludadana, para su respectiva absclucitn.

» Mediante escrito N® 1754445 del 30 de enero de 2008, DIGESA remitia el Oficio N* 918-
T008/DGIDIGESA mediante el cual da respuesta al Oficio N® 052-2008/MEM-AAM relarcionado a
la opinién técnica scbre el relleno sanitaric manual para la disposicion final da residucs solidos
domésticos, el mismo que fue frasladade @ MINSUR S A mediante Oficic N® Z24-20CEMLA-
AANL

= Mediante escrilc N* 1758401 del 11 de febrero de 2008, MINSUR S A presentd la respuesta a

las cbservaciones del E1A del Proyecto Pucamarca efectuadas a traves del Informe N° D45-2008-
MEM-AAMEA/JCVIWBF/PRNWALIDG/ACSIADIPR.

= Con Memorande N® 172-2008/MEM-AAM del 15 de febrero de 2008, se remitic a la Direcclan
General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) la respuesta presentada por MINSUR
S.A a las observaciones del EIA, para su respectiva opinion.

« Con Oficic N® 258-2008/MEM-AAM del 15 de febrera de 2008, se remilit al INRENA la respuesta
presentada por MINSUR S.A a las observacicnes al EIA del Proyecto Pucaman=a conlenidas en
la Opinién Técnica N° 280-05-INRENA-OGATEIRN-UGAT, para su respactiva epinicn

« Mediante escrito N® 1761050 del 21 de febrero de 2008, el Consejo Depanamental de Tacna del
Colegio de Ingeniercs del Perd, remitio el Oficic N® 069-2008/CIP-COT reiterandc ohservaciones
al ElA del Proyecto Pucamarca.

» Mediante escrits N° 1762480 del 28 de febrero de 2008, [z Direccion Regional de Energla y
Minas (DREM) de Tacna remitic el Oficia N® 107-2008-DREM-T/GOB REG -TACNA, adjuntanda
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

copa de la Carta N® 005-2008-CADESS

* Mediante escrito N° 1766510 dal 11 de marzo de 2008, DIGESA remild @l Oficio N® 2398-
2008/DG/DIGESA, mediante el cual comunicd gue a la fecha no ha recepcionado ka sollcitud de
la empresa MINSUR S A de opinidn cnica favorable del proyects de rellens sanitano.

* Mecants sscnto N* 1TETETE del 17 de marzo de 2008, el INRENA remitid ¢ Oficic N* 218-08-
INRENA-OGATEIRN agpuntande ka Opinidn Tecnica N* 0BE-0E-INRENA-OGATEIRN-UGAT

s Mecdante escrito N® 1771151 del 02 ce abnl ce 2008, 3 Adjuntia 2 Ia Defensoria del Puebio para
os Servicos Piblicos y o Medio Ambents sobCio s# le remita copa del levantamenio de las
chservasones conlemicas eén ol Informe N® DO2-2007/DP-ASPMA. o que fue atenddic madianie
Oficac WN* G04-2008/MEM-AAM dal 10 de abril de 2008,

* Con Memorando N° 413-2008-EM/AAE del 08 de abril de 2008, la DGAAE remitid el Informa N*
037-2008-MEM-AAEMU con |a apinidn scbre las respuastas a las observaciones referentes a la
linea de transmigién y suministro de energia eléctnca del Proyecto Pucamarca

» Mediante escric N® 1775837 del 1§ de abnl de 2008 1o Gerenca Regional de Recursos
Naturales y Geston del Medo Amisente cel Gobemo Regenal ge Taona, sobctt informacion
scbre o 51800 sHuaconal i procesd de evaluacin del E1A ds Proyecio Pucamarcs e mesma
Gue fue @encKio mecare Ofoo N® 7732008 MEM-AAM ded 11 oe mayo de 2008

* Mecante escrmo N® 1776815 del 21 de abri de 2008, & Prescdente del Gobemo Regional oe
Tacna sohono =& & remits la respussia de k= observaciones contendidas an & Informe N* 046-
200E-MEM-AAMEAIICVWEBFIPRN/WALDG/ACS/ADIPR, lo que fue atendido mediante Oficio
N® TOE-2008/MEM-AAM del 2B de abnl de 2008

» A traves del Auto Directoral N° 236-2008-MEMAAM del 05 de mayo de 2008, se requirid a
MINSUR S A gque cumpla con absolver las cbservaciones pendientes al EIA contenidas en el
Informe N 482-2008-MEM-AAMEAJCVIWEBFPRNWALDG/ACS/ADIPR.

= Medonte ascrifo N 1TE2LEE del 15 de mayo de 2008, b Comeon Ambssntal Eegonal de
Tacna soboid se ke niorme schre B respoesis o8 Bs chservatones al ELA presentadas por
MINSUR S.A ., Io que fue atencigo mecante OS0o N* ETS-Z008MEM-AAM del 28 de mayD Oe
2008

= Meciante escrilo N® 1784055 cel 21 de mayc de 2008, MINSUR S.A solicito un plazo adicional
de 30 dias mas para cumplr con absolver las cbservaciones al EIA contenidas en &l Informe N”
4B2-2008-MEM-AAMEAJJCVINBEPRNWALDGIACS/AD/PR. Con Auto Directoral N® 282-
2008-MEM/AAM del 02 de junio de 2008, en base &l Informe N* 564-2008-MEM-AAMMMSEY, 28
concedid el plazo adicional salicitado por MINSUR S.A,

» Mediante escrilo N® 1785536 del 26 de mayo de 2008, s Mumcpalidad Provincial de Tacna
sohctt @ respuesta presentaca por MINSUR S.A. 8 las cbsenvatones formuladas por el Cuerpo
Colecade de Regoores 8 rawvées del Acuverde de Concmye N* 005607, I que fue atendido
mec@acte Jfcan N® BEE-2008MEM-AAM cel 02 e junio de 2008

* Medmnte escrilo N* 1785861 dal 20 de mayo de 2008, el Congresssta de 1o Repabiica, sedior
Juveral Ordohezr Salazar, sobold copin de los Glumbs requenmeentos realizados sobre el ElA del
Proyecto Pucamarca, lo cual fue alendido en base al Informe N® 631-2008MEM-AAMPRN,

* Mediante escnlo N° 1800865 del 10 de jubc de 2008, el Congresista do [a Repoblica, sefior
Juvenal Ordofez Salazar, sobcitd so k¢ informe sobre 8l cumphmeenio del Auto Directoral N" 236-
2008-MEMIAAM, |0 cual fue atendido en base al Informe N° 806-2008/MEM-AAMPRN cel 18 de
julic de 2008

» Mecante escnio N® 1785570 cel 01 de jubkc ce 2008, MINSUR S A presentd I respuesta 3 las
chservacones pendenies el ELA g8l Proyecio Pucamancs efeciuatss 3 trvds del Informa N°
4HZ ZO0E-NEM-AAMEAJCVWEF PRNWALDG/ACS/ADPR

* Moediante escrio N® 1799257 del 08 de julic de 2008, MINSUR S5.A adjunié un mapa tiulado
‘Mapa fredtico interpretada’
* Medante escrito N° 1769305 del 00 de julio de 2008, MINSUR S.A. adjuntd copia del cargo de |

presentacin del levantamienio de cbeervaciones ante la Municipalidad Distrital de Palca, una
copia adicsonal del levantameento de observaciones y SU version digital en CO.

* Medmante escrito N* 1808024 del 01 de agostc de 2008, MINSUR S.A presento la copia del
cange de la soboitud del CIRA presentada al Insttuto Nacional de Cultura de Tacna
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MINISTERIO DE ENERGIA ¥ MINAS

Il. EVALUACION:

Entre la informacion adjunta al ELA se tiene.
DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO:
Aspectos generales:

Ublcacién: El preyecto Pucamarca se ubica cerca al hito 52 de la frontera Peruanc-Chilena, al este
del Cerra Checacallo, aprodmadamente a 55 Km al ME de la ciudad de Tacna. El area perlenece a
la Comundad de Vilavilani, distrito de Palca, provincia de Tacna.

La wia de accesc al ares del proyecto es por la carretera Tacna — Allo Perd, pasandc por el
poblacde de Palca [altura del Km 53) v luego siguiendo la msma ruta por el caming gue va al ric
Azufre hasta el paso Huaylillas Norte, desde donde se sigue por un acceso hasta el proyecto, con
un recomda total de 102 Km en 2 horas y 10 minutos.

El proyecto incluye la concesion minera Frontera Uno y Acumulacidn Pucamarca (gue incluye los
derechos mineros Frontera Dos, Frontera Tres, Azufre Siete y Azufre Ocho).

Se indica que se ha adquindo de la Comunidad de Vilavilani una superficie total de 1,135 ha.

:1 Clima y meteorologia: El clima de la zona del proyecto es semiando caractenzado por un
M comportamients  micretérmico con un moderade exceso de agua en el verano ¥ cuva
'!._L' evapoiranspiracion potencal vania enfre 42.7 mmimes v S mmimes. De acuerdo a andlisis de
— regresicn realizados con dates de estaciones meteorolégicas del SENAMHI. se tene gue en el
_ grea del proyecto, [a temperatura pramedic anual es de 7.9 °C. la precipitacidn media anual es de
A 400, 7 mm; Iz evaporacién media anual es de 1642.2 mm,

De acuerdo a Ie estacion Bocatoma, [a direccidn predominante del viento es Sur-Oeste (SW), con

""’N/ velocidades que fluctlan entre 3 y 5 mis. De acuerdo a la estacion Pucemarca (413 828 E y 8 030

(7 280 N, a 4445 manm), se tienen velocidades del wvienta de hasta 188 mis, con promedios

E, I mensuales entre 5.4 m/s y 7.8 m/s a la altura de la estacidn, zona donde se encontrara el tajo
f abierte, con la mayor velecidad en horas de la tarde

Zona de Vida: Desde el punto de vista hidrico, en la cuenca del ric Caplina (espacic delimitado
\ como area de influencia indirecta para el Proyecto Pucamarca) se han identificado las zones de
1 vida. desierto superdrido-templade calido, desierta desecado-montano bejo templado calido
¥ eslepa-montano  templado calido, parame homedo-subanding templado calido, tundra muy
: himeda-andino templado calido, nival,

Calidad del aire: Los niveles de concentracién de particulas PM,; medidas en las estaciones
ubicadas en el area de influencia del proyecte Pucamarca en cuatro periodos comprendidos enfre
el afic 2003 al 2004, gn abril de 2006 (Tablas 3-17 y 3-18), se encontraron por debaje del valar
estandar nacional de calidad del aire-ECA (150 pg/m®). Las concentraciones de plomo ¥ el arsénico
en el aire se encuentran a nivel de trazas por debajo del ECA para plomo (0.5 pg/ I anualy 15
g-frrr3 mensual), y por debajo del valer lmite Boliviano para arsénico (0.0%5 pg/m™. Las
concentraciones de S0, CO, y NO; se encuentran por debajo del valor ECA,
Los niveles de ruido obtenidos en las estaciones de monitoreg descritas en la tablas 3-25 v 3-26, se
encuentran en el rango de 32 dB(a) a BB dB[A)
S ha medido el campo magnétce an las estaciones de monitoreo mostradas en la tabla 3-28,
cuycs resultados fluctuaron entre 0 y 0.2 miliGauss (mG), por debajo de os limites de exposicidn,
recomendados segun la Comision Intemacional de Proleccion contra la Radiacidn no lonizante

Geologia y sismicidad: La geclogla local del area del proyecto se caracleriza por una secuencia
clelica de volcanicos de la formacién Huilacsls, que varia de piroclasios a derrames andesilicos
can un predominio de brechas, aglomerados y tufos de grano gruesc. La mayor parte de las rocas
san de composicion andesibca de texiura perfiribica, aunque tambien existen tufos daciticos y bien
esiratficados

La prebabilidad de ccurrencia de un sisma de magnitud mayer ¢ igual a 6.5 (en |a escala ondas de
valumen-mb) dentro de un periodo de retome de 100 ancs es de B0%.

Hidrologia: El ambilo de estudio comprende a las dreas de la cuenca del ric Caplina y sus
efluentes los rios Palca, Vilavilani y la guebrada Cobani. En la parte baja, el ambito de analisis ha
sido ampliado a las pampas secas eén la mamgen derecha del ric donde surcan las quebradas
(mayormente sin escumimientos) Los Molles, Honda y Achacune.
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Hacia el Nor-Oeste del area del proyecto se ubica el rla Azufre, gue pertenece a un sistema que se
encuentra casi en [a iotalidad de su recorrido dentro del territario de Chile

El rig Uchusuma ficns una lengitud de sU cauce de 54 Km ¥ una pendients de 7.28%. Las aguas
fque conduce esle rie provienen do la regulacion v derlvacidn de fuentes superficiales de la
vertiente del Titicaca, La caplacitn de eslas aguas se Inicla en |a bocatoma El Ayre Nueve, luego
son conducidos por el canal Uchusuma revestido hasla cerca del limite de cumbre, conde a traves
de un tinel denominada Huaylillas Sur Ingresan a 1a subcuenca del rio Uchusuma-Vilavilani, Estas
aguas constituyen la fuente principal de abastecimiento para la ciudad de Tacna.

Hidrogeologia: Se indica que durante ks trabajos de campa se constalo que el Cemo Chececollo
carece de mananliales v que en el lade norgnental exiclen pequelics humedales temporales, que
solo conbienen filraciones de agua durante épocas de lluvias.

Las trabajoes de prospeccidn en ka cuenca del rio Vilavilani v en los alrededores del cerme Huaylillas,
proporcicnann un inventano tolal de 22 fuentes de agua, 14 de ellas manantiales (11 permanentas
¥ 3 lemporakes), exisie una caplacion importante para el poblado de Vilavilani, tres captaciones
menagres ¥ cince filiraciones

MINSUR reglizé una investbgacion hidrogecldgica para delerminar el potencial de recurso
subterranec en la cuenca supencr del rio Azufre y detectar fuentes que no tengan proyeccién de
usc por la poblacion v que puedan ser usadas para las actividades de la mina, |a cual reguenra un
ceudal mawmmo de 30 L's. Se ndica que de acuendo a las pruebas realizadas, exste potencial de
abastecmento en [a cuenca cel rlo Azufre, con recursos subterraneos que no afectaran la
dispombilidad de agua en la zona.

Calidad de agua supericial: Para la evaluacién de la calidad del agua se han considerado 4
avenios de muestreo (dicembre 2003, enero v abnl de 2004 v abnl de 2006), en las estaciones
cuya ubieactn 3¢ muestra en la tabla 3-62. De los resultados obtenidos se tiene que las aguas del
ro azufre zon acidas, propias de las caractersbcas geoldgicas de la zona v la influencia volcanica
Las aguas de los rios Vilavilani, Palca y del canal Uchusuma tienen pH alcalinos entre 7.9 y 8.6

Drenaje écido de roca: En las muestras de perforacion diamantina, tineles de exploracidn y
material superficial, se cbtuvo como resultadoes bajas concentracicnes de azufre total y un bajo
potencial de neutralizacion. Los resultades de las prueba ABA muestran bajas relaciones del
coeficiente WP/AP (valores menores a 1), ko gue indica que e materlal muestreado es
potencialmente generadora de acido.

Ambiente bioldglco: Con respecio a lo flora, se registraron seis tipos principales de comunidades
vegetales: pajonal, matomral arbustivo, piso de cactaceas, monte nberenc, bofedal y tllandsial

Se indica que en el area de estudio se encontraron un total de 144 especles de plantas, 17 de
mamiferns, 54 de aves, 8 de repliles ¥y una especie de anfibig

Se indica que existen especies de cactaceas que e encuentran en el apendice |l de ko lista del
CITES, coma par gjampie |2 especie Creccereus hempelianus. Asimismo, de acuerde al listado de
especies amenazadas de flora elaborada por el INRENA, se han identificado a las siguientes
aspacies. Tiandsia werdermannd Harms vy Abution aroguipensis en siluacidn de peligro (EM),
Ephadra americana Humb. & Bonpl, Ex Willd *pinco pinco”, Chuncage rolundifolia Weddell, Mulisia
gouminala en siluacidn de casi amenazade (MNT), Farsstrephie lepidophyls (Weddell) "tola”,
Sgneciey nulans Schultz-Big “chachacuma’, Brmowmngie candedans [(Meyen] “chulachagu”™ y
Carryocactus brevishylus “sangui’, considerados como vulnerables

Sa han denlflicado especies de fauna en situacicn de peligro y amenaza segun o establecdo en el
0.5 034-2004-A5, las que se defallan a conbnuacidn: aves coma Rhea pennala “sun”, WVuilur
gryphus “cénder anding’, Tinemolis pentlandu “perdiz de puna® ; reptiles come Tachymenis
peruviana “culebra”, mamifercs como Hippocamelus antisensis taruca’, Lama guanicoe “guanaca”,
Vicugna wicugna “vicufia® vy Puma concolor “puma’; Lycalopex cUipasus “Iomo andina”,
Lynchaiurus pajeros “gate anding” (estas dos ultmas especies del listado de CITES)

Se han establecido 15 estaciones de evaluacion hidrobiaktgica, 02 en el sistema del ro Azufre
(E01 y EQ16), 04 estaciones en el sistema ded Rio Vilavillanl (EQ8, E09, E11y E23) y 09 estaciones
e ¢l sistema del Rio Palca- Caplina (E13, E15, E17, E18, E20, EZ2 v E24). |dentificandd en oS
cuerpos de agua la espece Oncorrhynchus myhkss “trucha arco ins’. Asimisme se lomaron
muestras ce bentos, registrandcse un total de 26 especies de macroinveriebrades gistribuidos en
las clase: Insecta (17 familias y 21 especies). Turbellaria, Qligochala, Hirudinea, Crustacea y
Gastercpoda (1 especie por clase). El titular menciona que se ha oblenide mayor nqueza benlénica
e el sistema del Rio Vilawvillani,
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Ambients Socioeconomico: S¢ considera a 1as Comumcades Campesnas de Vigwan j Fakcs
como las poblaciones directamente impactacas en ¢ pimer G350 pOr ser & luga” conoe 56
encuentra la zona de extracodn. mientras gue e#n 3 comunicad de Paica se establecenian @s
instalacones auxiiares. El centro poblado mas cercanc al area de operaciones es Vilavilam a 13
Km de distancia, que cuenta con aproximadamente 300 habitantes. La Comunidac Campesina de
Palca comprende una poblacion de 335 habitantes

Coma parte del drea de influencia de impactos indirectos se ha identificade al distritc ce Palca y a
la Peblacion de la ciudad de Tacna.

Ambiente cultural: Se indica que a partr de la evidencla superficial, @n una pnmera etapa se ha
encontrado 17 sitios arqueckdgicos y 26 sibes en una segunca etapa, que sé presentan en la tabla
3-121 del estudio. La informacitn arqueciogica fue elaborada por @ Arguedlogo Juan Domingo
Mogroveso Rosales con COARPE N® 40117 Se presenta relacidn final de los sitics argueciogicos
wentificados y al plano de ubscacibn.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

= Los recursos expictables s& estiman en 3£ 74 millones de toneiadas (ML) de mnera con una ey
promadio de (.72 ot de oo y 6.97 gt de piata. para un total de 787 000 oz de oo, de las cudles
500 000 o2 se caiculan comg extraities.

La expictacidn serad a tajo aberio en & cemo Checocollo, con una vida bl de U7 afics separaca
en dos fases: la pnmera fase de 03 afos en i3 cual 3¢ ha programado un avance progresva de
la construccidn y operacion, y la segunda fase de 04 aflcs donde se completara la explotacion
gl tayo abwerio.

« Se removera 14.06 Mt de desmante, y se extraerd un lotal de 48 30 Mt de matenal

» Los principales componentes del proyecto son: un 1ajo abierto, deptello de desmonte, pad dé
lixiviacadn, pozas de solucidn y pozas de grandes avantos, pias de almacenamiento de mineral
pia de aimacenamentio o& sualo organico. Entre las Instalaconeés de procesamiento se fienen
una chancadora pnmana y tolva de carga (para preparar &l mmeral a lxiviar). la plania de
adsorcidn-desoratn para la recuperacion del oro y plata kbaviados, la refinena donce se
procucira el metal doné 1 planta de manejo y almacenamientc de reactvos, laboratono y talier
de maniemmenio S contard con un polvorin ubicado cerca al ares d&l ceposio de SUelo
SrGanes

Los acoesos 3 mplementar senan
- AcCeso al proyects (Paso Huayhllas None - Pucamancs) de §.5 Km de longtud
Acoesg al cempaments Timpure e 1 14 Km de longituc.

= Accesos hacia ciras instalaciones (tajo, planta, dopdsilo de desmonle & insialacones
auxihares), con una longitud total de 7.5 Km

También se rehabiltarian los siguientes accesos axistentes.
- Desvio Ric Azufre - Paso Huaylillas Norte (7.6 Km de longitud),
- Camino al Ric Azufre (4.8 Km de lengitud)

* Tajo Ablerto: Abarcard un érea de 42 ha con una profundidad de 27B.7 m. desde el mivel
maamo de 4575 msnm y & nivel minmme de 4206 3 menm. La explolacién dal tapo considera 1a
utiizactn de expiosives @ un rimo de 0.14 Kg de ANFO por tonelada de matenal tolalizande
E742 1 de ANFO curanie W vida de b mnar 3¢ reslcara una voladura diana como Maxyno &0
horano dwmno (700 a 17.00 hoas). Les camiones comenconales do 100 § e capacead
trarsporiardn o cesmonie haca o botaders de desmonte v & mineral hacs o process o8
chancads. Las rampas y Camnos de acoess iendrdn un ancho nominal de ente 24 y 27 m
tendrin cunetas bterales y e comnNactn Cara Svacuar & acua 08 precipitacdn
S8 ndhca que en 33 perforacione: reairadas durante B etapa de eaploracon no 5@ ha
encdenciado presenca de agua sublermmanea inclusive por debao de la profunccac masama del
tyjc. El agua que pueda estar presente en & lajo abweric sera agueila que provenga de la
precipitacidn piuvial, la cual sera colectada y enviada mediante bombec al sistema de
abastecimianto de agua industrial, para ser utilizada en el arcuito de clanuracion

« Deposito de desmonte: Euara operative desde el inicio del desbrone y tendrd una capacidad
wtal de 8.2 millnes ce m’, y contendra aproximadamente 14 04 Mt o 6 3 millones de m’ El
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almacenamento progresiva se realizara formando taludes externcs de 1.4H.1V, alcanzando un
tafud gictal de 2H 1V Tendrd una altura moma de 72 m, cubrici un area de 2355 ha

Se consideran las sicuenies chras pare B operacihn o8l hotaders de desmonies una
platz*crma oe apayo 3! pe del botadero para asegurar b estabilicad fimce de L nsialacdn, un
sisterna o subdrenaje (lipo espina de pescado] capaz de captar todas las infiltraciones que se
puedan presenlar dentrc del depdsito, una poza de menitoreo para el control de las infiltraciones,
las cuales seran postericrmente bombeadas hacia el sistema de suministro de agua industrial
{nc hay descarga hacia cuerpos de agus) y canales de derivacion para el control de |
BACTTertn

Pila de almacenamiento de mineral: Estars ubCado cerca ce = tolva ce 200 { (ROM bin), sara
utlrade cuando o mnergl eatraide exceda 2 capatdad de [ Bhva

Pad de lixiviacién: Tendra una capacdad iotal de almacenamento de 46 4 M, tendra una
altura de 105 m en su fase final, v ocupara un drga fatal de 56.1 ha. El Pad contard con un
sistema de subdrenaje compuesta por tuberas parforadas cispuestas an forma de espina de
pescado, para colectar ¥y conducir &l agua sublerrdnea que pusda Huir por debajo del Pad o
cudiguer fuga El sistéma de revesbmentc dei pad consisird en s Capas. und capa de suelos
arcicss oF bep permeshhcad (orend arolcsy y grova 0FGilcsa). uego un Mevesimeenio de
geomembrana SST HDPE de 2 mm con = lado enduradc sobre 3 capa de sueic de ba@
permeabidad, y luege se coloCara una capa de mineral de 500 mm de espescr, para proleger el
revestmiento de la gecmembrana y las tuberias g coleccion de sclucion de posibles dahos
poasionados por el sistema de transporte vy esparcidg del mingral.

Paras de solucidn ¥y Pozas de grandes evenlos: La poza PLS (poze de solucidn nca) tendra
ura:a:amﬂd&ﬂﬂﬂﬂm’.ymmmmmmmumm
sobre una Capa o suSic Ce baja permeabdcas. y un sistema de cetecoin de fugas consistenie
de una geonet entre las cos geomembranas
mpﬂamm‘mmmmahmﬂsym“wm
60 000 m" aproximadamente en la fase 1 de a2 operacidn, uﬂpumdnimmﬂuuuquafw
una segunda poza de grendes eventos con capacsidad de 30 000 m’, ambas pozras bendran un
slstema de revestimiento con una geomembrana sobre una capa de luala de baja permeabilidad
¥ un veradernd de emergencia gue las una

Instalaciones de procesamienlo: Se tencra una chancadora primana y tolva de carga (para
pregaar el mneral 2 lomvar), &l pad de lomvacion, B planta de adsorccn-descroiin para k3
recuperacon del ong y plata oviados, 1a refineria donde =& producicd ¢f metal doré, B planta de
manejc y aimacenamentc de reactives, iaboratono y taller e mantenimienio

Se implementara una linea de transmision y suminislro de energia eléctrica de 86 kV, con una
longrtud de 63.8 Km entre la subestacidn Los Héroes, propledad de Red Eldcirica del Sur 5.A.,
hasia k3 subsstacon Pucamarca BokVIMOKY, T MVA

Almacenamiento de suelo organico: 5¢ ubecard al swr del @30 abeno, cubnrd un 2rea o 10
na Se estra gue s removerd 341 360 m” de suelo organico por la construccion de las
msfaacones del proyects. Contana con cunetas para ¢l manejo o i3 escomentia

Entre los insumos quimicos a utiizar se benen. cal, agente anti escamas, NaCN, NaOH, HCI,
carpdn, aditvo de refinacién

Abastecmento de Agua® Se requerira 30 U's de agua para uso comestico y para actividades de
la cperacén del proyecic, que sera abastecco hasta b Zona mcusingl mediante una linea de
transporte (8¢ 5 885 m ce ongtud) desde un aculfero ubicado e la cuenca del ric Azufre entre
las coordenadas UTM (Psad 56) 411865 E 412715 E. 8035810 N y 8038250 N, cuya
expictacidn, segin prusbas realizadas no tendria influenca scbre los acufferos de
abastecimignic para Tacna.

Se indica que no existen usuancs del agua de la cuenca alta del rio Azufre, gue bene un pH
gcide y alta concentracon ce metales disueltcs. Se indica que no se afectaria la oferta de agua
para la cudad de Tacna gue se abastece de la cuenca del Ayro. gue @3 una cusnca cifergnte a
la ol ric Azutine

Fuerzz laboral Se reguerra de 456 rabaacores para b etapa ce construcoion y o 245 para i
ctapa ce operacion del proyecio, los gue se aloaman en el campamento Timpure
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DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES:

Durante la etapa de construccion:

Modificacion de |a calidad del aire por generacion de material particulado por la ejecucion de |as
actdaces de construccion de los compenentes del proyecto

Modificacion de |a calidad del aire por la generacion de gases de combustitn por [a operacion de
magquinarna pesada y wehiculos en genearal.

Madificacion de la calidad del aire por la generacion de ruido producto de la ejecucion de las
actvidades de construccidn,

Modificacidn de la calidad del aire por la emisidn de compuestos organicos volatiles (COVs] ante
un potencial derrame de combustible.

Madificacian de [a topegrafia criginal por la preparacion del tajo, del depositd de Sesmonta, por
la construcclon del pad de ldviacion, de la planta de procesamiento, y ofras actividades.
Disminucién de la canbdad de suelo orfganico por la ejecucicn de las actividades de
COMSIrUCTIon,

Madhcation de curscs de agua durante la construccitn de la via de accesg al proyecto (Paso
Huaylllas Norte — Pucamarca), el trazo de esta via cruzara la parte alta de |a guebrada Fango, lo
cual impactaria al componente agua superhcial, debido & que se interrumipiria su curso normal
disminuyendo la cantidad de agua en dicha guebrada.

Modificacion de la calidad del agua superficial por aporte de sedimentos durante e verimienio
de agua de escomentia caplada en canales de derivacién (Pad y pozas asociadas y deposilo de
desmontes).

Madificacidn dal comportamiento de las aguas sublerraneas en la zona del ric Azufre debido a la
construccion de las instalaciones de bombeo de agua.

Disminucidn de la cantidad de agua sublemanea por la construccidn de la poza PLS, v del
depdsito de desmonte.

Modificacidn del paisaje visual por la ejecucion de las actividades de construccidn

Pérdida de especles de fiora por remocidn de suela organico durante |3 etapa de construsaidn.
Disminucion de la tasa folosinkdtica, la actvidad metabdbica y la taza reproductiva coma
resuliado de la acumulacitn de polvo sobre las superficies fotosintetizadoras.

» Perdida de especies de flora por potencial derrame de combustibles, insumes o residucs solidas.
= Perurbacidn de la fauna por el transporte y presencia de personal, maguinara, equipos v la

generacion de reidg producto del desarrolla de lzs actividades de construccian

Durante la etapa de cperacitn;

Medificacion de |a calidad del aire por generacitn de material particulado par |a ejecuciton de las
acthvidades de operacidn (explotacion del tajo, operacidn de depdsite de desmenie, Zona de
chancada, transporte).

Madificacion de |a calidad del aire por Ia generacidn de ruide producta de |a ejecucion de las
actividades de operacion.

Maodificacidn de la calidad del aire por la generacion de gases de combustion por ka operacion de
magquinanie pesada vy vehiculos en general

Modificacitn de la cabdad del aire por la generacidn de radiaciones na enzantes par la
operacion de |as Instalaciones de suministro de energia

Modificacion de la calidad del aire por la dispersion de particulas de cianum ante un potencial
derrame durante su manejo.

Madificacsdn de |la caldad del aire por la generacion de males clores en |a zona de produccian
de compost v Ininchera de disposicion final de residuos solidos.

Modificacidn de la calidad del aire por k2 emisién de COVs anle un potencial derrame de
combustible.

Madificacidn de |a topografia crginal por 2 explotacion del tajo, del depdsito de desmonte, del
pad de lixivigcidn, de la planta de procesamiento, v oras actividades.

Pérdida de |a calidad del suelo por potenciales derrame de residuns solidos durante transporte
por cemrame de combustibles o insumos

=2 indica que no se produciran descargas de efluentes domeésbicos v de la planta procesamisnto
hacia cuerpos de agua superhcial.

Modificaciin de |a calidad del agua superficial por aporte de sedimentos durante el vermiento
de agua de escomentla captada en canales de derivacién (Pad y pozas asociadas y deposiia de
desmonte),

Pagina T de 25



ﬁ "Afo de las Cumbres Mundinles en & Perd®

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Mocficacion el régemen de recarnga de s aguas superficaies en [a zona del nc Anudre debeo
al bombes 0F agua sublerhnes

Moddcaoon el comportamento de s aguas sublemaneas en ka Zona del rio Anrfe deledo a la
exiracobn de agua para & proceso.

Desmenucion de la cantidad de agua sublemransaa por Ia operacxén de la poza PLS. y del depdsilo
ge desmonle

Madificacion del paisaje visusl por explotacion del tajo, operacion del boladerc desmonte y del
pad de Nxiviacidn

Disminucion de la tasa fotosintética, la actividad metabdlica y la (osa reproductiva como
resultado de la acumulacsdn de palve sobre las superficies folosintetizadoros.

« Pérdida de especies de flora por potencial derrame de combustibles, insumos o residuos salides.

Perturbacon de |2 fauna por la presenca de porsonal, maguinana, equipos, |3 generacidn de
neco producio cel desamolic de las actividades d¢ opéraciin y tansporie de personal desde &l
campamento hacia la mena

Efapa ce osme:

Mosfcactn de B cabdag Ol are por Generatain Of Mabenal pardCulads y de oo por B
Secution 0 &% acinncades O CETE.

Modfcason de 3 cabdad del are por k3 generacihn 08 maics clores &n s zona de produccdn
e compost e mirassiruciurd 0 dsposicdn fingl de residucs sCldos

Perzida 0¢ la cabdac del suelp anle un potencal demame de scluciones GaNUradas y oe Clanure
durant® Su Manejo, por deffame de residuos solidos durante su transporte miemo, o por un
potencial derame de combustible o insumos.

Moaificacitn de la calidad del agua superficial por descarga de soluciones remanentes del Pad y
scluciones remanentes de la planta de procesaments,

Modificacién de la calidad de agus superficial por descarga ce infillraciones cel depasito de
desmonia

Disminucidn de la tasa folosinikética, | achwvidad melabdlica y lo lasa reprcductiva como
resultado de la acumulacon de polva sobre las superfices fotosintetizadoras.

Férdiaa ae especes de ficra por potencal dermame ¢é combusiibles, iNSuMos o resaducs éidos.
Ferturbacion de (@ fauna por el ranspone y presencia de personal maquinana equipos y ko
generasn 0 nukdo products del desamolic de s acthwdades de Ceme

impacsss socaies

Generaton oe oporiunsdades O empien para a3 poblacones de Paica y Vilavilara
Depencenca de [a econcmia I0cal 0e I3 actwicad menefa.

Deamizaciin de k3 acthvdad comenoal en las localdedes de Faica y Vilawilani

Incremento de los mgresos publcos de la Muncipabdad Distital do Polca debido al canon
miners, defecho de wigenca y negallas mmeras

Mejora de la oferta de transporie pablico y servicio de telefonia en ias localicades de Palca y
Wilannlani

nE ANEJO A

En el capitulo & del estudio 4& delallan las medidas de prevencidén y mitigacidn para los impacios
ambientales identficados. entré las que se benen las siguientes:
Durante i3 elapa de consirucoion

Fara reducir la generacdn de malenal parbculado en los caminos. Snmnlﬂﬁluhﬁ\rlndt

memmtﬂaiﬂm“rhuﬂﬂnhm“ﬁm
{polimers o clonsT de caic:n) para meprar 3 compactacdn de la superfice de rodadura  Se
tencra un control de i3 veloodad de vehiculos en funcidn a la topografia de 13 zona (Tabla 6-1)
Los susics contammnacos con drocarburos seran dspuesios 3 raves de una EPS-RS.

Se construran aicantaniias en s 2onas donde 06 CAMINDS CTUCEN CUSTPOS 08 BoUR. Pana evilar
alterar $u curso nomnal

En &l punio gé descarga del fuyo de escomentia superficial gue sera conducido por los canales
de coronacion del deposido de desmonie y pad de lidvincion, se ubicard una estructura para el
control de erosion y sedimenios,

Toda la vegelacitn que sea removida sera Bevada al Area de almacenamiente de suelo organico
y serd ullizada como cobertura vegetal que protegera |a pila de suelo de la erosion hidrica y
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

FPara e monitorea de ruides se consideran 125 mismas estacianes, con una lrecuenca semanal.

Tamb#n se realizara el menilorea de radiacienes no ionizantes (densidad del flujo magnétics) en
las estaciones indicadas en la labla 5-13 del estudia, con una frecuencia anual.

Fara el monitorea de la calidad de las aguas se evaluaran los parametros establecidos en la Ley
General de Aguas (Tipo de uso I}, con una trecuencla mensual, en las siguientes estaciones de
MoNores:

| Cogroenados UTHM
Estacidn Exte Ners

E-2 Quebraga Fango __d1d 561 5032120
E-2 pnal Uchusuma 412 SEf BOM 525
E-28 Canal Uchusuma, 8quas amiba del proyecio 414 633 B0 a8t
E-5 Dluedrada Llillune 3 412 88T & 023 985
E-T Rio Vigwian) 210 D63 8027 620 |
E-13 Aic Pakca_ SG8 247 B D34 02T |
E-15 Ajuas armibe CAMPamenlo proyectacs 208 840 B D3G 422
E-17 Azuas abaic campamenta proyeciass 404 515 B 36 108

LE-2% 0. sin nomibre spuss abaje del pad £14 741 | BV 27

Se considera dos estaciones de manitoreo de efluentes tratados, ubicades en:

Coorgenadas LITW
=&l L
E= i-:l-':n G Hiorts
[FF-01 Ta_r'ql.-?_ﬁ._af_q:n 414 BEZ 8031 073
EF-0Z Prza colecions de inliraciones del depdsita o
do desmnonte 413 620 d 024 163

Los parametros a analizar serdn: pH. sdlidos lotales en suspension, concuctividad eléctnica,
metales lolales, arsénico, cignure wad, cianuno total; la frecuencia de monitoreo sera semanal
durante la elapa de aperacén.

Tambsen se redlizara @ moniloreo de agua sublerranes en tres estaciones cuyas ubscaciones se
indican en la tabla 6-18 del estudio. También se instalara 04 piezdmetros para el contrel del nival
freatco y de la calidad del agua sublerranea (ubicacion en tabla 6-18). Los parametros a
rmantoiesr sare:ln pH, conductividad eléctrica, metales totales y anianes (sulfatos, cloruros,
clianuro wad y cianuro total), con una frecuencia trimestral.

Se realizara el muestrec de la calidad de los sedimentos en 04 estaciones, cuyas ubicaciones se
describen en |a tabla €-20 del estudio, para analizar metales totales como As, Cd, Cu, Fe, Mn,
Hg. Pb y Zn, potencial recdox y pH, 1a frecuencia de monitoreo sera semestral,

ze reglzars el monidores de fauna sivestre en estaciones ubicadas en la Quebrada
Chachacamani (Alto Timpuni), la quebrada Fango, ¥ la zona aledanz al o Azufre, con una
frecuencia de dos veces por afio,

DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS:

« Considera un programa de emplea [ocal, programa de compras locales, programa de desamollg

local, programa de comunicacion y consulta, programa participative de monitoreo ambiental, y
programa social de ceme. Se adjunta el cronograma detallado de las actividades con su
respectiva inversion.

Se indica que |a estrategia de comunicacion y difusion acompafiara los distintos programas de
dezarmolio gque el proyects invelucre. Entre las actividades a desamoliar se tienen:

- Implementacitn de canales de comuenicacion basices (crescidn de uma oficina de
mfermacidn  permanente en el drea de influencia directa social; establecimientc de un
numero telefonico de  informacidn, implementacion de buzones de  sugerencia,
implementacion de un sistema de pregunias v respuestas).

- FRealizaciin de talleres informativos de inicio de cada etapa del proyecio
- Wimitas permanentes 2 las comunidadas en |z zona de influencz,
=  Monitoreo de acthvidades de comunicacsn

= Realizacidn de talleres informativos de process de ciame

Fara gl programa de monitores paficipative ambiental, se formara un comité con representantes
de las inslituciones v actores invalucrados. El comile sera capadilado en temas como nociones
basicas de medio ambiente, tecnicas de muesired, analisis e interpretacion de datos

DEL FLAN IERRE:
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Entre las aclividades de cieme a nivel conceptual, 2e lienen:

Los camings de sccesc que se implementen en la elapa de construccidn v que no se ulilicer
durante la etapa de operacion seran cemados vy luego revegetados

Se desmantelard las estrucluras de las instalaciones del proyecio v se retirardn los eguipos v
matenales. Los desmontes de la demolicidn gque fengan caracleristicas de peligrosos se
dizpondran camoa tales y los desmontes inerdes seran enviados al depisito de desmentes,

El tajo ubicado en el cemo Checocalle guedara ablerto, abarcara un area de 42 ha y tendra una
prefundidad maxima de 278.7 m. En el cieme s& realizara un analisis de la estabilidad fisica, se
nivelara el terrenc, suavizara los taludes, y se revegetara para reducir la ercsidn de los suelos en
el borde del tajo. Se colocard capas delgadas de caliza bien compactadas en el fondo y
alrededor de |as paredes del tajo. Se realizardn pruebas cinéticas para precisar las medidas de
cierre final que garanticen la estabilidad geoguimica del tajo a largo plazo.

El talud global del depédsitn de desmonte sera suavizado progresivamente, hasta cbtener un
talud 2H:1V. Para el cerre se considera la compactacion de su capa supenor, luega la
COMCECIon de una coberura de caliza granular, que funcionara coma capa de subdrenaje y
luego la colocacidn de la capa de cobertura de suelo organico que permita la postenor
reveqetacion con especkes de tola y al iehu

El pad de lixiviacidn ocupars 56.1 ha y tendrd una altura maxima de 105 m. En el ciere final se
realhzara un analisis de estabilidad flsica. El circuito de lavado v destruccidn de cianuro es el
siguente: La solucidn remanente del lavado del Pad de lixiviacion serd conducida hacia la poza
PLS donde se ejecutard el tralamiento para la precipitacion de metales. Posteriormente, la
sclucitn sera conducida desde la poza PLS hacia el Tangue Barren donde se efectuars el
control de pH v se ejecutard el tralamiento para destruir el cianurg, El efluente del tangue Barren
sera nuevamente recirculads al Pad. Este crcuile se repebra de manera conbinua hasia que se
alcancen valores de metales y cianurc debajo de las concentraciones establecdas en la Ley
General de Aguas (LGA) para las aguas clase Il

Para el cieme del pad de lixviacidn, e compaciara la capa supenor del pad, se colocara una
cobertura de caliza granular que funcicnara come capa de subdrenaje y luego la capa de
coberura de suske organico gue permita la postenor revegetacdn con especies de tola v el ichu

Las medidas de meniteres post-cierre incluyen el monitoreo de la estabilidad fisica y quimica de
tocos los compenentes cel proyecte, Las paredes del tajo serdn estabilizados fisicamente y los
bordes seran cercados. El monitoreo de ka estabilidad fisica se realizard dos veces por afio,

N, OBSERVACIONES:

Luego de evaluar la respuesta a las abservaciones pendientes del ELA del Proyecto Pucamarca, so
encuentra ko siguienta;

DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS HIDRICOS:

2

El ElA no ha desarmollado el estudio hidrogeckigico, que pemita definir la direccicn de los flujos
subterraneocs, profundidad de los niveles piezometnicos por debajo de las diferenies estructuras
consideradas en el proyecto, mecanismos oe recarga v descarga. Por consiguienie, se debera
presentar [a siguiente informacion:

a) Carta de curvas de contarng, iscprofundided e ischipsas

Observacidn: En la figura A se presenta la carta de curvas de contorno e isoprofundidad;
sin embargo, al definir lag curvas de contorne no se ha tomado en cuenta el tanel
Huaylillas, por lo tanto, debera ser subsanado dicho aspecto.

Respuesta: En la Tabla 1.1 se presenta la localizacian en coordenades UTM de 7 piezomaetros
instalados en &l area del estudio y sus detalles de instalacien. En |2 Tabla 1 9 se han adjuntado
los resultados de pruebas de bombeo realizados y en la Figura 1.1 (escntc N® 17939267) se
presenta la Cara de [a Napa Freatica donde se wisualiza |a existencia de fluje desde la zona
donde s& va |ocalizar el Pad de Lixiviacién hacia el tunel Huaylilas, caudal que han estimado
en menos da 1 Li's,

ABSUELTA

b} Perfil longitudinal y secciones transverseles donde se venfigue los niveles piezometncos
en al drea del proyeclo.
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Observacidn: En la figura B y C se presenta la interpretacién de la napa freatica, donde
concluyen que por debajo del depésite de desmonte y del pad de lixiviacién existe flujo
subterrineo; sin embargo, no se detalla la posible relacion hidriulica que pudiera tener
estos flujos con el tinel Huaylillas, por donde circula el agua del canal Uchusuma,
teniendo prescnte gque esta Infracstructura de conduccién estd construida en roca
fracturada sin revestir en toda su progresiva y existe una diferencia de carga entre el
flujo que circula scbre la base de los componentes del proyecto y el tinel Huaylillas.

Fespuesta: En las figuras 1-2 al 1-6 se adjuntan los perfiles longitudinales en diferentes
crientacicnes donde se visualizan la existencia de nivel fredtico sobre el Wnel Huaylilas (Figura
1-2}

ABSUELTA

¢l Mecanismos de recarga v descarnga.

QObservacién: Se manifiesta que la recarga se realiza en forma difusa (zonas altas de |a
cuenca) y puntual (quebrada Vilavilani) y la descarga a través de los rios Azufre y
Caracarani y los manantiales y la filtraciones de la zona, sin embargo, no se detalla si
existe una relacion hidraulica con el tnel Huaylillas que podria ser una zona de
descarga.

Respuesta: Se ha adjuntado la Figura 1-1 donde se visualiza la ubicacién de los componentes
cel proyecto asi como las lineas de flujo que permiten inferir las zonas de recarga y descarga
Ern cuanta a la recarga manfiestan que estz se de en forma difusa, donde los puntos de
gescana incluyen a la quebrada Vilavilani, el rio Azufre, el tinel Huaylillas, estimandose una
descanga menor a 1 Ls haca el tWnel Huaylillas. Finalmente, indican que el tajo proyvectado con
una cota de 4,256 msnm & encuentra scbre la napa freabca

ABSUELTA

d) Cauvdal de drenaje haca &l tapo.

Observacion: Se manifiesta que en la actualidad ne se predice ingresos de agua
subterrinea hacia el tajo e indican gue el drenaje producto del escurrimiente sera
suministrada al agua industrial; Sin embargo, es necesaric que se adjunte el resultado
de dicha estimacién (caudal de escorrentia) y el esquema de recirculacién de dichas
aguas con fines de uso industrial que se propone.

Fespuesta: Se indica que en el tajo conaria el tope dal cemo Checocollo, por lo gue no existinia
pendientes sobre el taje. El excedente hidnco para un afe promedic se estima en 52 mm. Se
esima un escurrimiento anusl de 60% del excedente hidnco (32 mm). Se estima un
escummignto anual en el taje de 0.23 Lis para un afc promedis ¥ una infiltracidn promedio de
0.15 Us en la base del tajo, flujo que serd drenado hacla el pad de lixiviacén y pozas
asocadas para reutilizana en las cperaciones

Observacion: No se ha adjuntado el esquema de recirculacidn de las aguas.

NO ABSUELTA

f}  Transpore de masa de contaminantes

Observacidn: Se reitera la observacion, ya que el modelamiento de la ruta de transporte
de masa de contaminantes permite afinar la locallzaclén de los pozos de observacidn e
intercepcian,

Eespuesta; e manifiesiz que 52 ha instalado ¥ piezdmetros ¥y 22 ha analizado la calidad de las
#guas subleraneas. Como parte del plan de moniloreo ambiental, se efectuarsd gl moniiores de
en los pozos con una frecuencia mensual ¥y se efecluara & consolidado en forma trimestral
para ser presentada al MEM

ABSUELTA

En la pagina 3-208 se indica que “se aford el manantial denommado MS idenbificado comg

potencial fuente para el abastecimiento del campaments proyectade en la elapa de cperacian,

ubkcado en la Pampa ¢e Timpure”

For oire lado, en la paging 3-242 del estudio se indica;

= Se determing la zona para el abasiecimentc de agua para = Proyecto, en especial para el
process ndustnal. Esta fuente subterranea se ubica en la cuenca del rio Azufre v posea las
caracteristicas fisicas y de calidad adecuadas para sU Uss.
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Al respecto, precisar cuales seran las fuentes de abastecimento de agua que se ublizaran para
cada tipe de uso en las actividades del proyectio, con su respective ubicacion en coordenadas
UTM. Determinar su comporiamients {caudal, calidad) v los polenciales impacios que pucda
generar s explotacion de dichaes fuentes de ague, asi como su influencia sabre ks acuiferos de
abastecimiento de agua para Tacna

Asimismo, el titular debera contar con el derecho de usc de aguas ctargada por l2 auforicad
competente (de acuerdo a lo establecido en el D5 OTB-2006-AG), antes del inicio de
actividades.

Observacion: 3e menciona que |a rona de abastecimiento potencial de agua se ubica
entre las coordenadas UTM 411865 E, 413715 E, 8035810 N y 8038250 N y que en caso de
no encontrarse el caudal necesario para el proyecto, se reducirid la dimension de la
produccion,

De lo expuesto por el titular, no se tiene definido cual serd exactamente la ubicacidn en
coordenadas de las fuentes de agua para las actividades del proyecto. Por lo gue se
requiere que de acuerdo & los estudios autorizados por las  Rescluciones
Administrativas N° 003-2006-GRT/DRAT/ATDRT y N° 158-2006-GRT/DRAT/ATDRT, se
precise la ubicacion en coordenadas UTM de los pozeos de las fuentes de agua
subterrinea ubicadas en la cusnca alta del rio Azufre. Adjuntar los resultades de los
estudios realizades a través de la perforacidn de los pozos en la cuenca alta del rie
Azufre.

Fespuasta: Se indica que el requerimients de agua para el proyecto e£ de un caudal maxima
de 30 U's, con un requenmienty promedio estimado de 23 Us. En Iz fabla 1.8 (anexs 1) &2
indica la ubicacidn de kos poros perforadoes. En la labla 1-8 (anexo 1] 52 muastran los delalles
de las pruebas hidrdulicas realizadas a la fecha. Loz resullados a la fecha idican un
rendimientc maximo de los pozos instalades (& a la fecha) de aproximadamente 26 Lf's v un
rendimiento seguro de 18 Lis.

ABSUELTA

PROTECCION DEL CANAL UCHUSUMA:

5

La aftemativa seleccionade pera la construccion del pad de lixiviacion v las pozas de lixiviagion
g2 encueniran muy préwmes al Canal Uchusuma, fuente de abestecimienio de agus de la
ciudad de Tacna, constituyéndose en un resgo para el mencionado canal, yva sea por alguna
posible infilfrecidn o por le deposicién de material pariculads en el espejo de 2gus de este
canal, por |3 que es necesario analizar otra altemativa de ubicacion para el pad. que no fenga
relaciin con la cercania al referido canal

Presentar la caracterizaciin mineraligica del ares donde se ubicara el pad de lxwviacidn, las
pruebas ABA del mineral que sera depositado en el pad, determinanda si son generadoras de
drenape acido, Se recomiends realizar pruebas cinéticas para estimar el empo de exposician
necesario para la reaccion. Ademas debe presentarse mayor informacion scbire los sistemas de
deteccitén y control en caso de fugas de la solucldn, debido a ruplura v fallas de colocacion
durante la construccidn. Presenlar las medidas de conbingencias anle casos de fugas o
infiltracion de la soluckdn. Incluir informacidn sobre las caracleristicas del matenal de sobre-
revestimiento que se empleard durante la preparacidn de la baze del pad de lxiviacion, la
misma que debera ser incfensiva a la capa de geomembrana.

Bespuesta: Se indica que la evaluacidn de lag allemativas incluye el andlisis de vanables
ambientales v sociales, gue =e muastran en la respuesta de la observacidn N* £0. Se indica
que s& esperd que la construccidn v operacitn del pad de lixhviacion v (25 pazas de solucidn no
afecten las caracteristicas del agua gque conduce el Canal Uchusuma, por las siguienles
razones.

=e indica que el pad de lixviacidn cuanta con un sislema de revestimiento y subdrenaje para el
control v caplacién de todas las infiltraciones. La poza de solucidn rica en su punis mas
CECant se ancuantra a 65 m del canal Uchusuma ¥ 2 12 m por debajo de este canal, [lo cua
imposibilitaria la filtracién desde |a poza hacia el canal.

Respecio a la deposicidn de material particulado en el espejo de agua del canal Uchusuma, se
indica que el pad de lixviaciin & ubica a una distancia aproximada de 1 Km del canal
Uchusuma y & matenal que sera depesitade en el pad tene un diametra ce 125 mm, con
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mngun porcentaje ce fincs. Ademas la mayer parle de los vientos no se dingen hacia el canal
Uchusuma. Pera no se especifica cual es la relacion hidraulica entre las aguas que fluyen
por debajo del pad de lixiviacion y el tanel Huayllilas.

Se indica que no se considerd relevante B8 caracterizacién mineraldgica del drea de
emplazamignto del pad. debido a que el material a lixiviar estarg aislado sobre el pad ¥ no
eslara en contacle con los matenales presentes en el area de emplazamientc del pad, que por
encontrarse sobre la misma formacion geclogica que el tajo, se espera que su composician sea
sirmuar (S102 = 90%)

Las pozas conlaran con doble geomembrana con una geonet entre las dos laminas. Las fugas
de la pnmera geomembrana serlan contenidas en la segunda y conducidas por la geonat a un
pozo de deteccidn ce fugas y de alll bombeadas de regresc a la poZa.

El pad de lixiviacidn tendra un sistema de subdrenaje par debajo de su revestmiento, el cual
acluarg como un sislema de deleccion de fugas y captara cualguier solucién fugitiva que
puciers sucederse del pad, |z que sera reportada a un pozo de moniioren,

Observaciones: La ubicacion propuesta del pad de lixiviacidn v de las pozas PLS y de
grandes eventos, cercanas al canal Uchusuma y al tinel Huaylillas, implicarian siempre
un riesgo sobre dichas infraestructuras, aspectos que no han sido evaluados
profundamente. Por otro lado, en el largo plazo no se asegura la Impermeabilizacién de
dichas infraestructuras (especificamente del pad de lixiviacién), ademas la base del pad
de lixiviacion esta a cotas superiores del eje del tinel Huaylillas, generando una posible
diferencia de carga entre ¢l tlujo que podria circular sobre la base del pad de lixiviacion ¥
el tinel Huaylillas cuya infraestructura esta construida en roca fracturada sin revestir en
teda su progresiva y teniendo en consideracion que conduce el agua para abastecer a la
peblacidn de Ia ciudad de Tacna.

Por tales razones es necesario realizar una evaluacién del riesgo de afectar 12 calidad de
las aguas que se conducen por el Canal Uchusuma y tinel Huaylillas ante la ubicacidn
cercana a estas infraestructuras del pad de lixiviacion, las pozas PLS y botadero de
desmonte, que considere los siguientes aspectos:
Riesgo a largo y cortc plaze de pesibles infiltraciones provenientes del pad de
lixiviacion socbre el tunel Huaylillas, por estar ubicado el pad de lixiviacién a cotas
supericres del eje del tunel Huaylillas y teniende en cuenta que la infraestructura del
tinel estad construida en roca fracturada sin revestir en toda su progresiva; ante
evenlos sismicos de grandes magnitudes.
Riesgo de contaminacion de las aguas del canal Uchusuma por la posibilidad de Ia
depesicién de las particulas de cianuro que se puedan evaporar (debido a cambios
bruscos de la temperatura en el area, la influencia de la radiacién sclar] desde
sclucion aplicada en la pila del pad de lixiviacion y desde la solucidn contenida en las
pozas PLS v de grandes eventos.

- Riesgos sobre la quebrada Huaylillas, el tdnel Huaylillas, y canal Uchusuma por
posibles filtraciones de drenaje acido provenientes del botadero de desmontes, por
posibles fallas de la estabilldad fisica ante eventos sismicos de grandes magnitudes,
debido a que estd ubicado en una fuerte pendiente.

Riesgos por el transporte de cianuro de sedio muy cerca del canal Uchusuma.

El estudio de evaluacion de riesgo debera ser elaborado por una empresa consultora de
prestigio internacional, de preferencia que no haya tenido relacién con la elaboracion del
ElA inicial.

Respuesta: Se presenta el estudio Evaluacion de Riesgos de lg Contaminacion Potencial del
Canal Uchusuma, desarrollade par la empresa Golder Associates Pert S A, en el que se indica
gue la evaluacion de nesgos se ha imitade a los aspectes sefialados en el Informe N® 482-
2008-MEM-AAMEALJCVYIWBF/PRNWALIDGIACS/ADIPR y sélc para la etapa de operacian,

El estudio sefiala que la metodelogia seleccionada es el Analisis de Criicidad v Efeclos de
Modos de Falle (ACEMF), eveluandose los nesgos asaciados con las potenciales fuentes de
contaminacion del Canal de Uchusuma, Tonel Huaylillas v la Quebrada Vilavilani, en base a los
requenmientos de la DGAAM vy la informacidn de la descripeién del proyecto, descripcion de los
componentes ambientales v 1as medidas de mitigacion ambiental descritas en el ElA del
Froyecto Pucamarca. asi comg los resultados de las investigaciones hidrogeclogicas
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realizadas por GWI durante el afio 2008, Asimismo, e precsa gue la esbmacidn del riesgo ha
sido desarrollada ce manera cualitativa

En el anexo B del esiudic se presenta & registro de [os escenanos de nesgos determinados
Se han estimedo § resgos. los que han side clasificades come “Bajos” y “Muy Bajos’. de
acuerdo a Io siguiente:

+« Con respecto gl nesgo de las potenciales infilraciones de solucion de lixiviacion desde el
pad de lixivacion, hacia las aguas que conduce el Tine! Huaylilas, se indica que presenta
una frecuencia pece probable de ocurnr v una severidad ¢ consecuencia de nivel 2 ibaja).
Se indica que en caso que este escenano ocurra, se alcanzarla una concenlracian de
cianura de 0.012 mg/L en las aguas del Tdnel Huaylillas, lo cual represantaria un nivel de
nesga bajo y aceptable, considerando que esta concentracién de cianuro esperada en las
aguas del Tunel Huaylillas cumpliria con el valar limite para tipo de uso | establecido en |a
Ley General de Aguas (LGA).

ﬁ"‘x « Con respectc al nesge de la posibilidad de contaminacion de las aguas del Canal
£ Uchusuma por la sedimentacidn de parliculas de canure desde el pad de lixiviacién, se
i estima que a lo large de todo el dia. podria sedimentar en &l canal 4.6x107 mg CHis, con lo
b cual no se cetectaria un incremento de la concantracién de cianuro en las aguas del canal
Uchusuma (que bene 0.005 mgCN/L segin la linea base del EIA). Bajo estos supueslos se
indica que este escenanc de peligro presenta un nivel de nesgo muy bajo y aceplable.

= El nesgo de la posibilidad de contaminacion de las aguas del Canal Uchusuma por vapar
de cianuro desde el pad de lixiviagidn, se indica que presenta una frocuencia poco probatble
de ocumir y se considera un nesga de nivel bajo v aceptable.

= El nesgo de la posibilidad de contaminacidn de las aguas del Canal Uchusuma por vapor
e cianumn desde la poza PLS, se indica que presenta una frecuencia poco probable de
ocurnr y ¢ considera un riesgo de nivel bajo vy aceptable

= El riesgo de la posibilidad de contaminacién de las aguas del Canal Uchusuma por vapor
ce clanure desde ka poza de grandes eventas, se indica que presenta una oCUMENcia rara y
s& considera un riesgo de nivel bajo v aceptable,

= El nesge por la potencial infiltracidn de drenaje acide de roce desde el deposile de
desmonte Morte hacia el Tunel Huaylillas, se considera come rara de ocurrir, debido a que
aln cuando existieran filtraciones de drenaje acido de roca desde al depositc de desmonte
ka cireccion del fluje de agua subtemanea desde el area del depdsito de desmonte se dirige
hacia la Quebrada Millune y hacia la cuenca del Rlo Azufre

« [El resgo por la potencial infiltracidn de drenaje dcide de roca desde e! deposilo de
desmente Norte hacig el Canal Uchusuma, tambign se considera como rara de ocurrir. En
¢l estudic de riesgo se indica como consecuencia gque “No se espera que las infilraciones
de drenaje acido de roca, provenientes del Deposito de Desmante Norte. alcancen las
aguat del Canal Uchusuma, debido a gue [a descarga del flujo del agua subtemranea desde
el drea del depdsite va hacia la quebrada Vilavilani y hacza la cuenca del rio Azufre”

= El riesgo por la potencial infiltracién de drenaje acide de roca desde el depdsito de
cesmonte Morte hacia la Quebrada Vilavilani, se considera con una ocummencia pooo
probable, y se considera este riesgo como bajo y aceplable a través de la debida aplicacion
de las medidas de prevencion establecidas para el contrel de drenaje acido de roca.

= El nesgo de contammacion del Canal Uchusuma por transporte de clanure de sodic a |a
ming, 5 considera poco prebable de ocumir, ¥y en caso ccumese 5o considera el riesga de
nivel bajo v manejable.

Asimismo, se indica que kos resultados de esta evaluacién de riesgos son validos bajo los
supuestos indicadas en el informe, asi como que se cumplan con los disefios y medidas de
mitigacion contemplades en el EIA,

Observaciones: De |z informacion presentada en el estudic Evaluacion de Riesgos de la
Contaminacion Potencial def Canal Uchusuma, se desprende lo siguiente:

+ Del primer escenario de resqa identificado sobre las patenciales infiltraciones de solucion
e lixviacion desde el pad de lixviacsn, |a evaluaoon muestra como resuliado que esie
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resga present.;: una frecuancia poco probable de ccumr ¥ una severidad o consecuUencia
de nivel 2', concluyendo que este rnesgo tiene un nivel de bajc aceptable, sustentado en
wanos supussios. al respecto se encuentra lo siguiente:

En el tem &1.1 de la evaluacion, se indica que bajo un evento sismico se infilirana
hacia el subsueic un flujo de 3.01 mdia de sclucion de lixiviacidn, esto bajo el
supuesto que el sistema de colecciin de sudrenaje falle durante un evento sismico ¥
ne legue a colectar ks infilraciones. El flujo de infiltracién fue calculado en base a una
formula matemabca emplrica propuesta por Bonaparte (1889)°, el cual no considera en
ningin momento la occurencia de evenlos sismicos de grandes intensidades que
podrian generar maywres areas de imperdeccidn en la geomembrana, y eslo a su vez
podria ocasionar mayores flujos de infiltraciones, por lo gue la concentracidn de cianur
gsperada en las aguas del Tunel Huaylillas padria ser mayor al estimado, aumentado el
nivel de nesgo. Asimisme, el emplec de estas ecuaccones propuasias por Bonaparle
(1988) esta resinngide para ceos casos, |los cuales debiercn haber sido
documeantados.

For otro lada, respecto a la probabilidad de la ccumencia de infiltraciones se ha
asumido un indice de frecuencia de evenio poco probable catalegado comeo "D° con
una probabilidad de 171000 - 1710 000, otorgandale un valor subjetivo al analisis en el
sentido gque nc == dehne con mayor detalle al por qué s& asuma dicha frecuenca.

- Por lo sefalado en los parrafes antenores, existiria ncertidumbre respecio de cual
podria ser el flujo de infillracidn gue incidiria directamente en el resullado de |a
concentracian esperada de cianuro eén las aguas que conduce el Tunel Huaylillas v por
lo tanto también en el riesgo estimadeo.

= Mo se ha analizade los riesges durante as diferentes etapas del proyecto y a largo plaza
Mo 52 precisa come s¢ ha asignado la frecuencia para cada escenario de fesgo, por ko guea
e deduce gue 1a asignacion de la ocurmencia de los escenancs de rlesgos es subjetiva,

+ Enelanexo G, en el calcule de fugas en la geomembrana, al reemplazar los valores en la
formula utilizada para estimer la fasa de fuges total ublizando ares total del ped de
lisvigcion, no se cbbiene el mismo valor que se indica para O swifng

MO AESUELTA

G, Se debera presentar mayor informacidn sobre las caracterisbcas del canal Uchusuma v del
tunel de tragsvase Huaylilas Sur imaterial de revestimiento, grado de permeabilidad, descripcidn
detalizda del razo y sus recomidos representados adecuadamentes en planos con vista en perfil
v honzenlal, otros). Precsar cudl serla el impacte en |3 estabilidad flsica e infraestructura del
canal Uchusuma v del Winel de trasvase por las vibraciones gue se producirian por las
voladuras. Precisar las medidas que se tomanan para controlar o mitigar cualguer impacio en
estas infraestructuras

Observacién: Presentar mayor informacién sobre las caracteristicas del canal Uchusuma
y el tinel de trasvase Huaylillas Sur, aspectos que debieron haberse considerado
también en la ubicacion y el disefio de los componentes del proyecto, y no solamente [a
distancia.

En les planos presentados por el titular no se distingue adecuadamente el trazo del
canal Uchusuma v del Tonel Huaylillas.

Mo se ha presentado los planos con vista en perfil y horizontal del canal Uchusuma y
tinel Huaylillas Sur, a fin de observar adecuadamente los desniveles conh los
componentes del Proyecto.

Fespuesla; Se adjunta la memoria descriptiva del trama |1l ded canal Calachaca-Huaylillas Sur,
tramo comprendide entre Uchusuma y Huaylillas Sur, con las caracteristicas de disefio a nivel

' En cas0 gue esle escanario acurra, s& alcanzara una concentracitn da cianuro de 0012 mpll. en el Tusel Huaylillas, ie.
entre 0005 mgiL v 0.08 mE/L. cuwe segun k estabkicido en ta malriz de resgo represent un nived de consecusntia da 2
(bajo aceptasie), esin debice @ que la cancentracion ce canung esperods an of canal cumpling con el vakr limile para lipo
da uso | establ=cdn &0 la LGA.

! Bonaparte, B, J.P. Glrous and B A Gmss 19685 “Rates of Leakage Throught Landsll Loem®

Pagina 16 de 25



ﬁ “Afio e las Cumbres Mondiales en el Pend”

MIMISTERIO DE ENERGIA ¥ MINAS

constructivo de la remodelacitn del canal Uchusuma efectuade por el Proyects Especial Tacna
(PET). Se adjuntan los planos de disefio del canal para el tramo 11l y planos con vistas de perfil
y planta de la zona del canal y componentes del proyecto. Se adjunta cargo de solicitud de
informacitn al PET sobre las caracteristicas del tunel Huaylillas

Observacién: No se ha presentado informacion sobre las caracteristicas del Canal
Uchusuma vy el Tanel Huaylillas,

MO ABSUELTA

DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO:

Fi

12.

En & pagina 3.116 del estudio se indica: "En cuanto al Boledero ubicado al sur del cermo
Checocolle cuyo drenaje de ser dcide podria afectar la calidad del agua de la cuenca del rio
Vilavilani, por o que seria necesario, impermmeabilizar gl area del boladero de manera que
previc tratamiento se evacuen dichas aguas. Otra alternatva podria ser considérar una mejor
ubicacion, en cualguier caso la aguas que se descarguen a la cuenca del rio Vilavilani deben
ser permanentements monitoreadas”,

Al respecto, precisar cuales serian las medidas para garantizar que el drenaje del botacer de
desmontes na afecte la caldad de las aguas deld rio Vilawvilamn

Observacion: Calcular el caudal de drenaje y de infiltracion del depdsito de desmante
para una precipitacion maxima en 24 horas para un periedo de 100 anos de retorno.
Adjuntar el disefic del sistema de bombeo y de derivacion de las infiltraciones, los quo
deberan ser calculados para la maxima precipitacién probable en 100 afos de retormo.

Respuesta: Se indica que de los calculos se ha ohtenido que e caudal pico de infiltracicn en
depdsito de desmonte es de 252 m'/dia (3.4 Lis). Se adjunta el esquema del sistems de
bombea de infiltraciones

ABSUELTA

En el item 3.1.12.5 del estudio se indica que "Existe una divisoria de flujo de agua subleranaa
que cruza el drea del Proyecto. El flujo onginado del tajo abierto NMuye hacia dos cuencas, la
cuenca del rio Caplina en el Iado peruano (noroeste) v 1a cuenca del rio Lluta en el lado chilena
(sureste)”. Asimismo, en la pagina 3-228 del estudio se indica gue el desarrcllo de un tajo en el
Cermo Checocollo incrementard |a recarga del agua sublerranea en aproximadamente 2.5 Lis
Al respecle, pracisar como alfectard el desamollo del tajo en e Cermo Checooollo al flujo v
calidad de las aguas sublerraneas en al drea cormespondients.

Por ctro lado, an el item 3.1.12.5 sa indica gue: "El desarrcllo del tajo, oz pads de lixiviacion y
las areas de boladerce en al cerma Checocolla podrian presentar cero polencial de
contaminacién da los recursos locales de agua subleranea. Los polenciales contaminanies
incluyen los melales y el prebable desarrclic de drenaje dcdo de roca (DAR) en las parades v
fende del laje, vy an los botaderos...”. Asmmismo, en la pagina 3-242 del estudic s& indica "S=
deben instalar pozos de monitorec en las areas del pad de liaviacien y del botadera para
determinar el comportamients v la calidad de las aguas sublerraneas. Efectuar pruebas de
permeabilidad para evaluar la susceplibilidad de contaminacion de los scuifercs debido a la
infiltracion de los pads de lixviacian yo de los boladeros”

Al respecto, deben realzarse la pruebas necesanas gue permitan fundamentar gue las
instalacicnes provectadas del proyecto no afectaran al flujo, caldad v cantidad de |as aguas
subtefraneas de [a zona. De ser el caso precisar que medidas se consideraran para mitigar
cuglguier impacto en las aguas subterraneas de la zona,

Observacion: Efectuar pruebas de permeabilidad para evaluar la susceptibilidad de
contaminacién de les acuiferos debide a la infiltracion del pad de lixiviacion y/o del
botadero.

Respuests: Se indica gue se realizaron pruebas en seis piezometros instaladeos en rocas
volcanicas de la formacidn Huilacollo, que tiene una permeabiidad enfre muy baja a mediana,
con resultados entre 1107 mis y Bx 10° mis

ABBUELTA

La estructura mas impertante en la zona de estudio es la falla Bellavista, que &5 de gran
amplitud (20 Km) y reconocida en la zona, esta cruzando la quebrada Palca y algunos tramos
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ce i fafla son uticados por aigunos cursos de ague come las guebradas Uchusuoma y
AEFSCECE

Inccar w0 5€ ha realzado otros lipos de estudios para analkosr e fallamiento y fracturamiento
caractenishico de la zona de éstudio v sus infiltraciones prodocio de U Misma naturaleza y su
repercusion sobre |3 napa fredlica en las futurns labores mineras. Presentar las redes
estereograficas airecedor del tajo, etc.

Observacion: Presentar la informacion del anexo 7 (puntos de moniloreo de estructuras
con sus respectivas redes estereogrificas alrededor del tajo y zonas aledafas) on
idioma espaiiol, con la respectiva interpretacion de los resultados obtenidos.

Respuestas El ttular manifiesta que presenta lns proyeccones estérecgraficas do las
discontnuidades cheervadas en el mapeo superficial, en los doeminios estructurales Norte Sur,
cefmides en & 2jo0 Pucamarca. Los datos provenientes ded mapeo geologico estructural an 45
estaciones en las gue s& obluvo informacdn estructural para 212 deconbnudades. ndvidualos
¢ i 08 dBconirpCacEs

En s figuas S y 10 se dusthra & andbox estereograficn fipsco of ios modos de falls
cremancimente poobies para daics de famdo 00 dScontnedades provenenies del mapeo
superfeanl y o 08 taacdns onentadot respectvaimienis.

Cbservacion: No se ha precisado las 45 estaciones con sus respeclivas coordenadas, su
rumbo y buzamiento de las diferentes estructuras (fallamiento y fracturas, etc.): no se ha
dolerminado la orientacion de las estructuras de acuerdo a los datos obtenidos y
graficadas eon las redes estereogrifica y cuales son las de mayor predominancia que
tienen influencia a nivel local y regional.

NO ABSUELTA

En el EIA se indica que ¢ analisis de cakdad de sadimentos se realizd tomando en cuenta las
mismas eslaciones de moniiorgo de la calidad del agua superficial, para evaluar ka3 calidad de
secimentos de los rcs Vilavilani, Palca y Azufre, asi como de las quebradas que forman parne
de la red hidrologca principal en el drea de estudio. En las Tablas 3-68 y 3-89 del EIA se
pressntan 0% resulladcs o8 08 punics muesireddos. Al respecio, 39 deberd adpntar los
WMummmumwg_E.7_Eae-
10y E-1

Cusies séran s mediias Of contol respecio a lBs spuenies caracleristcas de los
SECETTEDE U ooncertasin J8 hrogencnes (pH) vy o2 su poliencal redox. en ios rios Azufre
¥ Vikavalan

Observacion: Nc se adjunta la hoja de ensayo con los resultados de la estacion E-11.

Resputsta: El titular afrma que @l Certificado de Laboratonc sclicitado, referente al monilores
de Ia esiacicn de moestreo E-11, ze encuentra extraviade tanto en AMEC como en @l
Laboratono donde se realizt el analisis, por ko gual no ha sido posible obtener una copia.
Azimisma, 88 indica que s& realize un muestres suplementario confirmatario &n mayo del 2004,
con datos especificos de Ies carecterisbcas del punto de muestres E-11, cuye reporte s&
adjunta en el anexo & del levantamienio de cbservaciones

ABSUELTA

De oz resullados cbiemdos de los anakss de biclkogias caracterizadas como mineral o
cesmonte. realizacos por AMEC (que conoden con ios resultados obltenidos por Vector Penl
SAC en el Eshude Geoguimecn), 58 conciuye &0 I pacging 3-7B06 del ELA. gue ca=i Iodas las
muesitas analizacas pueden Ser gENeracoras de drenige acdc, cebsdo a que presentan una
relasdn MPIAP infenor 3 1 y valores de NMIP negalvos Asmsmo, 3 ndica gue e probable
gue & mesgo de drenaw 000 yo IDowviastn o8 meizies sea miemo debido a B baa
concentaton oo arufre. o cunl estaria contadisendo los resultados reales obienidos do
relacgn NP/AP. Tambsén sugienen que se debe nealizar ensgyos cndbicos (celdas de humodad
ensayocs de camps o columnas) para cbservar ¢l comportarments dé &slos matenales bayo
condiones de meteorizasin acelerata. Ya que se 00 3 entender gue (B realzactn de @s0s
anabss sera determinante, para confirmar ta generacion o no de Drenaje Acido de Roca (DAR),
s¢ debera presentar los resultados de dichas pruebas, indicando si |a matodologla empleada
en dichas pruebas es mas segura técnicamento y cudl es el porcentaje de sensibilidad en los
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18.

resultados de ambos métodos, en comparacién con la metodologia empleaca en el desarrallo
cel ElA para |la determinacion del DAR.

Observacidn: El titular debera indicar si la metodeologia empleada en dichas pruebas es
més segura técnicamente y cual es el porcentaje de sensibilidad en los resultados de
ambos métodos, en comparacidn con la metodologia empleada en el desarrcllio del EIA
para la determinacion del DAR.

Respuesta: El titular da una explicacén smple de lo que consiste las pruetas realizadas v las
pruebas que se comprometen a realizar en |la etapa de operacion. Sin embarge, loda la
explicacion refenda a la improbabilidad de formaciin de drenaje acido de roca. se basa en
supuestos tedricos v no bajo resultados concretos como los obtenidos al realizar las prusbas
ABA, las cuales arrojaron evidencias de la formacian de drenaje acido de roca

El titular s2 compromete a realizar ensayos cinéticos (pruebas de celda de humedad y
columnas) y de leiviacdn con diferentes grados de compactacion para determinar el
comportamiento del mineral y del desmonte a fin de disenar las medidas de cierre del pad y del
depdsito de desmonte, que se incluiria en el Plan de Clerne detallado del proyecto

ABSUELTA

El titular debera mencionar ¢l listado total de las especies de fiora identficadas segun el 0.3
043-2006-AG, detarminar la densidad poblacional de estas en relacion a la cercania del area
de influencia directa del provecto, identificar las areas con mayor poblacion ¥y mencicnar
mediante graficos bicestadisticos el grade de conservacién yic deterioro de estas peblaciones
Se debe comparar la informacidn de la linea base del estudio ambiental del procesc de
exploracion hasta la actualidad, de identificarse una disminucicn de eslas especies se tendra
gue mencionar las posibles causas y proponer medidas de manejo para su repchlamienta y
consenacian.

Qbservacidn.- El titular, a la cbservacién presentada no sustenla absolutamente a las
tres primeras subpreguntas. Expone la palabra -SERAN COMPARADAS- siendo muy
ambiguo.

Sobre el cuarto punto, ¢l titular presenta dos momentos de recojo de datos, el mismo
gque puede ingresar a un analisis de estudioc para absolver la pregunta.

Respuesla: Se indica que de las 12 especies de flora identficadas y que s& encueniran en
estatus de conservacién seglin el D.5. 043-2006-AG, sdlo 05 especies fueron encontradas en
las cercanias del area del proyecto: Azorella compacfa, Mutisia acuminata wvar. Hirsula,
Angyrochosma mivea, las que se encuentran en estado vulnerable, las especies Chuguiraga
rotudifolia y Ephedra amencana, catalogada en siluacion de casi amenazado. La descripclon
de su distnbucion y abundancia en el drea del proyecta se indican en el escnto N° 1789305,
Asimismo, afirma gque de acuerdo @ los resultades ohbtenidos en la eveluacion na Se ha
cbservado deterioro aigunc en las poblacicnes de |as especies consideracas en alguna
categoria de conservacién dentra del area de influencia directa del proyecto Pucamarca en el
pengde comprendido entre el 2004 v 2008

ABSUELTA

El histograma comparative de las especies de aves mds abundantes del 2004 y 2008,
presentada en la figura 3-61 del ElA demuestra |a disminucidn de |z abundanca de algunas
especies en relacidn al tiempo. Al respecto, precisar cuales serian las causas de esie procesa

Observacién.- El titular debe ampliar el términe DIVERSOS FACTORES; asimismo,
considerar especies endémicas ¥ no endémicas,

Respuesta: Se Indica gue la disminucion del nimero de aves del afo 2004 al 200 se ceben 3
la estacionalidad, migracsones naturales en busca de recurses (@limenlo. sites de midificacion,
ofres). Asimlsmo, precksa que estas especkes dependen especificamente de 08 recursas
fioristicos (dependientes de las estaciones secgs y himedas) y qgue segun el analisis de
bicestadistica desamcilado, no se registraron diferencias significativas entre la abundancia de
les dos periodos evaluados, por lo que concluye que segin lo evaluade, los cos grupos ce
datos (2004 y 2008) serian estadlsticamente iguales (ver escrilo N® 1709305

ABSUELTA
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18 S¢ mdhica oz punics ce monsonens drobsolbocos E01. E11. E21, . E24 como punios

wmrumﬂnﬁem“mmmn
iz andlsls de bondcadones ¥ oz baios valores de diversadad (H') detectados. Por Io que
ceberd susientar 32 posibies cousas ¥ fueniss contaminanies de eslas eslacionEs, preseninr
cuadros donde s¢ visualice y se compare los resultados de monilorecs de las especies
bentbnicas v bioindicadores desde el ano 2004 hasta la fecha, esto debard ser considerado por
cada punio evaluado. Ademds presentar informecion sobre el eslado de b= ospocies
hidrobiclbgicas y benténicas de las estaciones EJ y E4 tomadas el aflo 2004 segin la figura 3-
G4, hasla la fecha.

Observacion: El titular expone posibles contaminantes a condiclones naturales como
temperaturas altas, presencia de metales, azufre, pH acido; por lo mismo se suglare la
absolucion debe ser mis concreto y explicito.

Mo responde a los cuadros de los resultados de monitoreo de las especies bentdnicas y
bicindicadoras desde o aho 2004,

Mo absuelve sobre o estado de bz especies hidrobicldgicas v bentdnicas de las
estaciones EJ, B4,

FAespusils Se ndica gue B35 caracienisicas muy parbculares del no Arulre donde so ubica o
estasin ce muesirec E1. nD permilen una maydr dversidad de vds acuabca debdo a la
naiuraeza acicz del agua (por I presencsa del volcin Tacora], ademas, de posesr un fondo
rocoss y una profundidad 50053 ¥ Que seglun los muestrecs realizados B esta agua muestran
concentraciones elevadas de As. Fe, Mn, Pb, Ca, Mg y azufre (sullatos y azufre tolal). Los
purtos £11, E21, E22, E24, demuestran baja nquoza, abundancia 0 densidad de especies de
macromveriebrades bentonicos debice al tipo do fonde (rocoso arencsc), profundidad,
presencil o ausenca de luvias, remocién de sedimentos (aguas claras), mayor ¢ manor
disponibilidad de oxigens &n &l cusrpo de agua, entré otros factores

Se ndica que el nimero de estaciones de muestreg evaluades vario de 09 a 15 en los periodos
correapondientes al 2004 y 2006 respectnvamente, debide a esto, el titular indica gue en el afio
200€ no se consident necesana la evaluacon de 138 estaccenes E1 y E4 pertenecentes al rio
Viiawian evaluaccs en o 2004, ya que se considen) que s estaciones EME y EMS ubicados
ambdn en el nNo Vievian senan mas representatvas en @ zona Sin embamgo se
recomeenca reconsiderar koS punics de monstoreo hidrobolboco EJ (con coordenadas UTM

2875 E y 6030317 N) y E4 jcon coorienadas UTM 412456 E y BO28955 N). ubicados en
una Iona mis privimas o proyecio

AESUELTA

. Presentar informacon sobre @ giversadad. abundancia y densicad de especes plancionicas en

los cuerpos OF agua esiablecidns COMO punios dé monitored edrobickdgico, priorizando el area
de milpencia directa del proyecio. La toma de muestras vy & analisis cormespondiente, debora
ser realizado por un laboratono acreditado, asimisma, 5& cebera de presenlar el reporte do 08
resuliados de diches anadlisis, amitido por ¢ laboratorio,

Observacion: Cabe precisar que ¢l monitoreo de especies bentdnicas y plancténicas
pusden ser realizado en cualguier cuerpo de agua que cumpla con las condiciones de
albergar vida acudtica, ¥y un analisizs en conjunts de esta informacion proporciona
resultados complementarios gue permiten conocer yio estimar el éstado del cusrpo de
agua evaluado respecto a su calidad y su capacidad de albergar comunidades bidticas
equilibradas (en el cuerpo de agua gque alberga al plancten y los sedimentes gue alberga
al bentos) ya sean estas en aguas loticas y lenticas, por lo que la justificacion planteada
por ¢l titular para no presentar ko requerido. carece de sustento.

E! tular no absueive la observacion por no haber realirado los estudios sobre especios
plancténicas en cuerpos de agua establecidos como puntos de monitoreo
hidrobloldni

Respuesia Se indica que ¢ levantamiento de informacion de la bola de los cuerpos de agua
muesireatos siguieron @ melodologia basada en los protocolos y manuzies “Rapid
Bicassessment Protocols For Use in Streams and Wacdeable Rivers: Periphyton, Benthic
Macronveriebrates and Fish' de la United Status Environmental Protection Agency (USEPA).
Por lo que sdlo se realed @ muesltrea de especias hontonicas en las areas de influencia del
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21.

proyects en cumplimientc a la metodologla de cuerpos de agua IMicos propuestos en el
pretocols indicado antercrmente

ABSUELTA

El Gtular deberd mencionar en que puntos de monilores se identificd a la especie “trucha arce
irs”, si esta espacie de pez es |2 Onica registrada, daterminar su densidad poblacional en los
cuerpos de agua donde se visualizaron. De encontrarse estas especies an dreas de influencia
directa del provecto, presentar los resultadoes de andlisis que determina la presencia y cantidad
de metales pesados en visceras y miscule de eslos peces, las que seran consideradas como
linea de base biclégica

Observacion.- El levantamiento de informacion de linea de base referente a la
determinacion de la presencia de especies icticldgicas en los cuerpos de agua ubicados
en el area de influencia del proyecto, se baso exclusivamente por las referencias de
pobladores de la zona, sin embargo esta informacion debio ser verificada en el campo,
para poder absolver esta cbservacion, considerando los cuerpos de agua donde fueron
visualizados estas especies. En caso de comprobar su presencia, el titular debera
realizar los analisis que determinen la concentracion de metales en las visceras y
muisculos de estos peces, pues no se descarta el riesgo de fallas en el sistema de
recirculaclon y descarga cero de los efluentes, se reitera que esta informacion sera
considerada camo dato de linea de base.

Del titular la epcidn cero descarga no es absoluta en un proyecto de envergadura, por lo
que debe considerar y absolver la pregunta.

Respuesta: El titular indica que se realizd una evaluacign hidrobiologica de los cuerpas de
agua donde (05 pobladores indicaron la presencia de peces "trucha arco ins”, a fin de registrar
a la especle, por lo que se empled redes de pesca en estas ranas y dreas aledanas,
determinando que no se registraran a esta especie, Sin embargo, indica que en el plan de
monitoreo se confirmara la presencia ¥ ausencia de |a trucha en 3% rie del area de influencia
del proyecto.

ABSUELTA

. El titular debara reportar 1z densidad poblacional de cada especie de fauna en peligra yic

situacidn de amenaza segdin el 0.5, 034-2004-AG, & identificar y plasmar en un mapa las dreas
de mayor frecuencia y permanancia de eslas.,

Observacidn.- La respuesta planteada por el titular hace presumir el poco tiempo
empleado para la recopilacidn de informacidn para la linea de base bicldgica en el EIA
presentado, en particular de las especies que se encuentran en eslatus de conservacidn
segun la legislacidén peruana, las misma gque deberan conlar con la informacién
solicitada v que e% necesaria para poder conocer el estado actual de sus poblaciones
antes de la ejecucidn del proyeclo. Asimismo, esla informacion pusde oblenerse por un
trabajo de campo detallado y a través de la recopilacion de data de los estudios Bcnicos
¥ cientificos que se¢ hayan trabajade en el drea de influencia el proyeclo o en areas
Cercanas. Se reitera la observacion.

Respuesta: El tiular indica que denfre del plan de monitoreo ambiental propuesto, s& incluye al
monifores de la fauna silvestre que considera monilerear a 16 especies de mamiferos v aves
identificados en alguna calegoria de conservacion. Indica que con esle plan de monitored a
large plaza, sera posible determinar la abundancia relativa de les especies propuesias y en el
cazs especihco de la wicuha se obtendran dalos de densidades (especie termional v habitos
familiares). Precisa que con los datos recolectados se podran elaborar mapas de sensibilided
por especle, determinanda el usa del habiat y el area de mayor permanencia e importancia
refugio, alimenta, reproduccidn). Asimisme, en el escrito N° 1798305, presenta informacion
prefiminar sobre la sbundancia de aves y mamifercs en el area del proyects y las fichas de
miuestreo bloldgice. Sin embarga, se recomiends incrementar medides pera la consenvacion de
las especies de flora ¥ fauna del lugar al plan de manegjo ambiental presentads, pricrzando (25
Zonas de pasturas y alimentacién (destacendo la wvicwfa), determinandoc una zona de
amoriguamienta yo recuperacidn de greas que puedan compensar ¥ emortiguar Iz capacidad
de carga de esias zonas de slimentacion que seris alteradas por el desplazamiento de las
especies desde las areas de influencia directa del proyecto hacia las nuevas aress de
alimentacion.
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ABSUELTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Z6. Prezentar en un plano a escala adecuada kos punlos de descarga de lag aguas de escomantia

27

29.

en las guebradas sin nombre que descargan en el o Azufre v en la quebrada Millune.

Dbservacidn: En el plano prosentade se observa que la descarga de la escorrentia
captada en ¢l pad de lixiviacidn atravesaria ¢l canal Uchusuma. Precisar ylo corregir al
respecto,

Bespuesla: Se presenta un plano en el escrto WN® 1798670, en el gque se saefala la direcsidn
hacia donde discurrira la escomrentia captada por Ios canales de coronacion y derivacion del
pad de hxniacen.

ABSUELTA

e regueere A la empresa que presente uno o mas plancs en el que se wvisualice la
suparposician da las instalaciones y operacones dal proyecte, mcluido accesos, y los terrencs
comicnales o derechos de terceros, sefalando en cada caso e nombre del propeetang o
poseedor del temreng superficial,

Dbzervacion: En el plang presentado se observa que ¢l access al proyecto [alternativa 2
cruzaria los terrenos superficiales de la Comunidad Campesina de Palca. Al respecto, el
titular debera tener presente que de conformidad al articulo 11° de la Ley N* 26505, Ley
de la inversian privada en el desarrollo de las actividades econémicas en las tierras del
territorio nacional ¥ de las comunidades campesinas y nativas: “Para disponer, gravar,
arrendar & gjercer cualguier otro acto sobre lag tierras comunales de la Sierra o Selva, s¢
requerira del Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los
dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”. En este sentido, el titular debers
comprometerse a obtener ¢l acuerdo de uso del terrenc superficial con dichas
formalidades, antes del inicio de operaciones. De ser el caso indicar las actividades
realizadas para la obtencidén de los permisos cormespondientes.

Respuesta. El titular indica que afectuara [as negoclaciones necesanas y se compromete a
aotener la autarizacon de la Comunidad Campesina de Palca para el usoc de los temenos
supericiales anles del instio de aclividades.

ABSUELTA

Incluir informacion scbre los dispositivos de miligacion ¥ control de emisiones de matenal
particulzdo a instalarse en e area de reduccion del lamafo del mineral (chancado, zaranda,
faja transporadora, obros). Presentar mayor informacion socbre la operacion de chancado,

Observacion: El titular deberd incluir mayor informacion scbre las medidas de
mitigacion [de emision de polve o de material particulado) consideradas para el
componente de transporte mediante fajas. Deberia indicar si las fajas transportadoras
estaran cubiertas o abiertas, asi como la distancla de recormido.

Fespuesia: Las medidas consideradas para el contol de polvo durante el chancado vy
transporie medignte fajas son:

Aplcacion de |a ecnica de aspersion no neumahbca gue sera aplcada en & chancadara
primana, en la parte imcial de |a faja ranspoiadora, en [a biva de carguic de camiones ¥ an la
pila de almacenamento del mmeral chancads

Las caracieristicas del sistema de asperson considera que & Diametrn Medis de Vaolumean
{DMV) en las gotas de rocio del sistema de aspersion deberan ser relativamente grandes para
humectar y arrastrar el patvo. Sefala también que el modelo de aspersion puede ser regulado
[define el tipo de chorme a utilizar), ko cual puede realizarse mediante el ajuste de bogquillas del
ASpeTsor

Considera que las faas transportadoras estaran cubiertas en su recomido para prevenir
impactos sobre |3 calidad del awre por efectos de la descanga y transferencia del mineral
chancado

ABSUELTA
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30. Incluir informacitn (con sus respectivos flujogramas) scbre el proceso unilans de recuperacion

31.

del mercurio que pueda eslar presente en los lodos generados en e procesa of
electrodeposicién. Precisar las medidas para el manejo transporle y disposicion final de
METCUNS ecuperado.

Observaciones: Si bien se indica que el mercurio generade serd minimo y se encontraria
como traza en el mineral, se contempla la recuperacidn del mismo wtilizando una retorta,
por lo que debe adjuntarse especificamente el disefic de la retorta (operacién unitaria).
Luege de la recuperacién seiala que sera almacenado y comercializade. Sin embargo, al
encontrarse a nivel de traza, como presume el titular, los volimenes de recuperacion
seran minimos, requiriendo de un gran tiempo de almacenamiento antes de poder
comercializarlc. En tal sentido, se debe especificar el sistema de contencién ante un
eventual derrame en el drea de almacenamiento. Ademas, debido a que el vidrio es un
material fragil, se debe proponer el uso de otro material de mayor resistencia a la rotura
{per ejemplo balones de acero). Asimismo, la empresa que se encargard del transporte
del mercurio, deberd contard con la autorizacion de la autoridad correspondiente para el
manejo de dicho elemento peligroso.

Respuesta: Sefala que el mercurio condensado en |a retorta sera recalectada en una trampa y
almacenados en frascos metalicas y hermétcos. El vapor de mercurio frid que s caple en la
trampa, pasara a través de un depurader de gases de carbén impregnado ¢e sulfuro para
gquitar cualquier residus 8 Mercuns y prevenir su emision al ambiente,

Respecto al manejo de mercura sefala las medidas seran complementadas en &l Plan ce

Manejo de Matenales y Sustancias Peligrozas:

- El mercurio recuperade serd colocade en envases metdlicos, contaran con sellos
herméticos y una wvez sellados serdn transportados manualmente haca el area de
glmacenamients de reactivos.

- El area donde se almacenard el mercurio recuperado, contara con un dique de contencion
de concreto, cuya capacidad sera de 110% del volumen de almacenamenio
La empresa encargada del transporte de mercurio conlara con la autonzacien de la
autoridad cormespondiente para su mangjo.

ABSUELTA

El titular propone colecar una capa de caliza previa a la colecacion de la pnmera capa de
desmonte. Sin embarge, considerandose que el material presenta un percentaje de material
sulfurado v cero de material buffer, es pertinente se proponga colocar una cubierta de
gecmembrana y capas de calizas de manera frecuente en proporcidn con el crecimiento del
depdsito de desmonte.

Observacién: El titular propone el encapsulado del desmonte utilizando material
neutralizante (caliza), por lo que sefala que colocara capas de material neutralizante; no
obstante, el ltular debe especificar el grosor de la capa neutralizante a colocar en la
base de la desmontera; asimismo, el espesor de las capas neutralizantes & colocarse
durante la operacién o crecimiento de la misma y cada cuantos metros de altura se
colocard dicha capa. Se deberia considerar como parte del cierre progresivo el
encapsulamiento con geomembrana. Adjuntar al esquema de diseno.

Respuesta: El titular sefiala gque de acuerdo a la caractenzacion geoquimica del matenial de
desmaonte v |a expenencia en proyectos antenares, VECTOR 5.4 C. (anexo N°4) sefiala que no
es necesans la colocacion de un revestimients de geomembrana y que serd necesario sclo
encapsular el desmonte durante la aperacién

Sefigla que como parte del disefio han considerado la construccidn de un sistema de
subdrenaje consistente en zanjas rellenadas con material de drenaje, tuberias perforadas de
HFDE y envoltura de gegtextil. Indica también gue en la zena del depdsito no se ha encanlrado
nivel fregtico superficial y que el sistema de subdrenaje actuara como sistema de coleccion de
efluentes del deposito, es decir gue el agua que se infiltre a traviés del depdsito de desmonla
sera colectada y llevada hacia una poza de monltoreo donde verificara su calidad. Sefala que
efectuaran las siguientes medidas en el maneja del desmaonie
- Aislara el desmeonte mediante el encapsulamlentc en el interior def deposilo, el
encapsulamiento se efectuara colocando una capa de desmonte inerte de espesor minimo
de 2 m en la base del depdsila v en los taludes pondran capas de 300 MM O 5pesor con
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el fn de reducr o infitracion Precsa que o plan de mangjc ambental propone
recaculacein ool agud CoPiado en B pola Of Captacon oo miiltraciones del depdsiic
Consdera revegetar 13 ostructura 2! final gel apdamentc de desmonte con ¢ fin de reducry
la mfillraciin y 3 erpsitn, sefala gue este punio sera detaliado en of plan de cieme a nivel
de lactibilidad

Observacion: Incluir mayor informacién sobre Ia preparacién de la base del deposito de
desmonte (actualizar la Iinformacién del plane adjunto al anexo 11 con respecto a Ia
propuesta, debe quedar claro ol uso de caliza) donde se especifique las diferentes capan
a instalar en la base (dimensiones y procedencia del material respectivo), asimismo,
durante la operacion o crecimiento de la miama, de tal manera que se mantenga ol
encapsulado del material segin lo propuesto (cada que tiempo o altura serd
impermeabilizado o la colocacidon de material de calira o neutralizante); por otro lado,
considerando que el componente tiene influencia sobre el canal de Uchusuma, aguas
abajo, debera considerarse de ser ¢l caso la impermeabilzacion de la base [describir ¢l
matenal impermeabie). Por otro lado se sefiala que el agua que se infiltre a traviés del
deamonte serd coleciada y levada hacia una pora de monitored donde werificard su
calidad, el ttular deberd sspecificar sobre ¢l tratamients de dicho sfluente, de ser ol caso
debe considerarse L3 instalacion de una planta de tratamiento de aguas acidas.

NO ABSUELTA

S ha remiido a DIGESA, para su respectva opinidn liécnica, copia del estudic de tactibiddag
cel mangjo de residucs solidos (Anexo P del estudio), gue incluye &l disofic presentado para sl
refienc sanilaric manual para |a disposicdn de |os residuos sdlidos demeésticos. Las
chsenvaciones que pueda emilir dicha instancia, seran razladadas al Hiulor para su respaclive
absolucsdn

Observacion: Con Oficlo N° 234-2008/MEM-AAM del 12 de febrero do 2008, se remitlé al
titular ¢l Oficio 918-2008/DG/DIGESA remitido por DIGESA con observaciones al estudio
de factibilidad del manejo de residucs sélidos (Anexo P).

De acuerdo al Oficio N* 2198-2008'DG/DIGESA del 07 de marzo de 2008, DIGESA
comunica que no ha recepcionado nminguna solicitud de la empresa MINSUR S.A. de
opimcn tecnica favorable del proyectoc de relleno santano a ubicarse en la zona de
FPucamarca. Se adjunta al presente informe e Oficio N® 2398-2008/DG/DIGESA.

El titular debera presentar lo indicadc en el Oficlo 518-2008/DG/DIGESA a fin de remitirio
a DIGESA, para su opinién respoctiva.

Reszuesta Bl bnular acunta el conge de la presentanion ante DIGESA del expediente relendo
2l casho de B miraestruciura de disposicion fimal de residucs sokdos

ABSUELTA

Esguemabizar la coberiura del 1a)0, pad de lsaviacion y del botaders dé desmonte.

Respuesta: Se ha presentado el esquema de cobertura del fondo del Lajo, pad de lixiviacidn y
botadere de desmonte. Se incluye una capa de calizo de 0.15 m y de arclila de 0.2 m

ABSUELTA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:
40 Con respecto al programa de monitoreo de calidad de aguas. debe conmderarse una estacion

ge MONMSAEC AguUas amba del canal de Uchuauma y obra estacién de monitonec ce cabdad de
agua swperhical en lzs nasenies de b guebrada Huaylilles Sur

Observacion: Adjuntar el punto de monitoreo E-JA de acuerdo al formato del Sistema de
Informacion Ambiental Minero del MEM. Se debe considerar una ostacion de monforeo
automatico para pH, CE, caudal, ubicados antes y después del proyecto. Para &l cazo del
cianure de sodio y del HCN deberia considerarse un monilonee con una frecuencia
diaria.

Eespuestn: Se adjunta el punto de monitores E-3A de acuerdo al formalo del SIAM. En las
estaciones E-3 (canal Uchusuma, aguas abajo del proyecto) y E-3A{canal Uchusuma, aguas
arriba del proyecto) se realizard el monitoreg automatco de pH, conductividad elécirica y
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41,

42

43,

caudal, Asimismio, se realizara el monitores de los pardmetnos cianurs Wkal v clianuro WAD con
una frecuencia diana

ABSUELTA

El titular deberd determinar oz puntcs mas sengibles identificados en el muestreo de las
formaciones vegetales y congsideraros como puntos de monifones constante para la evaluacidn
de fiora, sobre todo los tillansiales, asociaciones de cactaceas y matorral mixto, esto debera ser
considerado en la elapa constructiva de la linea de fransmision elécirica, Asimismo recapilar
mayor informacion y caracterizacion de los bofedales y pajonales cercanos al area del 1ajo, pad
de lixiviacidn, botadero de desmonte, plania v campamento, 105 que también deberan ser
considerados como punios de monitoreos constantes durante ef tiempo de vida y posi-clerns
cel proyectd. La instalecidn de estoz punios deben de considerar la direccion e intengidad de
wienlos, escumimignts supericial, aguas acidas e impacto por k3 actividad antrépica directo

Observacion.- El titular deberd presentar informacién detallada de las caracteristicas del
bofedal en mencidn {extensidn, fuente de recarga, calidad del agua, vegetacién y fauna
dominante, otros). Asimismo, en el anexo 18 del informe de levantamiento de
cbservaciones, no se presenta los planos donde se visualice el nuevo trazo propuesto
para @l acceso que bordearia al Bofedal, como se menciona en la subsanacién de esta
observacidon.

Respuesta: El tilular indica que en la quebrada Fango se ha identificade un befedal de
aproximadamente 8.8 ha, cuya fuente de recarga natural es un aculfero; en este ecosistema
s geterminaron 14 especies de plantas destacando entre ellas |z especie Distichia muscoidos
Indica que la alta dominancia de D. Muscowdes es tambien causanle de la baja diversidad
cbservada en este bofedal (H'= 1,457 bisfind.; 1-0O= 0.63%9 probitsfind], El nivel de coberura
para este bofedal fue de BB%, durante &l pencdo de evaluacdn realizads en enerc del 2006
Las prncipeles especies enconiradas en el bofedal de acuerdo a su indice de walor de
importancia calculado en base a valores de densidad y coberura sa indican en la hgura 05 del
escrito N® 1758305, en la que destacan ademas a la espece Calamogroshs sp, juncaceas
Nototnche pediculanfolia, Alichemilla pinnata, Ranunculus flageliformis, Plantantago lubulosa
Acaulimalva rhizantha. Se registraron a las especies: "wicufa®, "guanacos’, “lagamijas”. varias
especies de aves, y gue segun Is calidad de agua este bofedal se encuentra sin evidencias de
alteraciones antropicas Asimismo, se precisa que sSe esta replanteande el trazo para la
construccion de una cameters de acceso a2l area del proyecto, la misma que no atravesard el
bofedal en mendidn

ABSUELTA

El titular debers presentar un plan de manejo de flora v fauna mas detallado. en el que se
visualice las aclividades puntuales a realizar para 3 ne periurbacidn, conservacian v
repoblamients de las especies de flora v fauna detectadas en el area del proyecio, prgrzando
el mangje de las especies amenazadas segin lo establecido en el 0.5, 043-2006-AG vy D 5
034-2004-AG, Se sugiere, plantear un programa de investigacién v apoyo para la conservacion
de eslas especies, suscribiends convenios con diversas instituciones, asl comao la creacidn de
VIVENDE Con especies amenazadas, centros de crianzas de especies para ¢ repoblamiento de
la fauna amenazada, entre giras,

Observacidn.- El titular debera presentar el plan de manejo ambiental considerando
ademas las medidas especificas, y plantear un programa de investigacion y/o programas
de conservacion de especies,

Respuesta: £l titular indica que el plan de monitoreo propuesto permilird investigar v conocer
factores de la ecologia de las 15 especies consideradas en esiatus de conservacidn, a fin de
establecer planes de conservacion especificos, Asimismo, precise gue s esiablecerdn
alianzas en beneficio de la investigacion de las especies sidvestres consideracas en alguna
categore de conservacion gue han registrado en la zona. Estas glianzas se definiran una vez
gue el proyecto se haya establecido y se pueda reglizar una planificacion del esguema de
trabajo para este punto

ABSUELTA

Se debera implementar un programa de menitoreo hidrobiglogico constante a fin de garantizar
la no perturbacidn de 1a bicta aouatica, determinando que especies serdn consideradas como
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biomdicadores de contaminacion de este medio, Este tipo de monilorea tambsén debera ser
aphcade al resto de especies de flora y fauna termestre,

Observacian.- El titular al margen de exponer cero descargas como contaminantes, debe
reforzar mas solidamente la propuesta de implementacién del programa de monitereo
hidrobiclagico, considerando una frecuencia semestral por lo menos y establecer los
puntos de monitoreo hidrobioldgico - demostrativo adjuntar mapa.

Respuesta: Se indica que como parte del monitorec ambiental de Proyecto Pucamarca, se
desarmallard un programa de monitores  hidrobiologico que establece una frecuencia
cuatnmesiral de recojo de detos (fres veces al ahg), Las eslaciones de monilones sa han
definido en conjunto con el equipo de calidad del agua. En [a siguiante tabia se indican los
puntas ce manitoreg hidrobiologica.

Est=citn de | Coordenacas UTM | Altitud |

msEEIreo Mome | Este | menm IRpCaCn
] 032120 | 414561 | 4305 | Guebraca fanpo
) 8028885 | 412567 | 4714 | Quetrada Millune

E Ric Vitsviizm 100 m descues o i conluenca de ks Cuekraca
E7 aoz7est |oseds| 3msa |G VORRET
iy | fosines |SeEiy| 318 |Fobwes: -

E-15 026433 "-D‘_551‘: 4149 | Aguss gribe cempamanis provedads
E-17 O0I6108 | 404518 | 3661 | Aguss abajo CATgaMents proyectadn
EZf | 8031357 | £14741| 4507 | Cusbrads sn nomine aquss sbsjo cel pad =

Observacicn: Mo se ha establecide como puntos de maonitoreo hidrobiolégico
adicionales a los presentados en el escrito N® 1795305, a los puntos de muestreo
analizados el afe 2006, asimismo, debidé reincorporarse 8 los puntos E3 (con
coordenadas UTM 412875 E y 8030517 N} y E4 (con coordenadas UTM 412486 E vy
8028955 N) considerados el afo 2004, por estar ubicados en una zona mas proxima al
area del proyecto. Ademas, esta informacidn debld estar acompafiada de un mapa a
escala adecuada con los puntos de monitoreo hidrobiclégico planteados, que guarde
una relacidén proporcional, representativa y significativa de log puntos de monitoreo con
el area de la cuenca a impactar, obteniendo asl muestras mas represantativas durante el
monitoreo.

MO ABSUELTA

WModelamiento de dispersidn:

45, Del Informe de modelamients de dispersidn presentado en el anexg "N, se observa gue el

Canal de Uchusuma en un gran tramo seria influenciado por la dispersion de matenal
parbculado PM10, durante |2 elapa de pre produccion y los sete (07) afos de cperaciones.
Asimismo, uno de los paramelrgs metecrclégicos como la altura de la capa de inversion
rmiza ulilizada en el modelo esla sobreesbmada y no se ha precizado cual es la allura de
mezcla para la zona del proyecio ubicada sobre los 4 445 menm, por [0 gue s& deberd
realizar un nueve modelamients de dispersicn de contammantes para PM10, Pb, As y palvo
sedimentable, considerando lo siguiente:

a. La ubscacidn final de los companentes del proyecta, de acuerdo a lo sefialado en |a
observacitn N° 5, que representen fuentes de emisicnes

b. Un sondeo almaosfénco de por ko menos un dia en la zona del provecta a fin de determinar [a
altura de mezcla, gue se yhlizara para el nuevo modelamento.

El analisis sobre la vabidez del models seleccionado (considerar entre otros, el analisis de
sensibilidad del modelo, contrastade con los resultados de monitoreo de calidad del aire,
temperature y presion atmosfénca promedio a ingresarse &l modelo, etc); asimismo,
considerar la fopografia compleja de [a zona, los datos metecrologicos chtenidas en la Zona,
entre otros

d. El analisis de los cntencs asumides para la delimitacion del area modelada y la distancia
entre cada recepter considerado en el modelo. Cansiderar como punto de interds dentro dal
area de influencia, el area del canal de Uchusuma, para lo cual se debe incluir puntos
receptores rapresentativos dentro del drea del canal Uchusuma.

e La presencia ¢ na de emisiones fugitivas en las operaciones del proyecto. Se ser el caso,
presentar un (nventanc de todas las posibles fuentas de emisiones fugitivas, representados
en un plang, y cudles seran las medidas para su reduccion y control.

£
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f. Presentar las isoconcentraciones oblemdas por el modelo para PMI0 v polvo sedimentable
analizados, en planos & escala adecuada, incluyendo las fuentes ce emisiones
consideradas, centros poblados, red hidrografica, canal de Uchusuma, entre olros, para
cada etapa del proyecto.

g. De acuerdo a los resultados que se gblengan. precisar cuales serian las areas de mayar
impacte en la calidad del aire g indicar las acciones o medidas de Conirol Y MIMGacion gque 5
implementarian.

h. Considerandg los resullados oblenidos por el models para PMIQ v polve sedimentable, se
gdebera anglizar el impacio en la cabdad de las aguas del canal Uchusuma curante cada
etapa del proyecto y precisar que accenes s tomarian al respecio

Respuesta: Se indica que para lograr un analisis mas detallade de la calidad del aire en &l
proyecto, se desarrolld un modelamiento con el software Calmet-Calpuff, cuyo reporte se
presenta en el anexo 16 (escrite N 1795270).

ABSUELTA

Aspectos Sociales:
48 Se requiere complementar el Plan de Relaciones Comunitanas (PRC). con el cronggrama con

un presupuestc estimado de las actividades dol PRC gque incluya: perodicidad de las
actividades (Inciuir toda la vida del proyecto), comunidades involucradas separando por area de
influencia socic econdmica y numere de pobladores beneficiados en |o posible. Podra usar los
criterios de la Gula de Relaciones Comunitarias del MEM y tener en cuenta los principios el
0.5 N"042-2002-EM en 1o aplicalbla.

Observacion: Precisar si los montos de inversion estan en dolares o nueves soles.

Respuesta: Se precisa que el monta de inversion del Plan de Relaciones Comuniarias se
encuentra en ddlares ameanicanos,

ABSUELTA

ANALISIS DE ALTERNATIVAS:

20. Con respeclo al analsis de allernativas para el disefic y ubicacion de los componentes (tajc

pad de liviacidn, pozas, botadero de desmonte, accesos y abastecinmento de agua)
presentados en el capitulp 8 del estudic, es perinente gue los resultadas Ce los parameairos
evaluados y criterios usados (tanto ambientales y sociales) sean presentados en un cuadro
comparativo con tedas las allernativas por companents

Si bien es ciero la viabilidad de un proyecto minera recae en los costos de elecucion, o5 Co
relevancia el cuidadc del ambiente, por ka que, e analisis de altermativas para cada
componente dete ampliarse y desarollarse haciendo énfasis en aspectos ambientalas
sociales (percepoiones sociales, importancia bioldgica de las areas disturbadas, enire olros)

Asimismeg, dicho analisis deberd complementarse con los planos correspondientes donda se
pueds observar las diferentes altematwas propuestaz para los componentes del proyecio
asimisma, el plana debe mastrar las componentes ambientales como rlgs, canales, humedales
area de pastarec y/o agricala, entre otros

Observacitn: Respecto a la ubicacién del Pad de lixiviacion y las pozas asociadas, no se
ha analizado todos los riesgos, tanto a corto y large plazo por la cercania al canal
Uchusuma y tinel Huaylillas.

Por otro lado, se ha presentado las tablas del andlisis de alternativas realizado
comparativamente basado en Informacién inicialmente presentada en el ElA: cabe
precisar que el analisis de alternativas para cada componente debe ampliarse vy
desarrollarse haciendo énfasiz en aspectos ambientales y sociales, considerando lo
indicado en la cbservacion N* 5 del presente informe.

Respuesta: Se indica que los resultados del estudic de nesgos claborado sefialan que la
ubicacion de los componentes del proyecto presenta niveles muy bajos de niesgo, |0 gque
confimaria los resuliados del analisis de alternativas presentado en ol EIA.

Observacion: Esta observacidn no es absuelta, considerando lo indicade en la
observacion N® 5 y por el riesgo que existiria por la alternativa propuesta para uhicar ol
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pad de lixiviacion muy cerca de las instalaciones del Tunel Huaylillas y del Canal
Uchusuma,

HO ABSUELTA

IV, CONCLUSIONES:

Luego de evaluar el expedienle presentado por la empresa MINSUR S A, los suscritos
concluyen que & presente Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Pucamarca, no es
viable social y ambientalments, por Ios siguientes motivos:

1. La ubicaclon propuesta para el pad de lbawiacion 5e encuentra muy prdama a las
instalaciones del Tunel Huaylillas y del Canal Uchusuma, infraestructuras que permiten |a
conduccion de agua para abastecer a la ciwdad de Tacna. Asimismo, e Tunel Huaylillas
esta construido sobre roca fracturada sin revestir en toda su progresiva, v ademas la zona
presenta aclividad sismica, por lo que siempre existird el riesgo, a corto yio largo plaze, de
gue las aguas que conduce este Tumel puedan ser afectadas por flujos de cualguier
infiltracion @n la zona, coma [as que pudieran provenir desde el area de recarga donde se
propone ubicar el pad de lixiviacidon del Provecto Pucamarca, que se ubica a cotas
supencres del Tunel Huaylillas.

2. 3Si en se ahimma y sustenta que para controlar posibles infiltraciones del pad de lixiviacion
cel Proyecto Pucamarea, cuya ubicacion se ha propuesto muy cerca y a cotas superiores
del Tinel Huaylillas, se contarla con sistemas de revestimiento, recirculacion y captura de
filtracicnes, puede preverse que en el coro y largo plazo no se garantizaria la
impermeabilizacion de estos componentes, pues no 2e descanta la oourrencias de fallas en
los sistemas de revestimienic y coleccién de drenajes, dada las condiciones naturales del
area elegida, generando un nesgo sobre la calidad de las aguas (riesgo asociado a |a
salud humana) gque transparta el Tunel Huaylillas, aguas que constituyen |la principal fuente
de abastecimiento de agua para la ciudad de Tacna, Estas condiciones hacen soclal y
ambientalmenta insoslenible ¢l Proyecto, no garantizdndose el cumplimiento de o
dispuesto en el articulo 14° de la Ley General de Aguas,

Segun el estudio de evaluacion de nesgos de la contaminacion potencial del Canal
Uchusuma = Froyecte Fucamarca elaborade por Golder Associatos Pend S.A., se indica
Que en caso ocumera gue las potenciales infillracionss de solucidn de lixiviacion desde el pad
de lxwviacidn lleguen a las aguas que conduce el Tinmel Huaylilas, esto representaria un
resgo bajo. Sin embargo, existe incertidumbre respects de cual podra ser el flujo real de
infiltraciones que finalmente incidiria directamente en el resultado de la concentracidn
esperada de cianurg en las aguas del Tonel Huaylillas v por o tanto también en el resgo
estimado. En tal sentido no es posible asumir ningun tipo de riesgo que pueda afectar g la
calidad ce las aguas gue transporta el Tunel Huaylillas, sobrelodo cuando conduce aguas
gue son la principal fuente de abastecimiento para |a ciudad de Tacna.

i

Minsur 5.4 no ha cumplide con absolver satisfactariaments el total de las cheervaciones
formuladas al Estudio de Impacte Ambiental del Proyecto Pucamarea, tal como se sustenta
en el presente infome.

V. RECOMENDACIONES:
For o expueesio, los suscritos recomiendan:

. Desaprobar el Estudic de Impacte Ambiental del Proyecto Pucamarca, presentado por |a
empresa Minsur S.A.. en concordancia con lo establecdo en el Ariculo 17 del Decrala
Suprema N° DB3-89-EM: y en atencién de lo expuesto en el presente informe

ll. Se recomienda a la empresa Minsur S.A. que determine otras allemnativas para la
implementacion del pad de lixiviacion que requeriria ¢l Proyecto Pucamarca, en
ubicacicnes qua no representen ningun tipe de riesgo para las infragstructuras del Tonel
Huaylillas v del canal Uchusuma.

lIl. Enviar copia del presente Informe a la Direccien General de Mineria y el QSINERGMIN
para los fines de su competencia.
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Es cuanto cumplimas con informar @ Ud. para les fines del caso.
Lima, {4 dea sallembre de 2008.
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Lima, @ & SET. 2008
Visto, of Informe MN® ‘TE ¢ -2008-MEM-AAMMWALUCVYAWBF/PRNEADGIACSIADIPRIJPF gue

#“ewiie  antecede, y estandc de acuerdo con lo expresado, emitase la Resolucién Directoral de
J*,‘M:. DEEAPF[UEACIL‘JH cel Estudio de Impacte Ambiental del Proyecto Pucamarca, presentado
C i por la empresa MINSUR S.A., de acuerde al Articulo 1° del Decreto Supremo 053-59-EM.

s 1. Notifiquese, prosiga su trémite.

Maresur 5 A
Repressmiants Lagal: Fausio Zavelsta Cnratn
Derecosen Las Dagoniss M® 441, Oficina W® 190, San [sidie
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