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VOLCAN

MSDS CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
PLANTA CONCENTRADORA SAN EXPEDITO

Fecha NUmero
06

Elaborado Por:

Nombre del Producto 6 Quimico, (Sinédnimo)
ER - 560 (Espumante)

Peligros latentes, SI/NO para indicar peligro aplicable

NO NO NO NO Sl Sl NO NO

Explosivo |Oxidante |Inflamable | Corrosivo |Venenoso |Irritante |Formador | Radioactivo

ALMACENAMIENTO,

Familia de alcoholes, almacénese con precaucion, inflamable, mantener lejos de la luz solar, fuente de calor o ignicion, los vapores

(olor dulce) son irritantes y combustibles. Lejos de acidos o alcalis fuertes, agentes oxidantes fuertes. Areas que contienen este

material deben tener practicas seguras contra el fuego y seguros en el equipo eléctrico.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPI

INHALACION: Respirador: Gases Organicos aprobados por NIOSH.

0JOS: Lentes Quimico (Goggles).

OTROS: Guantes de Latex, Mameluco y Botas de Jebe.

EN CASO DE FUEGO Y EXPLOSION

Por combustion produce gases toxicos de monodxido de carbono y/o didxido de carbono. Use un autocontenido y autorescate

(SCSR), y ropa protectora completa para combatir el fuego, y métodos especiales de control.

Medio extintor, espuma de alcohol, polvo quimico seco. El agua puede ser ineficaz y producira contaminaciéon de llegar a los

sumideros. . Usar cantidades limitadas de agentes de extincién en el area, para prevenir escurrimientos. Usar agua solo para enfriar

los contenedores.

FUGAS O DERRAMES

e Peligro, vapores y gases inflamables. Elimine las fuentes de ignicion.

e Cuando sea seguro, eliminar la fuente de la fuga o derrame, confinar y aislar el derrame.

e Usar material absorbente inerte, como trapos o arena remover todo el material contaminado, colocar en recipientes para su
disposicion.

e Lavar con agua toda la zona del derrame.




e Reportar al DMA, Este desecho no puede eliminarse directamente.

EXPOSICION Y PRIMEROS AUXILIOS'

INHALACION, dolor de cabeza y adormecimiento, llevar a la persona a un lugar ventilado, aplique oxigeno, llamar al médico
0JOS, irritacion, lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Consulte al médico

PIEL, irritacion, saque la ropa y lave, lavarse inmediatamente con agua y jabon

INGESTION, No induzca el vomito, lleve al doctor

INFORMACION TECNICA

Componentes % Toxicidad LD50 OR/SR mg/Kg. Tope Referencia
MIBC 100 2600/3560 25 OSHA
Presién de Vapor Polimerizacién Ebullicion °C ___Inflamacién °C __ Solubilidad en Agua %
5 mm Hg No 132 38.9 1.7

Neutralizante % Mezcla Antidoto Concentracion

Tratese como Insecticida
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