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1. INTRODUCCION 

La Empresa Minera Sinaycocha S.A.C., ubicada en el Distrito de Comas, del 

Departamento de Junín, tiene programado ampliar sus operaciones de 

producción de plomo y zinc sobre el sector Santa Rosa que comprende unas 

300 Has adyacentes a su actual concesión en explotación. Considerando las 

reservas proyectadas, la explotación del sector Santa Rosa permitirá el 

incremento de la producción en 2700 TM/mes adicionales; dicho incremento 

está incluido en las proyecciones autorizadas de la empresa por lo cual no se 

requerirá la ampliación de la infraestructura relacionada, tales como: Planta 

Concentradora, Depósito de relaves, etc. 

 

2.  ANTECEDENTES 

2.1. MARCO LEGAL 

La legislación principal para actividades mineras y metalúrgicas está compilada 

en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por 

Decreto Supremo 014-92-EM. El Título Quince de la Ley General de Minería 

establece el marco para regulaciones ambientales aplicables a todas las 

actividades mineras y metalúrgicas. 

 

En 1993, por medio del Decreto Supremo 016-93-EM se aprobó el Reglamento 

de Protección Ambiental para las Actividades Mineras. Posteriormente sus 

modificaciones se consignan en el D.S. 053-99-EM, D.S. 058-99-EM, y el D.S. 

022-2002-EM. En diciembre del 2002, con la aprobación de la Resolución 

Ministerial 596-2002-EM/DM, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) adoptó 

nuevas regulaciones referentes a la Consulta Pública para la aprobación de los 

estudios de impacto ambiental. 

 

Otras normas que regulan los aspectos ambientales relacionados con el 

desarrollo de actividades mineras son:  

- La Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 

- La Ley sobre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

Ley 27446 

- Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 24656 
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- Decreto Legislativo Nº 757, “Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada” 

- Ley General de Aguas, Decreto Ley  N° 17752 

- Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 

- Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos,  D.S Nº 057-2004-PCM 

- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, 

D.S. 074-2001-PCM 

 

2.1.1. Participación Ciudadana 

De acuerdo a la R.M. 596-2002-EM/DM, la participación de la ciudadanía en los 

procedimientos de consulta se lleva a cabo mediante: 

a) Talleres de consulta previa, convocados por la DGAA, en coordinación con 

la Autoridad Regional. 

b) Audiencia Pública, acto público a cargo de la DGAA, en el cual se presenta 

a la ciudadanía el EIA ingresado al MEM. El desarrollo de la misma se 

realiza en el centro poblado más cercano al proyecto. 

 

La DGAA en coordinación con el Titular pondrá en conocimiento de la población 

involucrada el día y hora de la Audiencia Pública a través de un aviso en el 

diario oficial y un aviso en un diario de mayor circulación, con un mínimo de 40 

días calendario antes de la fecha de la Audiencia. Además se realizarán cuatro 

anuncios diarios en una estación radial local durante cinco días  

 

2.2. AUTORIZACIONES 

La superficie del Proyecto Santa Rosa, es propiedad de la Comunidad 

Campesina de Canchapalca, con la cual se tiene acuerdos plasmados en un 

Convenio de Cooperación y Usufructo, llevado a cabo el 27 de octubre del 2005 

(Anexo Nº 02).  

 

Además la empresa Minera Sinaycocha SAC, cuenta con las siguientes 

autorizaciones para sus operaciones: (Anexo Nº 03) 

� Uso de explosivos y accesorios 

� Consumidor mayor de combustibles líquidos  

� Aprobación de la Declaración Jurada del proceso exploratorio.  
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� Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de inicio de operaciones.  

 

Y tiene en trámite las siguientes, específicamente para el sector Santa Rosa: 

� Uso de agua para la industria minera y consumo doméstico 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.1. COMPONENTES DEL MEDIO FISICO 

Minera Sinaycocha, se ubica en el Departamento de Junín, Provincia de 

Concepción, Distrito de Comas. El área propia del Proyecto Santa Rosa se 

ubica en el cerro del mismo nombre, en la margen derecha del río Pampa 

afluente del río Tulumayo. En línea recta se encuentra a 10,5 km al Este de 

Comas y a 40 km al Noreste de Huancayo. 

 

3.1.1. Topografía 

La topografía es abrupta, con pendientes que van desde los 45º hasta los 75º, 

como los que se aprecian en el Cerro Santa Rosa y Quinsashayhua. 

 

3.1.2. Clima y Meteorología 

El área de estudio no cuenta con registros meteorológicos, por lo que para fines 

de caracterización climática se empleó los registros meteorológicos de las 

Estaciones Climatológicas Ordinarias de Comas y Ranutullo, pertenecientes a la 

red meteorológica del Servicio Nacional de Meteorológica e Hidrología – 

SENAMHI, las mismas que se ubican a una distancia promedio, en línea recta, 

de 17 Km. Es necesario hacer la salvedad de que ambas estaciones se 

encuentran a menor altitud en comparación con el área del proyecto, por ello las 

características del clima en el área del proyecto son mucho más duras. 

 
 

El clima presenta una temperatura promedio anual  de 9°C, observándose una 

mínima variación durante los 12 meses del año. 

 

El registro histórico de temperatura nos muestra que la menor temperatura 

media mensual fue de 0.5ºC, en el mes de Julio de 1996. Con respecto a las 

temperaturas máximas, el valor mensual más alto ha sido de 16,2ºC en Agosto 

del año 1995.  
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Durante el periodo de 1974 - 2003, la precipitación total mensual presentó un 

régimen regular. En este periodo el año más seco fue el de 1979, con una 

precipitación total de 728,6 mm y el más húmedo el 2002, con una precipitación 

de 1250 mm. La precipitación en el área del proyecto tiene dos épocas 

marcadas: un periodo seco de Mayo a Agosto y otro húmedo de Enero a Marzo.  

 

La información correspondiente a la humedad relativa durante el periodo de 

1995 - 2004 nos permite afirmar que esta variable tiene un valor medio de 83%, 

con un valor máximo medio mensual de 89% y un mínimo de 74%.  

 

La data registrada en la Estación Meteorológica de Comas, durante el periodo 

de 1995 - 2004, nos muestra que la dirección predominante del viento es 

Noreste. Los vientos son estables, con velocidades que van de 1 m/s a 4m/s.     

 

3.1.3. Calidad del Aire 

El resultado del monitoreo de calidad de aire indica que la calidad del aire en la 

zona es óptima, ya que todos los parámetros (PM10, plomo, arsénico y dióxido 

de azufre) se encuentran por debajo de los límites indicados por el Estándar 

Nacional y por los Límites máximos permisibles del Ministerio de Energía y 

Minas. La ubicación de las estaciones de monitoreo fue: AS-01: 8701450 N 

501891 E y  AS-02: 8701623 N 501623 E. 

 

3.1.4. Geología 

La geología local esta constituida principalmente por el Grupo Tarma, en la que 

la mineralización principalmente es vetiforme con alteración de silicificacion y 

calco silicatos del tipo skarnoide. Se caracteriza por rocas sedimentarias como 

lutitas a pizarras negras, limonitas silicificadas con calcosilicatos finos, areniscas 

y calizas marmolizadas e intrusivos daciticos a monzoniticos. Los rangos 

estructurales se caracterizan en tres zonas: monoclinal, zonas replegadas y 

pliegues suaves. 

 

Con respecto a la generación de Drenaje Ácido de Roca (DAR), en el mes de 

mayo del 2007 se realizarón las pruebas de conteo acido base  respectivas, las 
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cuales dieron como resultado que no habrá generación de drenaje ácido de 

roca.  

 

Con respecto a las condiciones sísmicas, según el Mapa de Zonificación 

Sísmica propuesto por la Nueva Norma de Diseño Sismorresistente E.030, del 

Reglamento Nacional de Construcciones (1997), el área de estudio se encuentra 

comprendida en la Zona 2, correspondiéndole una sismicidad media. 

 

3.1.5. Suelos 

En la zona predominan los materiales residuales generados a partir de rocas 

sedimentarias. En menor extensión se encuentran materiales coluvio-aluviales 

(localizados en algunas quebradas y piedemontes) y glaciales (ubicados en 

algunas zonas de las laderas de montañas). Los suelos de la zona de estudio se 

encuentran localizados en paisajes montañosos y en menor extensión los de 

origen glacial y coluvio-aluvial, principalmente. 

 

En la zona de influencia de la mina Santa Rosa se han determinado una 

consociación, y tres asociaciones. Con respecto a la capacidad de uso mayor se 

reconocen dos tipos: 

• Tierras Aptas Para Pastos (P) 

• Tierras De Protección (X) 

 

Según su uso actual, se presentan cinco tipos de uso de la tierra: Terrenos 

improductivos con afloramientos rocosos; terrenos con pastos naturales; 

terrenos con pastos naturales y afloramientos rocosos; terrenos con pastos 

naturales Hidromórficos y Terrenos con pastos naturales y pastos naturales 

Hidromórficos. 

 

3.1.6. Recursos hídricos 

Aguas Superficiales 

La Laguna Utcococha constituye un cuerpo de agua natural cuyas aguas tienen 

como origen las aguas de precipitación pluvial que caen directamente en su 

espejo de agua, así como las que escurren superficial o subterráneamente hacia 
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su vaso receptor dentro del ámbito de su cuenca hidrográfica. 

 

La Laguna Putcacocha constituye un cuerpo de agua natural alimentada por una 

quebrada que discurre por el cerro Quinsashayhua, así como las aguas de 

precipitación pluvial que caen directamente en su espejo de agua y las que 

escurren superficial o subterráneamente hacia su vaso receptor dentro del 

ámbito de su cuenca hidrográfica. 

 

Calidad de Agua 

Los diferentes valores de los parámetros evaluados nos indican que la calidad 

de agua dentro del área del proyecto es óptima, estando muy por debajo de los 

parámetros establecidos en la Ley de aguas, para Aguas Clase III, es decir 

aguas de uso agrícola y consumo animal. Esto se cumple incluso en el agua que 

se ha podido colectar en la entrada  de la bocamina.   

 

3.2. COMPONENTE BIOTICO 

El proyecto se encuentra en la Ecorregión Puna y en las zonas de vida Páramo 

muy húmedo Sub alpino tropical (pmh- SaT) y Tundra pluvial alpina tropical (tp – 

AT). La zona del proyecto se caracteriza por la presencia de 2 ecosistemas 

particulares: Roquedal – Pajonal y Bofedal. De los dos el de mayor cobertura en 

área es el primero. 

 

3.2.1. Flora 

Un total de 29 especies predominantes fueron registradas para la zona de 

estudio: 1 licopodiácea, 1 helecho y 27 plantas con flores. 

 

Las Asteraceae presentaron 9 especies y las Poaceae 8, estas son las dos 

familias más numerosas en la zona del proyecto, con un total de 17 especies 

(más del 50% de las plantas con flores). Esto es característico de los 

ecosistemas altoandinos, en particular para las Poaceae, que representan la 

mayor cantidad de especies endémicas en el Perú a partir de los 4,000 msnm. 

 

El valor promedio del índice de diversidad de Shannon-Wiener en las parcelas 

de vegetación es de 1,2365, valor que representa una diversidad baja. La 
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formación Roquedal - Pajonal presenta una biodiversidad ligeramente mayor, sin 

embargo es necesario anotar que conforme se asciende este tipo de ecosistema 

se hace menos denso y con presencia de un mayor porcentaje de suelo 

desnudo y/o cubierto de rocas. 

 

3.2.2. Fauna 

Un total de 8 especies de fauna mayor fue registrada para la zona de estudio: 5 

aves y 3 mamíferos. La especie de ave más abundante fue el “pic pish” 

(Cinclodes fuscus), ave común en los andes peruanos.  

 

De manera general, las especies de aves registradas son comunes en 

ecosistemas altoandinos y su valor del índice de diversidad es bajo: 1,21.  

 

3.2.3. Estado de conservación 

De acuerdo a los Decretos Supremos N° 034-2004-AG y Nº 43-2006-AG, sobre 

la categorización de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, no se ha 

registrado ninguna especie con estatus de conservación.  

 

3.3.  COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

El Área de Influencia Directa Social (AIDS) lo constituye el Centro poblado 

menor de Canchapalca; en tanto que su Área de Influencia Indirecta social 

(AIIS) comprende el distrito de Comas. 

 

En el área de la concesión (300 Has.) no existe ningún asentamiento 

permanente o temporal, dado que es una zona de transito de los pastores de la 

Comunidad de Canchapalca. 

 

3.3.1. Demografía 

La población de la Comunidad Campesina de Canchapalca es eminentemente 

rural y según información recogida en el año 2000 la población ascendía a 1024 

personas. 
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3.3.2. Educación 

La Comunidad Campesina de Canchapalca tiene un 9.7% de su población con 

secundaria completa mientras que el 20.3% inició sus estudios secundarios pero 

no llegó a culminarlos. El 17.5% de la población tiene primaria completa 

mientras que el 40.3% no llegó a culminar la primaria. La educación superior 

tanto técnica como universitaria no llega al 1% de la población; y la población sin 

nivel de instrucción es el 11.4%. 

 

3.3.3.  Salud 

Las enfermedades más comunes de la población de Canchapalca son las 

respiratorias (IRAs) con una prevalencia de 64%, siendo los casos más 

comunes los resfriados, amigdalitis, faringitis y bronquitis. En segundo lugar se 

ubica una combinación de estas enfermedades respiratorias con otras del 

sistema digestivo (EDAs) en un 33%. 

 

En el CPM Canchapalca existe un Puesto de Salud que atiende a la población 

circundante a este centro poblado y los anexos que se ubican en el área rural. 

 

La esperanza de vida en el distrito de Comas es de 66.8 años en promedio. 

 

3.3.4. Infraestructura en el área del proyecto minero 

En el Centro Poblado menor Canchapalca existe la instalación de agua potable  

sólo en algunas viviendas. El Centro Poblado no tiene una red de desagüe, 

tampoco letrinas adecuadas que se encuentren en buen estado. 

 

El 85% de las viviendas del CPM Canchapalca tiene luz eléctrica desde el año 

1998. Las viviendas urbanas en la capital del distrito tienen servicio domiciliario 

de electricidad y aproximadamente el 25% de las viviendas en zona rural 

también tienen electricidad domiciliaria, entre ellas las comprendidas en el CPM 

Canchapalca. 

 

3.3.5. Ambiente Económico 

El total de la superficie agrícola y no agrícola en el distrito de Comas alcanza a 

73 349.21 Ha.; de las cuales 3 933.29 Ha. son superficie agrícola. 
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La superficie agrícola esta conformada por tierras bajo riego y en secano; las 

tierras bajo riego constituyen 599,98 Ha (0.9%) del total y las tierras en secano 

conforman 3 333,32 Ha (4.5%). 

 

La mayor cantidad de superficie constituyen tierras no agrícolas, estas alcanzan 

a 6 9415,9 Has. (94.6%), están conformados por pastos naturales (94.4%); los 

montes y otras clases de tierras (0.2%). 

 

3.3.6. Empleo 

El 80% de la población económicamente activa del AIDS se concentra en las 

actividades agropecuarias. La PEA restante corresponde a los artesanos, 

comerciantes y profesores: 

 

3.4. COMPONENTE DE INTERES HUMANO 

Los estudios realizados evidencian que en la zona del proyecto no existen 

evidencias arqueológicas; además la localidad no presenta valor relevante 

científico, histórico, cultural o de otra manifestación de interés humano. 

 

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

4.1. RECURSO  A EXPLOTAR 

La mina Santa Rosa se encuentra constituida por calizas del Grupo Copacabana 

en las que se emplaza un pequeño cuerpo riolítico del Paleozoico superior. La 

mineralización es polimetálica constituida por Cobre, plomo y plata. El mineral 

predominante es marmatita, este es de color marrón oscuro y se presenta en 

forma masiva y cristalizada en las vetas. Otros minerales presentes son 

calcopirita, esfalerita y galena. 

 

4.2.   DISEÑO DE MINA  

Se ejecutarán labores principales de una cota determinada las cuales indicarán 

el inicio de un nivel de producción y desarrollo, estas se harán en forma 

ascendente o descendente cada 60m las cuales se integrarán o comunicarán 

mediante la chimeneas de exploraciones o de servicios.  
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4.3. RESERVAS DEL MINERAL 

 

Resumen General Veta Santa Rosa 

Leyes Diluidas  Pot 

Diluida 

(m) 

G.E. 

Min 

TMS 

% Pb % Zn Oz/ 

TM Ag 

% Zn 

Eq 

Reserv. 

Probada+Probable 

1,72 3,5 92840 3,79 9,09 1,25 11,02 

Recurso inferido 1,72 3,5 349652 4,44 8,37 1,14 10,53 

Tot Reservas+Recursos 1,72 3,5 442492 4,3 8,52 1,16 10,64 

Mineral Potencial 1,72 3,5 727623 4,85 9,09 1,25 11,46 

Total Res+Rec+Pot 1,72 3,5 1170115 4,64 8,88 1,22 11,15 

 

4.4. MÉTODOS DE MINADO 

4.4.1. Operaciones Unitarias  

La primera operación es la perforación, la cual tiene por objetivo abrir en la roca 

huecos cilíndricos, destinados a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores. 

Se utilizarán perforadoras manuales Jackleg y Stoper, así como también 

Jumbos electro-hidráulicos de 2 brazos. Para la voladura se utilizará explosivos 

en cartuchos con dimensiones de 7/8¨ x 7¨ y 1 ½¨ x 12¨, como accesorios de 

voladura se empleará el Carmex de 7 pies de longitud, guía rápida y pentacord. 

 

El sostenimiento será diferente según el tipo de roca, siendo evaluado según 

geomecánica, de acuerdo a la sección abierta, tiempo de exposición y nivel de 

alteración del terreno. Se han definido los siguientes tipos de sostenimiento: 

Pernos Split Set con Straps y Cuadros de Madera, en zonas de derrumbe y 

colapso. 

 

Finalmente el scoop cargará directamente a los camiones que esperarán en una 

pequeña rampa de carguío, aprovechando el desnivel. 

 

El  ingreso de aire fresco será por el Nv. 495 y las vías de salida del aire viciado 

para toda la mina se encontrará en la chimenea 790 del Nv. 495 distribuyéndose 

por los tajeos y chimeneas antiguas. 
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4.4.2. Producción 

La producción de mineral en esta zona será de 2,700 tn/mes promedio, se 

estima que esta cantidad se podrá incrementar luego de concluir las labores de 

preparación y la determinación de las zonas mineralizadas con las labores de 

exploración. 

 

4.4.3. Métodos de explotación 

Los métodos de minado a ser empleados son: 

a) Almacenamiento Provisional (Shirinkage) 

Este método consiste en sucesivos cortes ascendentes. Parte del mineral 

derribado en el tajeo, sirve tanto de plataforma de trabajo como de 

sostenimiento temporal de las paredes del tajeo; el mineral volado aumenta de 

volumen de 30% a 40%, por lo que durante el arranque debe de extraerse 

mineral en una cantidad tal, que permita que la distancia entre el techo y la 

superficie del mineral volado sea conveniente; cuando el arranque ha llegado a 

su fin (al límite superior) termina el laboreo y se extrae el mineral remanente. 

 

b) Corte y Relleno Ascendente (Over Cut and Fill) 

Este método permite extraer el mineral localizado en el techo de las labores 

mineras, desde un piso artificial constituido por el relleno depositado en el corte 

anterior, se procede a la perforación y voladura de mineral del techo, el cual es 

extraído del tajeo; concluida la labor de carguío y limpieza, se retira el equipo y 

se agrega un nuevo piso de relleno sobre el anterior, iniciando un nuevo ciclo de 

minado.  

 

4.5. SERVICIOS GENERALES 

4.5.1. Aire Comprimido 

Se contará con una compresora Modelo GA315 Atlas Copco con una capacidad 

de 1200cfm. La compresora estará ubicada en el Nv. 4555, de donde 

abastecerá a todos los tajos y labores de avances lineales. 

 

Dentro del plan de incremento de producción y avances se esta considerando la 

utilización de 03 Pulmones de 388p3 c/u. y purgadores instalados cada 200m. en 

tuberías de 4” diámetro. 
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4.5.2.  Abastecimiento de Agua 

Se realizará de manera natural por gravedad desde un punto en las 

coordenadas: 8701027 N 502980 E, en la cota 4700, haciendo un recorrido de 

2km. en tubería de 2” diámetro.  

 

4.6. EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN UTILIZADOS 

Los equipos que serán utilizados para la explotación de Santa Rosa son: Scoop 

Eléctrico marca Wagner, Scoop Diesel marca Tamrock, Scoop Eléctrico marca 

Jarvis Clark, dos Volquetes marca Scania y un Volquete marca Volvo. 

 

4.7. RESIDUOS SÓLIDOS A GENERARSE 

Se ha calculado que aproximadamente se generarán 0,58 tn de residuos sólidos 

domésticos al mes, los cuales serán integrados al sistema de manejo de 

residuos sólidos que mantiene la empresa como parte de su Política Ambiental. 

 

Con respecto a los residuos industriales, estos no se producirán en volumen 

considerable ya que todo el mantenimiento de los equipos mayores se realizará 

en otra zona de la empresa que cuenta con las características apropiadas para 

ello y con las autorizaciones ambientales correspondientes. 

 

El desmonte estará constituido por la roca sedimentaria denominado Limolita, la 

cual tiene un fuerte grado de fracturamiento y fallamiento. 

 

El depósito o cancha de desmonte se ubicará de acuerdo al nivel de avance del 

programa anual a poca distancia de la bocamina principal de Santa Rosa, los 

taludes promedio de estas canchas se encuentra dentro de 60º. La ubicación de 

este depósito será en las coordenadas: 8701524 N y 502084 E. 

 

4.8. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ANEXOS 

4.8.1. Transporte 

Se utilizará camiones de 15 m3, con este equipo se podrá transportar a puntos 

predeterminados desmonte producto de los desarrollos y mineral de los tajeos 

hacia la Planta Concentradora.  No será necesario construir nuevas rutas de 
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acceso, sólo se deberá realizar una adecuación apropiada de las rutas 

existentes mediante un ripeado y/o compactación.    

 

4.8.2. Talleres y Almacenes 

En Santa Rosa se instalará un taller de mantenimiento para equipos de bajo 

perfil con todas las condiciones ambientales de acuerdo a ley, principalmente la 

trampa de grasa y todo tipo de control de desechos sólidos, líquidos y 

combustibles. No se contará con almacenes. 

 

4.8.3. Energía Eléctrica y Combustibles 

Para satisfacer el suministro de energía eléctrica se realizará la interconexión a 

la red principal de la Empresa Electrocentro mediante una Línea Primaria 

Proyectada en  33 KV;  con Conductor de Aluminio Tipo AAAC de 35 mm2 de 

sección, con cable de guarda. Esta Línea de transmisión llegará a una 

subestación en superficie que contará con un transformador Trifásico de 

1000kVA 33,000/440 Voltios, este se encargará de distribuir a los equipos de 

acuerdo a las cargas. 

 

El abastecimiento de combustible será mínimo, debido a que solo se contará 

con un Scoop Diesel, y se realizará desde el grifo principal ubicado en la Zona 

Nazca Paracas el cual cuenta todas las autorizaciones requeridas. 

 

4.8.4. Otras Instalaciones 

a) Fuente de Agua de Uso Domésticos 

La única actividad que usa este tipo de agua para uso doméstico es el comedor 

de interior mina, que es tomada desde el mismo punto de donde se obtiene 

agua para la operación. 

 

b) Manejo de Residuos Sólidos Domésticos 

Se implementará el uso de cilindros con códigos de colores para el manejo y 

clasificación de los residuos sólidos domésticos. 
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4.9. FUERZA LABORAL 

 
Resumen del Personal a ser utilizado en la explotación Santa Rosa 

Actividad H/G Nº de 

Guardias 

Hombres/ 

día 

Tareas/ 

mes 

Nº  

Tajos 

Total H/ 

día 

Perforación 2 2 4 120 4 16 

Acarreo LHD 1 2 2 60 4 8 

Voladura 2 2 4 120 4 16 

Sostenimiento 2 2 4 120 4 16 

Servicios 1 2 2 60 4 8 

Total   16 480  64 

 

4.10.  TIEMPO DE VIDA DEL PROYECTO 

El tiempo estimado del proyecto de acuerdo a las reservas probadas, probables 

y potencial y además considerando los proyectos a mediano plazo es de 2.5 

años. A ello habría que añadir el tiempo de la construcción de la infraestructura 

necesaria para la operación, la cual demandará de algunos meses. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS PREVISIBLES 

5.1.  ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

Calidad de Aire. Los ruidos que se generan debido a las labores de 

construcción impactaran sobre el personal y sobre la fauna circundante. Las 

labores de construcción generan fuentes potenciales de contaminación que 

darán origen a las emisiones de partículas de polvo en suspensión. Este 

impacto será temporal, parcial y altamente reversible. 

 

Suelos.  Los suelos serán impactados físicamente por la ocupación de los 

mismos, por parte de la infraestructura del proyecto. Además habrá una 

intervención sobre el perfil del suelo, el cual será modificado para poder 

construir las distintas estructuras. Para el caso de la infraestructura temporal, se 

deberá buscar que conservar la morfología natural del terreno. 

 

Otro impacto sobre el suelo sería el producido por los residuos sólidos 

generados en las labores de construcción. 
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Paisaje. Las diferentes obras a ser ejecutadas, tanto la infraestructura 

provisional como la perenne, afectarán las características visuales y globales del 

paisaje natural. Es necesario que la infraestructura que se esta construyendo 

reciba el tratamiento adecuado con el fin de disminuir la perturbación paisajística 

que ocasionara. 

 

Actividad económica. Las labores de construcción generarán empleos directos 

e indirectos, generando un impacto positivo para la población.  

 

5.2.  ETAPA DE OPERACIÓN 

Calidad de aire. Los ruidos que se generan debido al proceso de minado y al 

transporte del mineral impactarán sobre el personal que labora en la mina y 

sobre la fauna circundante, en un radio de 300 m respecto de la bocamina. 

 

Uso de agua superficial y la hidrología. El agua captada para las labores de 

perforación será del orden de 12 l/s Adicionalmente se captara 5 l/s de agua 

para uso doméstico. No habiendo ningún otro impacto significativo sobre el 

agua. 

 

Suelo y materiales superficiales. Los suelos superficiales cubiertos de pastos 

naturales y cuyo uso será afectado en su capacidad y calidad, por la ocupación 

de las instalaciones y del depósito de desmonte.  

 

Actividad económica. Económicamente se darán impactos positivos 

directamente sobre la población asentada en la zona al generarse empleos 

directos e indirectos y también por la recaudación de impuestos. 

 

5.3. ETAPA DE CIERRE 

Agua superficial y la hidrología. Se suspenderá el uso de agua para el 

proceso de minado y se disminuirá el uso de agua para uso doméstico. Es por 

tanto un impacto positivo.  

 

Suelo y materiales superficiales. En esta etapa de abandono se dan impactos 

positivos como negativos, estos últimos en los casos en que las labores de 
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desmantelamiento de la infraestructura no se realicen en forma concienzuda y 

dejen residuos. Los impactos positivos están dados por la  rehabilitación de las 

áreas impactadas, entre ellas la más significativa será la revegetación del 

depósito de desmonte. 

 

Paisaje. El desmantelamiento de la infraestructura de mina y del depósito de 

desmonte permitirá que el paisaje recupere su estado inicial. 

 

Actividad económica. En cuanto a la actividad económica, al término del 

proyecto, el impacto es negativo y moderado, porque cesa el requerimiento de 

trabajo en el área directa. 

 

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO 

6.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

6.1.1.  Etapa de Construcción 

Calidad de aire. La generación de ruido previsible por el desarrollo de la 

construcción será mitigada mediante la utilización de equipos personales de 

protección contra el ruido. 

 

Con el fin de evitar la acción del polvo se humedecerán los materiales 

expuestos. 

 

Con relación al material transportado, existen alternativas de control, tales como 

el humedecimiento de los materiales o la cobertura para evitar emisiones de 

partículas durante su transporte.  El tránsito de todo vehículo dentro del área del 

proyecto no podrá exceder los 30 km/h a fin de evitar generar nubes de polvo. 

 

Agua superficial. Para mitigar este impacto deben tomarse las acciones 

recomendadas para el control de polvo discutidos en el acápite anterior.  

 

Estará prohibido el lavado de vehículos sobre los cursos naturales de agua.   
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Con respecto al impacto que sobre las aguas pueden producir los baños del 

campamento, se instalará silos sanitarios, cuidando que su manejo sea el 

adecuado.  

 

Suelos y materiales superficiales. Todo material removible y removido que 

constituya suelo orgánico, apto para sostener vegetación, será almacenado en 

un depósito. Este depósito será protegido para evitar su dispersión y pérdida. 

 

El manejo de los residuos se incluirá dentro del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos que actualmente tiene Minera Sinaycocha. La capacidad de los 

depósitos de residuos usados actualmente es suficiente.   

 

Flora y Fauna. El impacto a la flora y fauna es considerado inevitable y de baja 

significación, por ello la medida propuesta para mitigar estos impactos es que no 

se perturben los hábitats adyacentes a la zona del proyecto. 

 

Se continuará con la política en contra de la cacería y la recolección de recursos 

naturales.  

 

Paisaje. Se debe minimizar los cortes y movimientos de suelos a lo establecido 

por el diseño. Una operación limpia y ordenada minimizará un impacto visual 

negativo. 

 

Comunidades. Temporalmente se presentará un impacto positivo bajo, debido 

a la necesidad de mano de obra que existirá durante la construcción del 

proyecto, así como la necesidad de servicios colaterales. 

 

6.1.2. Etapa  de Operación 

Calidad de aire. Las medidas son similares que en la construcción, esto es 

humedecimiento de materiales y de vías de acceso. Mantenimiento de camiones 

y vehículos ligeros, así como una política de control de ruidos. 
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Agua superficial e hidrología. Los residuos sólidos, por ningún concepto, 

deben ser dispuestos en los canales y cursos de agua, debiendo ser 

almacenado y transportados de tal manera de no causar desequilibrios. 

 

Asimismo, el manejo apropiado de las instalaciones de acopio de sustancias 

químicas asegura la protección del suelo, agua subterránea y superficial. 

 

Suelo y materiales superficiales. Los impactos sobre los suelos en la etapa de 

operación son prolongación de los impactos en la etapa de construcción. De otro 

lado, el depósito de suelo fértil será protegido de la lluvia y del viento para evitar 

su dispersión y pérdida. 

 

Flora. Los impactos generados por el proyecto deben minimizarse considerando 

no intervenir áreas que no se encuentren en los diseños, no realizar desbroces 

mayores a los dispuestos durante la construcción e implementar las medidas 

para evitar dispersión de polvos. 

 

Fauna. En la etapa de operación se generarán ruidos y emisiones que pueden 

ser perceptibles por la fauna. Por lo tanto, se han definido entre otras, las 

siguientes medidas: los equipos de transporte deben tener un mantenimiento 

adecuado; estará prohibido el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 

innecesarias; prohibir la caza de animales; etc. 

 

Comunidades. En lo posible la empresa priorizará la contratación de personal 

local, ello contribuirá a un mejor manejo de las costumbres locales.  

 

La aplicación del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) que Minera 

Sinaycocha viene implementando desde el inicio del proyecto minero contribuirá 

a mantener una relación armoniosa con la comunidad.  

 

Manejo de explosivos. Los explosivos, materiales y equipos asociados se 

guardarán en el polvorín que actualmente utiliza Minera Sinaycocha para sus  

otras labores. Esta área de almacenamiento ha sido diseñada de acuerdo con 

las normas establecidas y cuentan con los permisos de ley. 
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6.1.3.  Etapa de Cierre 

Suelo y materiales superficiales. El impacto negativo esta dado por el manejo 

que se le otorgue a los residuos que se generaran durante la remoción de la 

infraestructura. Se deberá continuar con el manejo selectivo de los residuos, lo 

que permitirá que los residuos de mayor peligrosidad no queden expuestos.  

 

El cierre plantea el encapsulamiento y/o cobertura impermeabilizada de los 

componentes que desarrollará la operación con el objeto de mantenerlos fuera 

del sistema ambiental y acciones de remediación que devuelvan al entorno 

ambiental las condiciones iniciales encontradas. 

 

6.2. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 

La visión es: “Hacer de la seguridad, cultura de cada hombre quien constituye 

Minera Sinaycocha S.A.C.” De esta visión se desprende la siguiente misión: 

“Concienciar a los trabajadores, asesorar y auditar a las diferentes áreas en el 

cumplimiento de las normas, estándares y procedimientos establecidos, 

buscando la manifestación responsable de los trabajadores”.  

 

Por ser una Unidad de Operación nueva, los objetivos son muchos, sin embargo 

los más importantes son los siguientes: 

a) El objetivo principal es CERO ACCIDENTES. 

b) Trabajadores motivados y con autoestima elevada. 

c) Trabajadores capacitados y entrenados en Normas, Estándares y 

Procedimientos Estándares de Trabajo Seguro. 

d) Capacitación de los profesionales en Gerenciamiento de Riesgos. 

e) Lograr un equipo humano consciente de la  seguridad como resultado de 

su actitud en la interacción con los equipos, maquinas, herramientas y el 

medio ambiente.  

 

6.3. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

Los principales objetivos son: 

• Garantizar el seguimiento de las medidas que el EIA recomienda. 
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• Levantar una data de la evolución de los impactos ambientales que sirva 

de apoyo al Programa de Control y Mitigación Ambiental. 

• Notificar a la empresa y a la autoridad competente sobre la presencia de 

impactos ambientales no anticipados en el EIA. 

 

6.3.1.  Monitoreo de aguas 

Se ha previsto tener los mismos puntos de monitoreo de agua de la línea de 

base, para poder verificar que las medidas de control cumplen lo establecido 

 

Los parámetros a ser evaluados son los correspondientes a la R.M. Nº 011-96-

EM/VMM, los LMP’s corresponden al Anexo 2 de la citada norma y la frecuencia 

será mensual con reporte al MEM en forma trimestral.  

                                                                                                                                                                                            

6.3.2.  Monitoreo de aire 

Los puntos de monitoreo de calidad de aire, serán los mismos que fueron 

tomados para la Línea de Base y la frecuencia de muestreo, así como los 

parámetros a analizar, se guiarán por la R.M. Nº 315-96-EM/VMM. 

 

6.4. PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de contingencias delineará las acciones de respuesta inmediata que se 

seguirán en caso de que ocurra un desastre o problema ambiental, dando las 

bases para que acciones de apoyo más complejas puedan efectuarse. 

 

Los principales objetivos son: 

• Respuesta inmediata y organizada a una eventual emergencia. 

• Reducir la severidad de los accidentes o minimizar los impactos 

ambientales. 

• Poner a buen recaudo la salud de los trabajadores. 

• Rescatar los bienes recuperables de la empresa. 

• Sanear los impactos ambientales. 
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6.5.  PLAN DE CIERRE CONCEPTUAL  

El propósito del plan de cierre conceptual del presente proyecto es delinear una 

estrategia para desactivar efectivamente las instalaciones mineras y restaurar 

las áreas afectadas por las actividades del proyecto una vez que cese la 

operación. Para los componentes residuales, se requerirá mantenimiento hasta 

lograr su estabilidad física y química.  

 

6.5.1. Propuesta de plan de cierre 

Descripción de actividades principales del plan de cierre 

De formarse desechos potencialmente generadores de acidez, estos serán 

cubiertos con una capa de baja permeabilidad, lo que eliminará el impacto en la 

calidad del agua debido a la oxidación de sulfuros. Sin embargo, los análisis 

realizados indican que esto no sucederá. 

 

Dado que el área del proyecto no tiene uso económico agrícola, ni ganadero, si 

no que tiene un único uso relacionado con las labores de minería, las 

actividades de cierre se han diseñado para estabilizar física y químicamente el 

área del proyecto, con la finalidad de proteger la calidad del agua de los centros 

poblados aguas abajo, tal como se viene haciendo actualmente. 

 

Depósitos de suelos y desmonte 

Las estrategias de manejo de desmonte están orientadas a minimizar la 

cantidad de desmonte expuesto a los flujos de agua y al oxígeno, sobre todo si 

estuviera generándose drenaje ácido, lo cual es poco probable.  

 

De acuerdo a las condiciones topográficas, la superficie de los botaderos será 

suavizada a una pendiente total de aproximadamente 2H:1V.  

 

Caminos, tuberías y líneas de conducción eléctrica 

Al finalizar las labores del proyecto, los caminos innecesarios para las 

actividades de recuperación y monitoreo serán cerrados y recuperados. Algunos 

caminos se mantendrán como acceso para las actividades de recuperación y 

monitoreo post-cierre. Todos los caminos de acceso externos serán 

recuperados cuando ya no sean necesarios para las actividades de cierre.  
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Al cierre, las tuberías de suministro de agua serán desmantelas, removidas para 

su uso en otros sitios o llevadas a un botadero de desmonte autorizado.  

 

Las bases de concreto se romperán y enterrarán y la superficie se nivelará y 

revegetará, en las zonas de pendiente moderada a baja o de fácil acceso. En las 

zonas de difícil acceso, las bases de concreto no serán removidas. 

 

Las líneas eléctricas serán desmanteladas y removidas del lugar. Los postes 

serán recuperados y transportados fuera del sitio.  

 

Revegetación 

La estrategia de revegetación estará diseñada para permitir una sucesión 

artificial de una comunidad vegetal. La vegetación de la región corresponde a un 

pajonal ralo con hierbas, adaptado a suelos pedregosos y de capa delgada. 

Dado que para alcanzar este estado, se necesitará de un tiempo largo, se hará 

necesario realizar un estudio detallado de las especies presentes, determinando 

las especies dominantes y recuperando la vegetación con éstas.  

 

En las áreas donde el suelo no pueda ser empleado nuevamente dentro de 3 

meses o donde el suelo redistribuido no desarrolla una vegetación adecuada, se 

debe sembrar semillas germinadas. En esos casos deberá desarrollarse la 

mezcla de especies temporales y finales adaptadas.  

 

Programas sociales 

El programa social de cierre que ayude a los extrabajadores a insertarse en 

otras actividades se implementará al finalizar las operaciones. 

 

6.5.2. Monitoreo  

El monitoreo, luego del cierre, incluirá la calidad del agua, el éxito de la 

revegetación, erosión y estabilidad física y química de la superficie. Las 

estaciones de monitoreo de la calidad del agua que fueron instaladas antes de 

la operación continuarán siendo monitoreadas. 

 


