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CIA MINERA LOS CHUNCHOS SAC

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1.0 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES Y PROPIEDAD  

Actualmente CIA. Minera Los Chunchos SAC (CIAMLCH SAC), posee los derechos mineros 
sobre la Concesión Minera Don Mario. Se tiene aprobada la Evaluación Ambiental (EA) para 
Exploración, categoría C del proyecto Don Mario. Después de haberse aprobado la EA, se 
empezaron a realizar las actividades de exploración formalmente. 
 
En febrero de 2008, se aprueba la Evaluación Ambiental del proyecto de exploración minera 
Don Mario. Después de haberse aprobado la EA para el Proyecto, se empezaron a realizar las 
actividades de exploración formalmente. 
 
El programa de exploraciones estima un período de ejecución de 36 meses; sin embargo, los 
trabajos de sondajes y perforación diamantina DDH de manera superficial por el espacio de 01 
año, comprobarán su viabilidad económica, por ello se decide iniciar los estudios 
correspondientes para las actividades de explotación incluyendo el Estudio de Impacto 
Ambiental, que se encuentra en evaluación en el MINEM. 

1.2 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

Compañía Minera los Chunchos SAC tiene la titularidad del derecho minero “Don Mario” 
(150 ha), en el cual ejecutará el proyecto de exploración minera mediante perforaciones 
diamantinas.  
 
Los permisos, autorizaciones y licencias necesarios para la ejecución del presente Proyecto se 
adjuntan al Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd). 

1.3 MARCO LEGAL 

En la elaboración del presente EIAsd se ha considerado a: 
 
• Autoridades nacionales, regionales y municipales involucradas en el Proyecto. 

• Normatividad ambiental a nivel nacional. 

• Normatividad ambiental aplicable a las operaciones mineras. 

• Guías ambientales del Ministerio de Energía y Minas. 

2.0 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A la fecha, CIAMLCH SAC ha realizado las actividades de participación ciudadana indicadas el 
Cuadro 1. 
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CIA MINERA LOS CHUNCHOS SAC

Cuadro 1 Actividades de Consulta realizadas para el Proyecto 

Actividad del Proyecto Oportunidades para la Participación de los Grupos de 
Interés Período 

Presentación del Proyecto 
y del EIasd 

Primera Presentación del Proyecto y del EIasd a las 
Entidades Reguladorasç Junio 2010 

Reuniones de comunicación y acuerdos con la comunidad 
involucrada Junio 2010 

Desarrollo de del EIasd Visitas técnicas de Diagnóstico con Participación local e 
Información sobre del EIasd Junio – 

Diciembre, 
2010 

 Encuestas y Entrevistas por parte de los equipos técnicos y 
de investigación a líderes locales y grupos de interés. 

Reuniones permanentes 
con grupos de interés 

Comunicación y consulta con grupos de interés local, 
provincial y regional, según temas de interés identificados 

Junio - 
Diciembre, 

2010 

Entrega y divulgación de 
del EIasd al MEM Taller Informativo 04 Junio 2010 

3.0 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

3.1 UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO 

El Proyecto se localiza en el distrito de Chongos Alto, provincia de Huancayo en el 
departamento de Junín, sobre el paraje Palmayoc, al pie de la laguna Allcarcocha. 
 
El acceso hacia el Proyecto se puede realizar mediante la Panamericana Sur hasta Lunahuaná, 
pasando por Cañete, para luego mediante una carretera afirmada dirigirse hacia Llapay y 
posteriormente llegar al Proyecto; todo este trayecto tiene una distancia de 475 km y se realiza 
en 15 horas. También existe la ruta por Huancayo, mediante carretera asfaltada, para luego 
dirigirse a Chongos Alto y por consiguiente llegar al Proyecto; este recorrido es de 535 km y se 
realiza en 16,5 horas. 

3.2 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Se han logrado definir tres escalas espaciales o niveles de análisis en el área de influencia directa e 
indirecta: 
 
• Nivel local (Área de influencia directa)  

• Nivel regional (Área de influencia Indirecta) 

 

Comunidades campesinas y/o centros poblados 

El área de estudio está ubicada en: a) Centro poblado: Chongos Alto y b) Comunidad campesina: 
Palmayoc. 
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Potencial generación de drenaje ácido 

Los estudios de drenaje ácido de roca (DAR) fueron realizados para evaluar el potencial de 
generación de ácido de la litología comprendida en el Proyecto.  
 
De los resultados, se concluye que el desmonte no presenta tendencia a generar drenaje ácido 
(DAR). 

Pasivos ambientales 

Podemos agrupar a los pasivos encontrados en tres tipos distintos y georeferenciarlos: 
 
a) Infraestructura en estado de abandono (Grupo Nº 1): planta de tratamiento, poza de agua 

potable, letrina y tolva abandonada. 

b) Material acumulado (Grupo Nº 2): canchas de mineral Nº 1 y 2; canchas de desmonte 
acumulado Nº 1, 2, 3 y 4; relave en superficie y relave de la laguna Allcarcocha. 

c) Labores antiguas (Grupo Nº 3): 01 tajo; 16 bocaminas y 05 piques. 

3.3 AMBIENTE FÍSICO 

Clima y meteorología 

• El clima está caracterizado por la alternancia de una estación seca (abril a noviembre) y otra 
lluviosa (noviembre a marzo).  

• Presenta una marcada diferencia térmica entre la exposición al sol y sombra, siendo esta 
diferencia mayor entre el día y la noche.  

• No se tienen registros históricos de la velocidad de viento y sólo se cuenta con los datos 
provistos por la estación ubicada en Corihuarmi, se puede inferir una muy baja variabilidad 
horaria en la dirección de los vientos. 

• Se espera que, en la zona del Proyecto, la humedad relativa sea moderadamente más alta.  

• La precipitación anual total promedio es de 729 mm/año sobre la base de 41 años de 
registros, variando entre 205 mm en el año más seco y 1,237 mm en el año más húmedo. 

• Se ha estimado una evaporación anual total de 1 500 mm/año. 

 
Calidad de aire 

Se realizaron mediciones en tres (03) puntos de control. Los parámetros analizados fueron los 
siguientes: Material Particulado en Suspensión (PM-10), Plomo (Pb) y Arsénico (As). Los 
resultados obtenidos fueron comparados con: a) estándares de calidad de aire (ECA) bajo el DS. 
Nº 074-2001-PCM y D.S. N° 003-2008-MINAM, b) RM. Nº 315-96-EM/VMM: Niveles 
Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en Emisiones procedentes de 
Unidades Minero-Metalúrgicas. De lo cual se puede concluir que, las concentraciones de PM-
10, Pb y As se encuentran por debajo de los LMP y por lo tanto no afectarán la salud humana. 
 
Ruido 

Se realizaron mediciones en tres (03) zonas. El procedimiento de las mediciones se basó en la 
Guía Ambiental para el Manejo de Problemas de Ruido en la Industria Minera.  La evaluación 
de los resultados se efectuó en base al DS. Nº 085-2003-PCM. Se concluye que los resultados no 
superan los LMP establecidos en dicha normativa. También se utilizó los estándares del Banco 
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Mundial para zonas rurales que están más acorde con la zona de estudio superando levemente en 
un sólo punto. 
 
Suelos 

De acuerdo al mapa de suelos del Perú (INRENA, 1996), el área del Proyecto y su zona 
circundante se encuentran dos (02) asociaciones: 
 
• Regosoles dístricos – Afloramientos líticos (RGd – R) 

• Leptosoles dístricos – Afloramientos líticos (LPd – R) 

 
En el área del Proyecto se realizó 01 calicata, de la cual se extrajeron 03 muestras (una por cada 
horizonte observado). Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de análisis de suelos, plantas, 
aguas y fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Los resultados muestran 
que, de acuerdo a la clasificación de Capacidad de Uso Mayor de Suelos, el terreno corresponde 
a Tierras de Protección (X) y de calidad agrológica media (pastoreo). 
 
Hidrología 

El área del Proyecto se encuentra dentro de la microcuenca de la quebrada Leompa Puñunán, la 
cual está ubicada dentro de la subcuenca del Río Canipaco perteneciente a la cuenca del Río 
Mantaro. 
 
Agua superficial 
 
En el área del Proyecto se pueden apreciar las siguientes lagunas: Allcarcocha y Pozo. La laguna 
Allcarcocha se tomó como base de control para los fines de monitoreo de la calidad de agua, 
debido a que es la principal fuente de agua relacionada al Proyecto. Durante la inspección de 
campo, se realizó la toma de caudales correspondientes a la quebrada Leompa Puñunán y la 
Laguna Allcarcocha. 
 
El área del Proyecto no cuenta con otros recursos de agua superficial, puesto que las demás 
fuentes se encuentran alejadas de la zona de trabajo. 
 
Agua subterránea 
 
El agua subterránea en el área de estudio no es evidente, pero el terreno presenta una serie de 
depresiones carsticas, las cuales son típicas formaciones de rocas calizas. Estas depresiones 
durante las precipitaciones atrapan la escorrentía y la transportan al interior; el agua subterránea 
se estima que aflora en la parte baja de la quebrada del río Canipaco. En las áreas de explotación 
no se ha localizado manantial alguno de agua permanente. 
 
Uso y Calidad de agua 
El agua en la zona, es consumida por los animales que pastan libremente por el área. No existe 
riego dirigido. Para evaluar la calidad de agua, se ubicaron cuatro (04) puntos de muestreo. 
 
Los parámetros para la evaluación de la calidad del agua son los establecidos por el Ministerio 
de Energía y Minas en la RM. Nº 011-96-EM/VMM. La concentración de los elementos 
muestreados está muy por debajo de los LMP establecida en la Ley General de Aguas – Clase III 
(Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales). 
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Fisiografía y Geomorfología 

Fisiografía 
 
A nivel regional el área del Proyecto se encuentra dentro de dos unidades fisiográficas: 
• Planicies onduladas y disectadas (SA Pod) 

• Sierra altoandina - Colinas y montañas (CM) 

Geomorfología 

Morfológicamente, el área de estudio se encuentra ubicada en la divisoria de aguas continental, 
habiendo sido afectado por una intensa erosión glaciar. Se ha diferenciado las siguientes 
unidades morfológicas: altiplanicie, ladera moderada a fuertemente inclinada y depresiones, 
valle fluvio – glaciar y cadena de cerros altos. 
 
Topografía 
 
De acuerdo a la clasificación de INRENA, basado en el Soil Survey Manual (1981) de EEUU, el 
Proyecto cuenta con pendientes que se encuentran entre Plana a Ligeramente inclinada y 
Empinada. 
 
Geología 

Geología regional 
El Proyecto minero Don Mario se localiza en el cuadrángulo de Huancayo (25-M) del mapa 
geológico elaborado por INGEMMET. En esta área afloran rocas calcáreas que corresponden a 
la Formación Condorsinga perteneciente al Grupo Pucara del Triásico al Jurásico Inferior, así 
como el afloramiento de rocas volcánicas de composición dacítica. 
 
Geología local 
La estructura que domina en el yacimiento es un anticlinal fallado con rumbo aproximado de 
N30ºE. Las unidades geológicas encontradas dentro y en el entorno del área de estudio son las 
Formaciones de Condorsinga (Ji-c), Cercapuquio (Jm-ce) y Goyllarisquizga (ki-g), depósitos 
Glaciares – Morrenas (Q-g2) y rocas Intrusivas - Riolitas (N-p). 
 
Geología Económica 
 
El área del Proyecto presenta mineralización en numerosas vetas, con potencias que varían entre 
0,50 m – 1,50 m, alcanzando longitudes hasta 1 000 m, con valores promedio en 0,02 % Cu, 
11,22 % Pb, 23,50 % Zn, 0,97 % Fe y 2,33 Ag Oz/tc.  
 
Sismología 
 
El Perú se encuentra ubicado entre las regiones de más alta actividad sísmicas del mundo. Los 
terremotos más próximos al área del Proyecto fueron los del: a) 04 de julio de 1839 con una 
intensidad MMI estimada de VII, b) 02 de julio de 1938 en el valle del Mantaro (Junín), c) 23 de 
julio y 01 de octubre de 1969 (VI y V MMI respectivamente) y d) desplazamiento vertical del 
terreno en las faldas del nevado de Huaytapallana llegando en esta zona a una intensidad de XI 
MMI. 
 
El área del Proyecto, fue insertado en el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú y como 
resultado se observa que se encuentra en una zona de sismicidad 3, es decir alta; y además 
presenta una Intensidad Sísmica de VI. 
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3.4 AMBIENTE BIOLÓGICO 

Características generales 
 
Según los estudios realizados en esta región andina, existen especies de flora y fauna que han 
desarrollado adaptaciones de protección contra las bajas temperaturas y extrema sequedad del 
ambiente. La vegetación natural del área del Proyecto está constituida principalmente por una 
abundante mezcla de gramíneas y otras hierbas de hábitat perenne. 
 
Ecorregiones 
Según Antonio Brack, el Proyecto se encuentra en la Ecorregión denominada Puna 
(3 800 msnm. a 5 000 msnm.), el cual se ha tomado como referencia base para este estudio. 
 
Ecología 
En base al Mapa Ecológico del Perú se ha identificado una Zona de Vida dentro de área del 
Proyecto y su área de influencia cercana: Zona de vida Páramo muy húmedo-Sub Alpino 
Tropical (pmh-ST). Dentro del área se puede reconocer ciertos ecosistemas constituidos por 
formaciones o especies vegetales adaptadas a características topográficas (altitud, pendiente y 
orientación geográfica) y homogeneidad de las características físicas y de vegetación del área de 
estudio (césped de puna, transición entre pajonal y roquedal y bofedal). 
 
Metodología de estudio 
Las zonas perimetrales y de influencia directa al Proyecto fueron visitadas con la finalidad de 
realizar la evaluación de la flora y fauna. 
 
Ambiente socioeconómico y cultural 
Los derechos sobre el uso del suelo superficial y uso del agua corresponden a la comunidad 
campesina de Palmayoc. 
 
CC Palmayoc: 
• La población de la comunidad campesina de Palmayoc es de 500 habitantes. 

• El 50% de la población tiene estudios primarios, el 11 % tiene estudios secundarios, 
mientras que el 8% no tiene ningún nivel de instrucción. 

• La PEA en la comunidad campesina de Palmayoc esta predominada por la actividad 
agropecuaria con 49,41%, seguido por la actividad comercial en un 27,06%. 

• Los materiales de construcción de las viviendas generalmente son el adobe, tapial y techos 
de teja y calamina.  

• Cuenta con un puesto de salud que se encuentra en estado de abandono, puesto que no está 
en funcionamiento actualmente.  

• El 68% de las viviendas cuentan con alumbrado eléctrico. El 56,94% de las viviendas 
accede al servicio de agua potable; solo el 9,72% cuenta con servicio de desagüe. 

• Los desechos generados son enterrados, quemados o arrojados a botaderos, que se 
encuentran generalmente al extremo de la población. 

• El Anexo de Palmayoc se encuentra ubicado a 10 km del área de la CM Don Mario, el tipo 
de carretera es de trocha. Las vías existentes requieren de mantenimiento debido al mal 
estado en el que se encuentran a consecuencia de las lluvias que caen en la zona y a los 
demás factores geográficos de la zona.  
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Distrito de Chongos Altos: 
• La población que conforma el distrito de Chongos Alto es de 1 686 habitantes. 

• Los materiales predominantes en la construcción de las casas son el adobe y en mayor 
grado la tapia, con techo a dos aguas de tejas y, en menor medida, de calamina.  

• El distrito cuenta con un centro de salud ubicado en el anexo de Chongos Alto y tres 
puestos de salud ubicados en los anexos de Llamapsillón, Palmayoc y Palaco, las 
condiciones de infraestructura están calificadas como regular. 

• El 69,98% de las viviendas cuenta con electricidad y el resto de población debido 
justamente a la falta de electricidad utiliza kerosene, velas, entre otros para alumbrar sus 
viviendas. Con respecto al agua, el 75,14% de la población posee conexión domiciliaria, el 
7 % por red pública fuera de las viviendas; el resto de la población se abastece de agua por 
otros medios como pilón, pozo, río, acequia, manantiales o similar, entre otros. 

• El 79,74% de las viviendas no están conectadas a la red pública de desagüe. 

• El distrito de Chongos Alto se comunica con Lima Metropolitana a través de la 
Panamericana Sur, pasando los poblados de Cañete, Lunahuaná, Llapay y Laraos. Por lo 
general, los poblados cuentan con servicio de telefonía pública y reciben señales de radio y 
televisión. 

3.5 AMBIENTE DE INTERÉS HUMANO 

Inspección arqueología 

En la revisión que se realizó en los archivos del INC, no se encontraron referencias de sitios 
arqueológicos prehispánicos. En el área de la concesión minera Don Mario, se han identificado 
la presencia de un refugio prehispánico; después de haber realizado la inspección de campo. 
Asimismo, se observó la presencia de pequeñas colinas y lomadas con pastos naturales propios 
de la zona donde se destaca la domesticación del ganado camélido.  
 
Áreas naturales protegidas 

El área del Proyecto, no se encuentra dentro de ninguna zona reservada o área natural protegida 
e incluso se encuentra fuera de zonas de amortiguamiento, según la información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. 

4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 ESTIMACIÓN DE ÁREAS DISTURBADAS 

Se estima que el área disturbada por todos los componentes del Proyecto sería aproximadamente 
de 723,34 m2; sin embargo, la mayoría de los componentes se encuentran en áreas ya 
disturbadas, producto de antiguas operaciones, por lo que se reduce a un área real total a 
disturbar, para este proyecto de exploraciones perforación diamantina se estima área de 
1 298 m2. 
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4.2 VOLUMEN ESTIMADO DE SUELOS REMOVIDOS 

El suelo removido de top soil se estima en 35.00 m3 el cual será depositado en su cancha 
respectiva; mientras que suelo inerte se colocará al lado de cada componente donde será extraído 
y se estima en 58.00 m3. 

4.3 PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN 

Los trabajos de perforación diamantina que se programaron desde agosto del 2009 hasta 
setiembre 2010, se realizan con la máquina diamantina LM -75, marca BORT LONGYEAR.  
El proyecto contempla proseguirá la exploración de las vetas Victoria, Juanita, Silvia, América, 
Graciela, Ramal Graciela y la veta Ana. 
 
Se han acondicionado 08 plataformas para realizar las perforaciones hasta setiembre 2010 según 
programa de perforación. Los taladros a ejecutarse son 08 y la profundidad de cada taladro será 
entre 250 a 300 m. 
 
La pozas de lodos de perforación DDH serán de 2.00 x 2.00 x 1.50 m, para almacenar las lamas 
producto de la perforación para cada plataforma. 
 
Los aditivos usados en la perforación son: 
 
• Bentonita (500 gr/m de perforación) 

• Polímero (poli liquid) (250 gr/m de perforación) 

 
El logueo estará a cargo de un Ingeniero Geólogo quien analizará las muestras testigo de rocas y 
vetas, alteración fracturas, fallas, ensamblaje mineralógico. 
 
Se considera la construcción de 01 ambiente provisional de material económico en una zona 
continua al área de exploración, específicamente a un lado de la oficina de geología, el cual será 
utilizado como almacén de los testigos a extraer y para realizar el logueo. 

4.4 INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES 

• Casa fuerza (compresora). 

• Local administrativo (oficinas). 

• Almacenes de provisiones. 

• Tanque y surtidor (grifo) de combustible. 

• Taller de mantenimiento. 

• Área de comunicaciones. 

• Casetas de seguridad local. 
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4.5 VÍAS DE ACCESO Y PLATAFORMAS (SUPERFICIE) 

El acceso se dará a través de caminos existentes, pero será necesaria la habilitación de trochas y 
caminos. Las vías y accesos que serán rehabilitados contarán con un ancho de 4,0 m, siendo su 
ancho total de 4,5 m. 

4.6 PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (GRUPO 
ELECTRÓGENO) 

Actualmente, se viene trabajando con un grupo electrógeno petrolero de 365 kw de capacidad y 
220 voltios que será utilizado para los trabajos de exploración perforación diamantina, en su 
primera etapa, y cubrir las necesidades de alumbrado general de los campamentos y mina. 
Posteriormente, la dotación de energía se realizará por intermedio de una subestación eléctrica, 
instalada en el área del grupo electrógeno, derivada de la pequeña central hidroeléctrica de 
Llapay propiedad de la Compañía Minera San Valentín SA. 

4.7 SUMINISTRO DE AGUA 

El agua para consumo humano será captada desde un bofedal que se encuentra en la parte alta de 
la quebrada Puñunán, específicamente en el punto de captación denominado Punto Hídrico 
Aforo Nº 1 (AF-1). El traslado del agua, se efectuará mediante una tubería de 2” de diámetro 
hacia un tanque de almacenamiento de polietileno (rotoplast) de 1 100 L de capacidad a unos 
20 m de la poza, para luego derivarlo hacia otro tanque con las mismas características a unos 
metros del comedor.  
 
El agua a emplear con fines industriales provendrá de la laguna Allcarcocha mediante un 
circuito de bombeo de agua a instalarse en la zona de cabecera de la laguna, específicamente en 
el punto de captación denominado Punto Hídrico Aforo Nº 2 (AF-2). 
 
La conducción del agua para uso industrial se realizará con el impulso de la bomba para elevar el 
agua desde la laguna Allcarcocha (punto de captación) hasta el nivel 4 430, lugar donde se 
instalará el tanque Rotoplast y del cual se derivará el agua a las zonas de explotación.  
 
El volumen diario total estimado de agua para consumo humano es de 0,58 m3 y para el uso 
industrial de 54,56 m3. 

4.8 CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Se utilizará un total de 57 galones diarios de combustible para el grupo electrógeno, compresora 
y camionetas. Así como cuatro (04) balones de gas para la cocina. 
 
Aceites y grasas, se estima que durante las operaciones de exploraciones perforación diamantina, 
se detallan en los siguientes consumos: 
 
• Aceite grado 30  = 60 L/mes. 

• Aceite motor grado 40 = 40 L/mes. 

• Grasa   = 01 Baldes (17 kg/mes). 
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4.9 VIVIENDA Y SERVICIO PERSONAL 

Campamentos 
Se construirán 02 campamentos con capacidad para 20 personas en total, aproximadamente a 
400 m de las oficinas, cerca al camino principal de acceso. 
 
Cocina - Comedor 
Se construirá un (01) ambiente para cocina y dos (02) para comedor (obreros y empleados). 
 
Servicios higiénicos – Letrinas 
Se instalarán cuatro (04) letrinas distribuidas estratégicamente por las áreas de mayor tránsito. 
 
Servicios adicionales 
Se contará con un tópico médico, servicio de una ambulancia, vehículo para el traslado de los 
trabajadores y un área para uso deportivo. 

4.10 FUERZA LABORAL Y ABASTECIMIENTO DE RECURSOS 

El promedio estimado para todo el proyecto sería de 14 trabajadores. Los materiales e insumos 
serán suministrados desde la ciudad de Lima así como también de Huancayo. 

4.11 GENERACIÓN E INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y SEMISÓLIDOS 

4.11.1 TIPOS Y VOLUMEN DE RESIDUOS 

Residuos sólidos domésticos 

Las cantidades producidas de desechos de cocina se estima en 45 kg/semana y los generados por 
el personal obrero es de 75 kg/semana aproximadamente. 
 
Residuos sólidos industriales 

Las cantidades producidas de manera estimada de desechos de construcción es de 
7.0 kg/semana, aceites y lubricantes usados es de 1.2 kg/semana, los generados en el taller de 
maestranza serán de 5.6 kg/semana y por la limpieza de 7.0 kg/semana. Los residuos sólidos 
serán dispuestos a través de una EPS-RS, debidamente registrada en DIGESA.  
 
Instalaciones para residuos sólidos 

• Cilindros u otros contenedores similares 

• Relleno sanitario 

4.12 GENERACIÓN E INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE 
EFLUENTES 

Tipo de efluentes 

Se generarán efluentes líquidos desde los servicios sanitarios, labores de mina y cocina - 
comedor.  
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Instalaciones para el manejo de efluentes 

• Efluentes domésticos (campamento y letrina) 

Para el tratamiento de las aguas servidas que se generen en las letrinas, se requiere construir y 
operar un pozo séptico mediante el cual se procesen biológicamente los desagües (sistema de 
fango activado), posteriormente el efluente líquido filtrará de manera natural. 
 
El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (campamento y cocina – comedor), 
comprenderá de un conjunto de tuberías, trampa de grasas y poza de sedimentación 
interconectadas al sistema de efluentes de mina, previo tratamiento. 
 
• Escorrentía superficial (precipitaciones) 

El control y manejo de las aguas de escorrentía se realizará mediante la construcción de canales 
perimetrales en cada componente. Las aguas captadas en estos canales son sometidas a un 
proceso de sedimentación, antes de su vertimiento final a la quebrada Leompa Puñunán. 

Cuadro 2 Cronograma de Trabajo 

Etapas Tiempo 
Pre-operativa 1.5 meses 
Operativa 1 año 
Cierre 1 mes 
Post-cierre 1 mes 

5.0 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

A continuación se listan los impactos ambientales identificados: incremento de material 
particulado, incremento de emisión de gases, incremento en el nivel de presión sonora, cambios 
en el relieve, alteración del paisaje natural, incremento de los procesos de erosión, 
contaminación de suelos, afectación de la calidad de agua superficial, disminución del caudal de 
las aguas superficiales, cambios en el uso del agua, afectación de la calidad de agua subterránea, 
disminución de cobertura vegetal, alteración del hábitat terrestre, perturbación de fauna 
(migración), ocurrencias de enfermedades y accidentes a la población local, cambios en el uso 
de los suelos, generación de puestos de trabajo, crecimiento de expectativas de empleo a la 
población local, cambios en las costumbres locales. 
 
Los impactos han sido evaluados según los siguientes atributos: Carácter o naturaleza, 
Intensidad, Extensión, Plazo de manifestación o momento, Persistencia, Reversibilidad, 
Recuperabilidad, Sinergia, Acumulación, Efecto y Periodicidad, habiéndose luego determinado 
la Significancia. 
 
Los impactos de afectación del paisaje natural, contaminación de suelos, pérdida de cobertura 
vegetal y alteración del hábitat han sido calificados como de carácter negativo con una 
significancia moderada. Los demás impactos tienen una significancia leve.  
 
 
 

000012



 
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
Proyecto de Exploración Minera Don Mario  

 

  12 

 

CIA MINERA LOS CHUNCHOS SAC

6.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

La política de CIAMLCH SAC se resume en el siguiente lema “Trabajemos Cuidando el Medio 
Ambiente”. 
 
Son Objetivos del Plan de Manejo Ambiental los siguientes: 
 
• Establecer y recomendar medidas de protección, prevención, atenuación, restauración y 

compensación de los efectos perjudiciales o dañinos que pudieran resultar de las actividades 
del Proyecto sobre los componentes ambientales. 

• Establecer y recomendar medidas y acciones de prevención y mitigación de efectos de los 
componentes ambientales sobre la integridad y estabilidad de las actividades a realizar. 

• Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante el desarrollo 
del proyecto en mención. 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se enmarca dentro de la estrategia nacional de 
conservación del ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados 
influenciados por las actividades proyectadas. 
 
CIAMLCH SAC, es responsable de que se logren las metas previstas en el Plan de Manejo 
Ambiental, para lo cual deberá velar y exigir al contratista el cumplimiento del mismo. 
 
Todo el personal que entre a laborar a las operaciones de perforación deberá ser capacitado en 
temas de prevención, control ambiental y seguridad industrial, siendo los temas básicos, pero no 
limitativos los siguientes: 
 
• Educación Ambiental 

• Manejo de Desechos Sólidos Domésticos e Industriales 

• Manejo de Desmontes y Desperdicios de Construcción 

• Conceptos Básicos sobre Ecosistemas de Cuencas Hidrográficas 

• Manejo de Aceites y Combustibles 

• Usos de Implementos de Seguridad (Trabajo Seguro) 

• Normativa Ambiental y Seguridad Industrial 

6.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

Medidas para la calidad del aire y ruidos 
 
• Riego con agua en todas las superficies de actuación (plataformas y caminos de acceso 

afirmados). 

• Se restringirá las velocidades de tránsito de los vehículos, a fin de evitar polvaredas 
(máximo 30 km/hr). 

• Los equipos, maquinarias y vehículos a emplearse deberán tener un mantenimiento 
preventivo y correctivo adecuado. Deberán contar con silenciadores. 
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• Se debe evitar el mantener prendidos innecesariamente todos los vehículos y maquinarias. 
que no se estén en uso. 

• Los trabajadores expuestos a ruidos deberán contar con su respectivo equipo de protección 
personal (tapones auditivos). 

• A los vehículos que se les prohibirá el uso de sirenas, bocinas u otra fuentes de ruido 
innecesarias.  

 

Medidas para la calidad paisajística 
 
• Se limitará el movimiento de tierras a lo estrictamente necesario. 

• Cuando sea posible, se reconformarán áreas disturbadas que ya no sean necesarias para la 
operación del Proyecto (cierre progresivo) 

Medidas para la calidad de las aguas 
 
• Se minimizará el vertido de efluentes a los cursos de agua naturales, mediante la 

recirculación de los efluentes generados.  

• Se implementarán instalaciones para el manejo y tratamiento de los efluentes, como son 
pozo séptico, pozas de sedimentación y trampas de grasas 

Medidas para la calidad de los suelos 
 
• En caso de un derrame de hidrocarburos se limpiará de inmediato el área y remover el suelo 

contaminado. 

• Los pisos de los talleres, almacén de lubricantes y depósitos de combustibles deberán estar 
impermeabilizados. 

Medidas sobre la flora silvestre 
 
• Evitar el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas donde se construirán 

todas las instalaciones del proyecto. 

• Emplear técnicas apropiadas para la limpieza y desbroce del terreno a utilizar. Retirar el 
suelo orgánico y almacenarlo en la cancha habilitada para tal fin, para su posterior 
reutilización. 

• Queda estrictamente prohibido la quema de vegetación en el área del proyecto. 

• Si fuera el caso que necesariamente el área a desbrozar incluyan especies de flora 
protegidas por el Estado (DS. Nº 043-2006-AG) se procederá a separarlos con su sustrato 
para luego ser trasplantados hacia otras zonas con características similares a la zona de 
donde se les extrajo. 

Medidas para la fauna 
 
• Limitar las actividades de construcción y operación estrictamente al área de trabajo, 

evitando de este modo acrecentar los daños a los hábitats de la fauna silvestre. 

• Prohibir estrictamente las actividades de caza, recolección y/o extracción de fauna. 

• Evitar la generación de ruidos excesivos. 
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Medidas para la salud y seguridad de trabajadores y población 
 
• La empresa deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad 

industrial y prevención de accidentes emanadas del Ministerio de Trabajo y cumplimiento 
del reglamento de seguridad de la autoridad competente – Ministerio de Energía y Minas - 
OSINERGMIN. 

• Todo el personal recibirá charlas informativas sobre la obra, señalando medidas de 
seguridad, y deberá estar dotado de elementos para la protección personal y colectiva 
durante el trabajo. 

• El Titular debe dotar en los campamentos de camillas, botiquines y demás implementos 
para atender primeros auxilios. 

• Se suministrará equipos, máquinas, herramientas e implementos adecuados para cada tipo 
de trabajo. 

Medidas para el Uso Actual de Suelos 
 
• Proceder a ocupar estrictamente las áreas establecidas en el proyecto minero. 

• Indemnizar mediante negociación a los propietarios afectados con los terrenos a utilizar por 
el proyecto.  

6.2 MANEJO DE TOPSOIL 

El material superficial removido (top-soil) deberá ser apilado, en alturas no mayores de 1.5 m. el 
topsoil deberá ser “volteado” periódicamente a fin de favorecer el intercambio gaseoso y 
mantener así sus propiedades. Deberá estar protegida (contra la acción erosiva de las lluvias y el 
viento) con una membrana plástica o con la vegetación previamente desbrozada. 

6.3 MANEJO DE LODOS DE PERFORACIÓN 

Los lodos residuales de la perforación serán canalizados hacia las pozas donde serán 
almacenados temporalmente, de tal manera que los sólidos en suspensión (aditivos y roca 
pulverizada con un tamaño inferior a 0.4 mm) sedimenten y el agua quede limpia. Las pozas 
serán impermeabilizadas con geomembranas para no permitir la filtración de agua. 

6.4 MANEJO DE EFLUENTES 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (campamento y cocina – comedor), 
comprenderá de un conjunto de tuberías, trampa de grasas y poza de sedimentación 
interconectadas al sistema de efluentes de mina, previo tratamiento. 
 
El control y manejo de las aguas de escorrentía se realizará mediante la construcción de canales 
perimetrales en cada componente. Las aguas captadas en estos canales son sometidas a un 
proceso de sedimentación, antes de su vertimiento final a la quebrada Leompa Puñunán. 
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6.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En las áreas de perforación se colocarán puntos de acopio (contenedores) para el manejo de los 
residuos sólidos, identificados con diferentes colores, en los cuales se verterán los residuos 
orgánicos, residuos inorgánicos (latas, plásticos, maderas, papel, vidrio, etc.) y residuos 
peligrosos (restos contaminados con hidrocarburos), respectivamente. Posteriormente, estos 
residuos serán trasladados al campamento cada tres días, hacia el área de clasificación de 
residuos para su almacenamiento temporal y posterior disposición por una EPS-RS autorizada 
por DIGESA. 
 
Los residuos orgánicos serán dispuestos en contenedores y luego llevados a un relleno sanitario 
tipo trinchera, el cual estará ubicado a unos 350 metros del campamento. 

6.6 MANEJO DE COMBUSTIBLES 

En el área del taller de mantenimiento se habilitará un área para el almacenamiento y despacho 
de combustible.  
 
El tanque se ubicará adyacente del surtidor de combustible (grifo) y deberá estar protegido con 
un sistema de contención superior al volumen total de almacenamiento.  
 
El surtidor tendrá su base de concreto, contará con dique de contención en su perímetro y 
columnas de fierro para el afianzamiento del techo de calamina a dos aguas. 
 
Se considera también en cada plataforma un pequeño depósito para el almacenamiento de 
combustible para la máquina perforadora, cuyo piso estará recubierto con geomembrana. 

6.7 PLAN DE MONITOREO 

El plan de monitoreo constituye una herramienta de control ambiental, en el que se concretan los 
parámetros, para llevar a cabo el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales 
afectados, así como, de los sistemas de control y medida de estos parámetros. 
 
Programa de monitoreo meteorológico 
 
Se utilizarán registros de temperatura y humedad de la estación Cercapuquio ubicada a 9 km en 
línea recta del proyecto; respecto a la dirección y velocidad del viento se generaran registros en 
el área de trabajo a través de terceros. El monitoreo meteorológico se realizará con una 
frecuencia semestral y mensual. 
 
Programa de monitoreo y control de la calidad de aire y ruido 
 
Se realizará según los lineamientos de la RM N° 315-96-EM/VMM, Estándares de Calidad 
Ambiental para aire (DS Nª 003-2008-MINAM) y los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental de Ruido (DS. Nº 085-2003-PCM). 
 
Los parámetros a monitorear son los siguientes: PM10, SO2, NO2, CO, Pb y As. 
 
El monitoreo será desarrollado en tres estaciones trimestralmente. 
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Programa de monitoreo y control de la calidad de agua superficial. 
 
Se realizará según el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua, siendo los resultados 
comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aguas (DS Nª 002-2008-
MINAM), en la Categoría IV (Conservación del Medio Acuático para Ríos de la Costa y Sierra) 
y la RM 011-96-EM/VMM. 
 
La frecuencia de monitoreo será trimestral en cada estación y se evaluarán los siguientes 
parámetros: pH, conductividad, Temperatura, Oxigeno disuelto, caudal/nivel, Metales totales 
(Cu, Zn y Fe) Metales disueltos (Cu, Zn y Fe), TSS, coniformes totales, coniformes fecales, 
aceites y grasas entre otros. 

6.8 PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias ha sido elaborado en concordancia con los lineamientos para la 
elaboración de planes de contingencia para actividades minero-metalúrgicas (Resolución 
Directoral Nº 134-2000-EM/DGM). 
 
El personal de la CIAMLCH SAC, encargado de los trabajos de exploración, recibirá 
entrenamiento basado en el nivel de su posible intervención en un incidente y sus 
responsabilidades de respuesta.  
 
Además de programas formales en aulas y de entrenamiento individual, se llevarán a cabo 
simulacros de respuesta a las contingencias.  
 
En el caso de que se detecte cualquier emergencia o contingencia dentro del Proyecto, se 
procederá de la siguiente manera: 
 
• El primer actor o testigo, comunicará al jefe de área sobre el evento ocurrido, manteniendo 

la calma y siguiendo el procedimiento regular de información. Deberá indicar como mínimo 
o siguiente: 

- Nombre del Informante. 

- Lugar de ocurrencia. 

- Características de la emergencia. 

- Tipo de emergencia. 

- Circunstancias en que se produjo. 

• El Jefe de Área comunicará al Coordinador de Comunicaciones y al Presidente del Comité 
de Crisis sobre la ocurrencia de la eventualidad. 

• El Presidente del Comité de Crisis, de acuerdo con la evaluación, asumirá el control de la 
emergencia y será el responsable de comunicar al Coordinador de Campo, para que la 
brigada actúe de inmediato. 

• Si la eventualidad lo amerita, comunicará a las demás Instituciones de Apoyo (Bomberos / 
Defensa Civil / PNP), así como también a las comunidades aledañas, para recibir el apoyo 
necesario. 

 
El Comité estará provisto de todos los sistemas de comunicación y facilidades para el control de 
la emergencia o contingencia. 
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Estará integrado por: Presidente del Comité de Crisis, Coordinador de Campo, Coordinador de 
Comunicaciones, Coordinador de logística y Equipo de Respuesta (Brigada). 
 
El Plan de Contingencia requiere una serie de equipos y materiales, los que se indican a 
continuación: unidades móviles de desplazamiento, red de comunicaciones, tópico médico, 
implementos de primeros auxilios y de socorro (extintores, cuerdas, cables, cintas de seguridad, 
paños absorbentes, herramientas varias, radios portátiles, megáfonos entre otros) e implementos 
y medios de protección personal. Los tipos de contingencias considerados son los siguientes: 
evacuaciones médicas, casos de incendio, accidentales (caídas de altura, electrocución, 
quemaduras, atropellamientos), derrames de combustibles, casos de sismos y en caso de 
tormentas eléctricas. 

6.9 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El Plan de Relaciones Comunitarias, se desarrollará bajo los siguientes lineamientos generales, 
acordes con la Política General de Compañía Minera Los Chunchos S.A.C (CIAMLCH SAC) y 
el espíritu de los principios del D.S. Nº 042-2003-EM: 
 
El objetivo general del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) es identificar, entender y 
manejar los aspectos sociales claves en relación al Proyecto, a fin de regular las relaciones entre 
poblaciones de las áreas próximas al Proyecto y la Empresa, ayudando a gestionar cualquier 
asunto que se pueda presentar a lo largo de las actividades del mismo  
 
La Empresa seguirá varias estrategias a fin de llevar a cabo el proyecto de perforación 
diamantina DDH y la adecuada relación con la población, principalmente de su área de 
influencia. Las estrategias son: Consulta a Grupos de Interés, Involucrar al Personal, Involucrar 
al Municipio de Chongos Alto, Aprovechar Recursos de la Zona, Apoyar Ciertas 
Iniciativas Locales y Minimizar los efectos de la ejecución del proyecto. 
 
La responsabilidad de mantener apropiadas relaciones comunitarias corresponde a cada área de 
la Empresa. Para asegurar este aspecto se le requerirá a cada área que endose y siga las políticas, 
reglamentos y estándares de la Empresa solamente, con la suscripción de este compromiso, los 
asuntos sociales serán manejados de manera adecuada.  
 
El Plan contiene los siguientes programas:  
 
• Programa de Comunicación  

• Programa de Consultas  

• Programa de Apoyo a las Iniciativas Locales  

• Programa de Contratación Temporal de Personal Local  

• Programa de Adquisición de Productos Locales  

• Código de Conducta para los Trabajadores 
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7.0 PLAN DE CIERRE Y POST-CIERRE 

El propósito del plan de cierre conceptual es delinear una estrategia basada en programas 
generales para desactivar efectivamente la operación de perforación diamantina y restaurar las 
áreas afectadas por la actividad del Proyecto una vez que cese la operación. 
 
Son objetivos de este Plan: 
 
• Asegurar la estabilidad física del lugar, en particular de los accesos y plataformas 

instalaciones remanentes en el corto y largo plazo. 

• Asegurar la estabilidad química en el corto y largo plazo del lugar. 

• Limitar y señalizar el acceso a las instalaciones que, una vez cerradas, impliquen riesgo de 
accidentes para las personas, ganado y animales silvestres (especialmente en los botaderos 
de desmonte). 

• Satisfacer requerimientos de la reglamentación ambiental peruana (Ministerio de Energía y 
Minas, MEM) con respecto a efluentes provenientes de las instalaciones mineras. 

• Satisfacer los compromisos sociales adquiridos con las comunidades y poblaciones que se 
encuentran dentro del área de influencia del proyecto. 

Los componentes principales comprendidos en el Plan de Cierre son: Accesos, plataformas y 
Pozas de lodos. Los secundarios son Oficinas administrativas, Campamento, Almacén, Taller de 
mantenimiento, Grupo electrógeno y casa fuerza, Sistema de captación de agua y efluentes. 
Las actividades programadas para el Cierre Temporal y Cierre Progresivo son: Desmovilización 
de equipos, Desmantelamiento de instalaciones, si fuera necesario, Estabilización física a corto 
plazo, Estabilización geoquímica a corto plazo, Restablecimiento de la forma del terreno, 
Revegetación, Programas sociales (características, descripción). 
 
Las actividades programadas para el Cierre final son: Desmovilización de equipos, 
Desmantelamiento de las instalaciones, Estabilización física, Restablecimiento de la forma del 
terreno y Revegetación. 
 
Respecto al componente social se implementarán los siguientes programas: Programa de 
reconversión laboral, Programa de reconversión productiva para el área de influencia directa 
(AID) del Proyecto.  
 
Todas las actividades de cierre serán consultadas con la población, para fomentar la 
participación local en el proceso. 
 
Al igual que durante el cierre progresivo, las solicitudes de traspaso de instalaciones, 
infraestructura y equipos, serán evaluadas y puestas a consideración de las autoridades. 
Después de concluidos los trabajos de rehabilitación final, se llevarán a cabo labores de 
monitoreo y mantenimiento en el área de proyecto Don Mario, durante por lo menos cuatro (02) 
meses, o hasta que se demuestre que se cumple con los objetivos de cierre sin necesidad de 
actividades de mantenimiento.  
 
Se estima que la duración total del cierre será de 2 meses. La etapa de cierre final durará 01 mes.  
El costo total estimado para completar la recuperación y cierre de todo el Proyecto es de 
aproximadamente US$ 23,000 dólares americanos. 
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