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1. UBICACIÓN 

1.1. Ubicación Geográfica 

Geográficamente las instalaciones de la Empresa Administradora 

Cerro S.A.C. (EA Cerro SAC) se encuentran ubicadas en las cumbres 

de la Cordillera Central de los Andes a una altitud promedio  de 4340 

msnm. 

El área de estudio se encuentra en la microcuenca de Quiulacocha, 

en las nacientes de la sub cuenca del rio San Juan que pertenece a la 

cuenca del rio Mantaro y en la microcuenca de Rumiallana, sub 

cuenca del rio Tingo que es la naciente de la cuenca del rio Huallaga. 

 

1.2. Ubicación Política 

La mina está ubicada en los distritos de Simón Bolivar, Yanacancha 

y Chaupimarca, Provincia de Cerro de Pasco, Región de Pasco. 

 

2. MARCO LEGAL 

Las principales normas legales aplicables a la presente Modificación 

del EIA del Proyecto Ampliación de las Plantas Concentradoras 

Paragsha – San Expedito, son las siguientes: 

 Ley N° 28611. Ley General del Ambiente 

 Título XII del Código Penal – Delitos contra le Ecología 

 Ley N° 29338. Ley de Recursos Hídricos 

 Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación 

 Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos 

 Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental 
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 D.L. N° 757. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 

Privada 

 D.S. N° 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua 

 D.S. N° 003-2010-MINAM. Aprueban Límites Máximos 

Permisibles para los Efluentes de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas y Municipales 

 R.J. N° 202-2010-ANA. Clasificación de cuerpos de agua 

superficiales. 

 D.S. N° 014-94-EM. Texto Único Ordenado de la Ley General 

de Minería 

 D.S. N° 016-93-EM. Reglamento de Protección Ambiental de 

las Actividades Minero Metalúrgica y sus modificatorias 

 Ley N° 28090. Ley que regula el Plan de Cierre 

 Ley N° 28271. Pasivos ambientales de la actividad minera 

 D.S: N° 059-005-EM. Reglamento de la Ley de Pasivos 

Ambientales de la actividad minera 

 R.M. N° 011-96-EM/VMM Niveles Máximos Permisibles para 

Efluentes Líquidos Minero- Metalúrgicos 

 D.S. N° 010-2010-MINAM. Aprueban Límites Máximos 

permisibles para la descarga de efluentes líquidos de 

Actividades minero-metalúrgicas 

 R.M. 030-2011-MEM. Se norman los Términos de Referencia 

para el Plan de Adecuación a LMP 

 R.M. N° 154-2012-MEM/DM y anexo. Se norman los Términos 

de Referencia para el Plan Integral de Adecuación a LMP y ECA 

agua.  

 D.S. N° 028-2008-EM. Reglamento de participación ciudadana 

en el Subsector Minero 

 R.M. N° 304-2008-MEM/DM. Normas que regulan el proceso 

de participación ciudadana en el subsector minero 
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A continuación, se listan los principales permisos y autorizaciones 

obtenidos por E.A. Cerro SAC: 

 PAMA de la U.P ¨Cerro de Pasco¨ ubicado en el distrito de 

Yanacancha, provincia de Pasco, departamento de Pasco 

mediante la R.D. N°014-1997-EM/DGM del 13 de Enero del 

1997.  

 Se aprueba la división del PAMA de la Unidad de Producción 

¨Cerro de Pasco¨ con un monto de inversión de US$ 2´ 

808,084.60 a cargo de EMPRESA MINERA PARAGSHA y un 

monto de inversión de US$  20´207,757.00 a cargo de 

CENTROMIN PERU SAC, mediante R.D Nº 120-99-EM/D del 

31 de Agosto de 1999. 

 EIA de la ¨Ampliación de las Plantas Concentradoras 

Paragsha 8500 a 9500 TMD-San Expedito 450 a 650 TMD-

U.E.A Cerro de Pasco, presentado por Volcán Compañía 

Minera S.A.A, mediante R.D 318-2008-MEM-AAM del 31 de 

Diciembre de 2008. 

 Plan de Cierre de Mina de la EA Cerro SAC; mediante R.D Nº 

117-2009-MEM-AAM, del 14 de Mayo de 2009. 

 Estudio de Impacto Ambiental Excepcional (EIAE) de la 

¨Planta Complementaria para el Beneficio de Minerales 

Oxidados¨ ubicada en los distritos de Chaupimarca y Simón 

Bolívar, provincia y departamento de Pasco en las 

inmediaciones del Cerro ¨Shuco¨, de la E.A. Cerro S.A.C; 

mediante R.D Nº 236-2011-MEM/AAM del 01 de Agosto de 

2011. 

 EIA del Proyecto ¨Ampliación del Tajo Abierto Raúl Rojas-Plan 

L¨ a ejecutarse en las concesiones mineras ¨Cerro de Pasco 

dos¨ y ¨Estrella¨, ubicadas en el distrito de Chaupimarca, 

provincia y departamento de Pasco; mediante R.D Nº 021-

2011-MEM/AAM del 18 de Enero de 2011. 
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 Autorizaciones para el Uso de Aguas por Resoluciones 

Administrativas R.A. N° 029-2000-CTARP-DRA/ATDRP, R.A. 

N° 045-2003-GRP-DRA/ATDRP, R.A. N° 123-2011-ANA-ALA 

PASCO, R.A. N° 103-2011-ANA-ALA PASCO, R.A. N° 045-

2010-ANA-ALA PASCO. 

 Autorizaciones de vertimiento de aguas residuales por 

Resoluciones Directorales: R.D. N° 007-2011/ANA/DGCRH, 

R.D. N° 006-2011-ANA-DGCRH. 

 

3. LÍNEA BASE 

3.1. Delimitación del Área de Influencia Ambiental 

Área de Influencia Ambiental Directa (AID) 

El área de influencia directa se define por la superposición de las 

instalaciones del Proyecto (principales y auxiliares) sobre el área de 

las microcuencas o subcuenca; que pudieran verse afectadas en su 

calidad y cantidad por las actividades minero metalúrgicas. 

Área de Influencia Ambiental Indirecta (AII-A) 

Se está considerando el área de influencia indirecta como  el área de 

la Cuenca o Sub cuenca, donde los cuerpos de agua pueden ser 

afectados por las operaciones de la U.M. Cerro. 

3.2. Descripción del Entorno 

3.2.1. Fisiografía 

El área del Proyecto corresponde al flanco Este de la Cordillera 

Oriental, conformado de apéndices paralelos con pendientes 

moderadas a suaves, y depresiones tectónicas, con rumbo 

general de Sur a Norte en declive, algunos de los cerros 

alineados alcanzan altitudes de 4400 msnm, generando la 

divisoria de aguas locales para las microcuencas de Quebrada 

Rumiallana y río Tingo. 
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3.2.2. Geología  

El área de estudio está conformada predominantemente por las 

siguientes unidades litoestratigráficas: Grupo Excélsior, Grupo 

Mitu, Formación Chambará, Formación Aramachay, Formación 

Condorsinga, Grupo Goyllarisquizga, Formación Chulec, 

Formación Casapalca, Volcánicos Rumillana, Formación 

Huayllay, Depósitos Morrenicos, Depósitos Fluvioglaciares, 

Depósitos Bofedales, Depósitos Aluviales, Rocas Ígneas. 

La geología en el área de estudio influye directamente sobre los 

cuerpos de agua superficial, debido a que cada formación 

geológica presenta características litológicas y mineralógicas 

distintas, que en contacto con las aguas de precipitación pluvial 

pueden producir reacciones a corto o mediano plazo, generando 

muchas veces drenaje ácido; y/o descarga de metales pesados 

hacia los cuerpos de agua.  

3.2.3. Clima y Meteorología 

Temperatura: La temperatura media mensual registrada es de 

5,15 ºC, entre el periodo 2002 al 2005, oscilando sus medias 

mensuales entre 6,1 y 4,1 ºC. Las mayores temperaturas se 

reportan en los meses de enero y febrero, mientras que las 

menores se presentan de junio a agosto. 

Precipitación: Se presenta una época húmeda de Octubre a 

Abril, y otra seca de Junio a Agosto. De la data evaluada de 

1950 al 2002, tenemos una precipitación media anual de 1141 

mm.   

Humedad Relativa: La humedad relativa promedio en la zona  

es de 74.5%, oscilando las medias anuales entre 76.1% y 

71.8%, presentándose la máxima humedad relativa en el mes de 

febrero (82.1%) y la mínima en el mes de julio (57.1%). 
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Evaporación: Según la información registrada, la evaporación 

media total anual en las proximidades del área del proyecto, 

para los años del 2002 al 2005, es de 2025.4 mm/año, con una 

máxima de 2159.5 mm/año y una mínima de 1784.2 mm/año. 

Velocidad del viento: El promedio anual de la velocidad del 

viento es de 1,49 m/s, en tanto que la velocidad máxima 

promedio llega a 6,42 m/s.   

3.2.4. Caracterización Hidrográfica del área de influencia 

El presente estudio se emplaza en las nacientes de la sub 

cuenca del río San Juan que pertenece a la cuenca del río 

Mantaro y en la sub cuenca del río Tingo que es la naciente de 

la cuenca del río Huallaga.  

La micro-cuenca hidrográfica del río San Juan tiene una 

extensión superficial de aproximadamente 2,800 Km2, desde su 

naciente hasta la represa Upamayo donde confluye con el lago 

Junín. 

Las descargas del río San Juan se originan en las 

precipitaciones que ocurren en su cuenca durante el periodo de 

lluvias. Durante el periodo seco, las descargas muestran cierta 

regularidad debido principalmente al deshielo de los nevados y 

a las descargas de las lagunas Alcococha y Punrun en la parte 

alta de la cuenca. 

El Río Tingo presenta un recorrido que tiene como dirección 

principal de noroeste a sur este, siendo la longitud de cauce de 

aproximadamente 6 Km, desde sus nacientes hasta la 

confluencia con la Quebrada Rumiallana. 

El río Tingo, constituía un cuerpo receptor de parte de las aguas 

servidas generadas por la población del distrito de Yanacancha. 

Estas aguas servidas eran vertidas previamente a la Quebrada 
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Rumiallana, para luego escurrir en dirección sur a norte, hasta 

confluir con las aguas del río Tingo. En la actualidad la 

quebrada Rumiallana no recibe ningún tipo de vertimiento y sus 

aguas aportan al río Tingo. 

3.2.5. Identificación de otras actividades que influyen en la 

calidad de agua 

Se ha podido identificar las siguientes actividades o fenómenos 

naturales con influencia sobre la calidad del agua: 

 Actividades Ganaderas. En el entorno de la unidad 

minera se desarrolla actividad ganadera, ocurriendo que 

en ciertas ocasiones el ganado descarga sus excrementos 

directamente o cercanos a los cuerpos de agua, 

comprometiendo de alguna manera la calidad de las 

aguas. 

 Fenómenos Naturales. Las diferentes características 

naturales de una cuenca pueden tener un efecto 

significativo en la calidad del agua. 

 Pasivos Ambientales. En el área de influencia de la 

unidad existen una serie de pasivos producto de las 

actividades mineras de terceros. Entre los principales 

pasivos se encuentran Excelsior y Quiulacocha. 

3.2.6. Definición de la Red de Muestreo 

Los monitoreos hidroquímicos se desarrollaron en las estaciones 

de monitoreo, para efluente y cuerpos receptores las cuales se 

muestran en las siguientes tablas y en los mapas anexos. 
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Tabla RE-1: Puntos de Monitoreo de Efluentes 

E.A. Cerro S.A.C. 

Ítem 
Código 

Muestra 
Descripción del Lugar 

Coordenada UTM 

PSAD-56 Microcuenca 

Este Norte 

01 202 Efluente Agua Industrial Paragsha 361787 8820017 Quiulacocha 

02 203 Efluente Planta de Neutralización 360874 8819140 Quiulacocha 

03 204 Efluente Aguas Neutras de Mina 361766 8819932 Quiulacocha 

Fuente: Informes Trimestrales entregados al MINEM 

 

Tabla RE-2: Estaciones de Monitoreo de Calidad de Agua-Cuerpo Receptor 

E.A. Cerro S.A.C. 

Ítem 
Código 

Muestra 
Descripción del Lugar 

Coordenada UTM 

 PSAD-56 Microcuenca 

Este Norte 

01 304 Río Tingo Palca 360863 8831196 Rumiallana 

02 303 
Unión Stock Piles y aguas servidas 

Rumiallana 
361934 8822949 Rumiallana 

03 213 Río San Juan antes del Efluente 356566 8816548 Quiulacocha 

04 214 Río San Juan después del Efluente 356963 8816891 Quiulacocha 

05 215 Efluente Total Cerro de Pasco 357600 8816891 Quiulacocha 

Fuente: Informes Trimestrales entregados al MINEM 

 

3.2.7. Caracterización Hidrológica.  

De acuerdo a la evaluación de caudales  que realiza E.A. Cerro 

SAC, se tiene que en el periodo 2008-2010, el caudal medio 

mensual en la época de avenida en la Microcuenca de 

Rumiallana fluctuó de 19,43 l/s a 772,8 l/s, en cambio durante 

la época de estiaje fluctúo entre 10,53 l/s y 761,93 l/s. 
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En la microcuenca de Quiulacocha tenemos un caudal entre 

172,93 l/s a 808,83 l/s en época húmeda, descendiendo a un 

caudal entre 124,1 l/s a 722,93 l/s. en la época de estiaje.  

También se tiene registro de una estación ubicada luego de la 

unión del Quiulacocha con el río San Juan (214), la cual reporta 

un caudal medio de 9195,23 l/s en el periodo de lluvias y de 

5028,93 en el periodo de estiaje. 

3.2.8. Evaluación de la Calidad del Agua 

Los resultados más saltantes de la evaluación de calidad de los 

efluentes (2008-2011) vertidos en la microcuenca de 

Quiulacocha son los siguientes: 

 En le estación 202, se ha visto que principalmente el 

último año se sobrepasa el contenido de TSS permitido 

según los LMP, además en algunos meses se ha 

sobrepasado el LMP actualmente vigente para Zn. 

Además en el mes de marzo del 2011 se registró un valor 

atípico de arsénico por lo cual ese año se sobrepasó el 

LMP promedio anual para dicho metal. 

 En la estación 203 no se ha sobrepasado ningún 

parámetro en los LMP promedio anual, registrándose 

algunos valores altos esporádicos en TSS, Fe, Cd y Zn, 

que sobrepasan el  LMP en cualquier momento. 

 En la estación 204 destaca que se sobrepasa el LMP 

promedio anual vigente para Zn, durante todos los años 

evaluados. 

3.2.9. Caracterización geoquímica de sedimentos fluviales 

Para el desarrollo de este ítem se revisó un estudio de 

sedimentos fluviales desarrollado en el 2006; para ello se evaluó 
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muestras de sedimentos obtenidas de la cabecera del río San 

Juan. 

De las nueve estaciones evaluadas, sólo una (ubicada antes del 

poblado de Rancas) no presento concentraciones altas de 

metales. Todas las demás superaron los estándares de la NOAA y 

del Gobierno Canadiense en cuatro o más elementos. 

La mayor concentración de metales se encontró en la estación 

SJF6 (Efluente Planta Concentradora Paragsha), la cual presento 

para el Zn valores por encima del límite de detección, 

asumiéndose un valor de 100000 ppm. Otras concentraciones 

altas se registraron en plomo (13127 ppm)  y en arsénico (4163 

ppm). 

En general se puede ver que las concentraciones de metales 

ligados a los sedimentos son significativamente mayores que 

los considerados como niveles permisibles o incluso severos 

para la vida acuática. El origen de estas altas concentraciones 

de metales en el sedimento se debe a  la mineralización del 

área, pero sobre todo a la actividad humana, que a lo largo de 

más de cien años de explotación minera, ha afectado las 

características de los sedimentos fluviales.  

3.2.10. Hidrobiología 

Las evaluaciones realizadas para el fitoplancton muestran que 

luego del ingreso del efluente total de Cerro de Pasco hay una 

reducción ostensible de la biodiversidad de este grupo biológico 

de 1,4493 a 0 bits/indiv. El grupo de los macroinvertebrados 

presenta un patrón similar, en el cual la biodiversidad decae al 

ingreso del efluente. 
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Los estudios realizados para el zooplancton nos muestran una 

biodiversidad nula en la mayoría de estaciones, registrándose 

sólo tres especies en la estación ubicada aguas arriba. 

3.3. Descripción de la actividad minero metalúrgica 

3.3.1. Labores Mineras 

Labores Subterráneas 

La Mina Cerro de Pasco cuenta con 03 bocaminas, las mismas 

que se encuentran todas ubicadas en la Microcuenca de 

Quiulacocha. 

En el minado de los cuerpos mineralizados se emplea los 

siguientes métodos de explotación: Corte y Relleno Descendente 

(Under Cut and Fill),  Corte y Relleno Ascendente (Over Cut and 

Fill) y Sub Level Stoping 

Tajo Abierto “Raúl Rojas” 

Este Tajo se ubica en la parte alta de la microcuenca de 

Quiulacocha, en las coordenadas referenciales UTM WGS 84: 

362285 E y 8819485 N, actualmente tiene un área de 140 Ha. 

Los trabajos de explotación se realizan mediante una secuencia 

de minado cíclica, con perforación/voladura, carguío con palas 

electromecánicas y transporte mediante camiones fuera de 

carretera. 

En la actualidad el Tajo dispone de un sistema de drenaje de las 

aguas de escorrentía, producida por las intensas precipitaciones 

durante los meses lluviosos.  
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3.3.2.    Planta Concentradora 

Planta Concentradora “Paragsha” 

Actualmente la planta concentradora tiene una capacidad 

instalada de 12500 TMPD. El proceso aplicado es la flotación 

selectiva de los minerales de plomo y zinc con el objetivo de 

obtener concentrados separados de plomo y zinc. 

Las etapas que comprende la planta corresponden a una 

convencional de flotación selectiva de los sulfuros de plomo y 

zinc. 

Planta Concentradora “San Expedito” 

Actualmente  la  Planta  procesa  450  TMPD.  El  mineral  

económico procesado es proveniente 100% de la E.E. Vinchos. 

El proceso aplicado es la flotación por espumas, obteniéndose 

un concentrado bulk – plata; el mineral económico a recuperar 

es la plata con contenido de plomo.  

Las etapas de proceso que comprende la Planta Concentradora 

son las siguientes: chancado, molienda, flotación, eliminación 

de agua y disposición de relaves. 

3.3.3. Instalaciones de Manejo de residuos 

Depósito de Relaves 

El Depósito o cancha de relaves está ubicado en la quebrada 

Ocroyoc. Desde el 3 de Junio de 1994, los reboses del depósito 

de relaves de Ocroyoc, son colectados y recirculados hacia el 

reservorio de agua de Paragsha que alimenta a la planta 

Concentradora del mismo nombre. El caudal promedio 

recirculado es de 1250 GPM por bomba, con lo cual se evita 

contaminar las aguas del río San Juan.  

En el 2002 se levantó 1.5 m. la actual presa de relaves Ocroyoc. 
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Se debe precisar que en este Depósito de Relaves se almacenan 

los relaves tanto de la Planta Concentradora Paragsha, como 

San Expedito. 

Depósito de Desmonte 

La operación cuenta con un botadero de desmonte en 

funcionamiento: que es el de Rumiallana; adicionalmente se 

cuenta con depósitos para mineral pirítico y oxidado. El 

botadero de Rumiallana se encuentra ubicado en la 

microcuenca de Rumiallana, de la sub cuenca del río Tingo 

El desmonte extraído se almacena en bancos de 15 m de altura 

y bermas de 10 m, para lograr estabilidad en los taludes. 

Para la captación y el drenaje de la precipitación pluvial en las 

zonas de ambas laderas al depósito, se cuenta con un canal de 

coronación que descarga aguas abajo al curso natural de la 

quebrada.  

3.3.4. Instalaciones de Manejo de Aguas 

Infraestructura para el Suministro de Agua 

El sistema de suministro de agua, está constituido por dos 

estaciones de bombeo (Yurajhuanca y Paragsha), tomas, 

reservorios, líneas de alimentación y descarga. 

Sistema de Aguas pluviales 

La Unidad Minera cuenta con un sistema de manejo de aguas 

pluviales, cuyos principales componentes son: los canales de 

coronación en la margen derecha de los stocks piles, los canales 

en la margen derecha e izquierda del depósito de relaves de 

Quiulacocha y los canales de coronación del Tajo Raúl Rojas. 
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3.3.5. Sistema de Tratamiento de Aguas  

Planta de Neutralización de aguas ácidas  

La Planta de Neutralización se ubica en la zona de Garacalzón, 

dentro de la microcuenca de Quiulacocha. Su capacidad de 

tratamiento es de 2,500 galones por minuto, y está diseñada 

para tratar aguas ácidas de pH 2 y contenidos de fierro, zinc, 

cobre, plomo y arsénico. 

Las aguas acidas del botadero de Rumiallana son conducidas a 

través de sistemas de drenaje hacia la poza PAMA, la cual tiene 

una capacidad de 3000m3, esta poza cuenta con 3 bombas las 

cuales dependiendo de la época son puestas en funcionamiento 

y se encargan de bombearlas hacia las pozas de Garacalzón 

donde juntamente con las aguas del stock pile y las aguas 

acidas de mina, son llevadas a la Planta de Neutralizacion. 

En la Planta de Neutralización las aguas seguirán el siguiente 

circuito: tanque de homogenización, tanque de mezcla, tanque 

de mezcla rápida, tanques reactores y clarificador. 

Sistema de Tratamiento Doméstico  

La operación minera cuenta para el tratamiento de las aguas 

servidas mediante un pozo séptico, cuyas descarga es vertida al 

río Ragra.   

 

 

4. EVALUACIÓN INTEGRAL DE IMPACTOS 

4.1. Estimación de carga de masa química 

La estimación de la masa química se ha realizado a partir del 

análisis de los cuerpos receptores identificados como M-1 (Aguas de 

escorrentía y residuales de la población Paragsha), 213 (Rio San 

Juan antes del efluente), 214 (Rio San Juan después del efluente), 
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215 (Efluente total de Cerro de Pasco) y 304 (Aguas abajo Rio Tingo 

Palca). A continuación se presentan los resultados más importantes. 

 

Microcuenca de Quiulacocha 

 

Gráfico RE-1. Carga másica mensual de Arsénico en la estación 

215 

 

 

Gráfico RE-2. Carga másica mensual de Arsénico en la estación 

214 
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Gráfico RE-3. Carga másica mensual de Plomo en la estación 

215 

 

 

 

Gráfico RE-4. Carga másica mensual de Plomo en la estación 

214 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

E
n
e
ro

F
eb

re
ro

M
a
rz

o

A
b
ri

l

M
a
y
o

J
u

n
io

J
u

li
o

A
g
o
s
to

S
e
p
ti

e
m

b
re

O
c
tu

b
re

N
o
v
ie

m
b
re

D
ic

ie
m

b
re

E
n
e
ro

F
eb

re
ro

M
a
rz

o

A
b
ri

l

M
a
y
o

J
u

n
io

2009 2010

K
il

o
g
ra

m
o
s

Carga Masica Acumulada del Plomo Total (Mensual 2009-2010)

215-ECA

215

Cuerpo 
Receptor
215

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

E
n
e
ro

F
eb

re
ro

M
a
rz

o

A
b
ri

l

M
a
y
o

J
u

n
io

J
u

li
o

A
g
o
s
to

S
e
p
ti

e
m

b
re

O
c
tu

b
re

N
o
v
ie

m
b
re

D
ic

ie
m

b
re

E
n
e
ro

F
eb

re
ro

M
a
rz

o

A
b
ri

l

M
a
y
o

J
u

n
io

2009 2010

K
il

o
g
ra

m
o
s

Carga Masica Acumulada del Plomo Total (Mensual 2009-2010)

214-ECA

214

Cuerpo 
Receptor
214

000018



The Andean Sustainable Group Modificación del Estudio de Impacto Ambiental -  

Plan Integral de Adecuación  a LMP y ECA para 

Agua 

Agosto, 2012 

 

www.AndeanSG.com 
E.A. Cerro S.A.C.  

18 

 
 

 

Gráfico RE-5. Carga másica mensual de Cadmio en la estación 

215 

 

 

 

Gráfico RE-6. Carga másica mensual de Cadmio en la estación 

215 
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Gráfico RE-7. Carga másica mensual de Cobre en la estación 215 

 

 

 

Gráfico RE-8. Carga másica mensual de Cobre en la estación 214 
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Gráfico RE-9. Carga másica mensual de Hierro Disuelto en la 

estación 215 

 

 

Gráfico RE-10. Carga másica mensual de Hierro Disuelto en la 

estación 214 
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Gráfico RE-11. Carga másica mensual de Cainuro WAD en la 

estación 215 

 

 

 

Gráfico RE-12. Carga másica mensual de Cianuro WAD en la 

estación 214 
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Microcuenca de  Rumiallana 

 

 

Gráfico RE-13. Carga másica mensual de Hierro Disuelto en la 

estación 204 
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4.2. Categoría del cuerpo natural de agua  

De acuerdo a la Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales (R.J. 

N° 202-2010-ANA) al cuerpo de agua incluido en el proyecto le 

corresponde la Categoría 3. 

4.3. Evaluación de la influencia de fuentes principales sobre el 

cuerpo receptor 

De acuerdo a los resultados de los test ABA realizados por VOLCAN 

para el Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Cerro de Pasco, 

el material proveniente del Depósito de Rumiallana y del Tajo Rául 

Rojas no tienen tendencia a generar drenaje ácido. Lo contrario 

ocurre para el Stock Piles, las Desmonteras de Miraflores y 

Hanancocha y el Mineral Marginal. 

Estas infraestructuras con potencial de generación de drenaje ácido 

pueden estar contribuyendo directa o indirectamente con la carga 

química del cuerpo receptor.  

4.4. Evaluación del impacto de otras fuentes 

Una serie de fuentes adicionales influyen sobre la calidad de las 

aguas del cuerpo receptor: fenómenos naturales, actividades 

ganaderas y pasivos ambientales. Esta última es la fuente más 

importante que directa e indirectamente viene influyendo sobre la 

calidad de los cuerpos receptores, además del hecho de aportar a una 

contaminación histórica en la zona, bajo la forma de los sedimentos 

que se encuentran muchas veces con alta carga de metales.   
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5. ACCIONES INTEGRALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LMP Y 

ADECUACIÓN DE ECA PARA AGUA 

5.1. Evaluación de alternativas para el mejoramiento de la calidad del 

agua y de efluentes mineros 

Para definir los procesos de tratamiento más adecuados a una 

realidad particular, se deben tener en consideración las siguientes 

variables: 

 Calidad original (efluente) 

 Calidad objetivo (LMP – ECA) 

 Tecnologías eficientes de abatimiento de especies hasta los 

niveles deseados 

 Tecnologías adecuadas de separación sólido – líquido 

 

De los análisis realizados se puede observar que los elementos que se 

deben remover de cada uno de los efluentes, de modo de cumplir con 

la normativa, son los siguientes: 

 CP01(Planta de Neutralización) : calcio, aluminio, cobalto, 

magnesio, manganeso, níquel, arsénico, cadmio, cobre, 

hierro, plomo, zinc, sulfato 

 

Luego del análisis de alternativas, se tiene que los procesos a 

considerar en los efluentes neutros: 

a. Oxidación: abatimiento de manganeso, cianuro y hierro 

b. Coprecipitación con férrico: abatimiento de arsénico, cadmio, 

cobre, plomo y zinc 

c. Nanofiltración / precipitación química: abatimiento de 

sulfato, magnesio y calcio. 

Y para los efluentes ácidos: 

a. Precipitación con cal: abatimiento de metales bivalentes y 

arsénico 
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b. Oxidación: abatimiento de manganeso y hierro 

c. Neutralización con cal: ajuste de pH y abatimiento de sulfato 

d. Nanofiltración / precipitación química: abatimiento de 

sulfato, magnesio y calcio. 

5.2. Sistemas de tratamiento para el control de efluentes 

5.2.1. Descripción del Sistema 

Efluentes ácidos 

Los efluentes ácidos de Cerro de Pasco excluyendo del sistema a 

los efluentes ácidos de Excelsior/Quiulacocha, se mezclan y se 

incorporan al sistema de tratamiento con Cal, del cual se 

obtienen dos descargas: los lodos se depositan en la Relavera 

Ocroyoc, y las aguas tratadas (sobrenadante) que ingresan a un 

tratamiento final basado en NaClO y HCl para abatimiento de 

Mn y Fe. 

El sobrenadante de esta primera etapa de tratamiento, alimenta 

el reactor de oxidación, donde se adiciona hipoclorito, de modo 

de oxidar el manganeso. Como resultado de igual forma se oxida 

el hierro y precipita. Con esto, la solución obtenida es enviada a 

dos nuevos reactores de acondicionamiento de sólidos, para 

posteriormente pasar a un sedimentador convencional. Los 

lodos en primera instancia son enviados a la relavera. 

El sobrenadante de la etapa de oxidación se envía a abatimiento 

de sulfato en solución. La pulpa resultante se envía a la 

relavera, mientras que el sobrenadante se envía al proceso de 

nanofiltración, en conjunto con el agua tratada del proceso de 

tratamiento de efluentes neutros. 

En cuanto a los sólidos y el rechazo de la nanofiltración, en 

primera instancia se define su envío a la cabeza de la planta de 

neutralización. 
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Efluentes neutros 

El efluente proveniente del reservorio Miraflores es bombeado 

hacia el estanque de ajuste de oxidación, donde se adiciona 

hipoclorito, de modo de oxidar el manganeso presente y 

cianuro. Como resultado de igual forma oxida y precipita el 

hierro. 

La suspensión resultante de esta primera etapa de tratamiento, 

alimenta a un estanque de ajuste de pH, esta vez para 

aumentar el pH. Posteriormente se lleva cabo la coprecipitación 

con férrico, mediante la adición de cloruro férrico. 

Posteriormente la suspensión se acondiciona para su posterior 

sedimentación, lo cual se lleva a cabo mediante la adición de 

floculante. La cual posteriormente alimenta al equipo de 

separación S/L, en este caso una celda de flotación por aire 

disuelto. Los lodos producidos son enviados a la relavera. El 

agua clara desde este estanque, pasa a la última etapa de 

tratamiento de nanofiltración, en conjunto con el agua tratada 

del proceso de tratamiento de efluentes ácidos. 

En cuanto a los sólidos y el rechazo de la nanofiltración, en 

primera instancia se define su envío a la cabeza de la planta de 

neutralización. 

5.2.2. Infraestructura  Hidráulica 

Se instalará un sistema de conducción de flujos a través de 

tuberías. 
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5.3. Parámetros a implementar y adecuar 

5.3.1. Límites Máximos Permisibles 

De acuerdo a los estudios de calidad de agua del efluente 

minero – metalúrgico (Capítulo 4) y considerando el 

cumplimiento con lo establecido en el D.S. N° 010-2010-

MINAM, los parámetros a adecuar son los siguientes: 

 

Tabla RE-3. Parámetros a adecuar – D.S. N° 010-2010-MINAM 

Parámetro Unidades 
Valor LMP 

a cumplir(1) 

Puntos de 

Control de 

Efluentes 

Arsénico Total mg/l 0.1 202,203,204 

Cadmio Total mg/l 0,05 202,203,204 

Cobre Total mg/l 0,5 202,203,204 

Hierro Disuelto mg/l 2 202,203,204 

Plomo Total mg/l 0,2 202,203,204 

Zinc Total mg/l 1.5 202,203,204 

(1): Límite en cualquier momento 

5.3.2. Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

Se cumplirá con lo establecido en el D.S. N° 002-2008-MINAM, 

por lo cual se deberá velar para que en cada uno de los puntos 

de monitoreo se mantengan los siguientes estándares de 

calidad. 
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Tabla RE-4: Estándares de Calidad Ambiental para Agua – D.S. N° 

002-2008-MINAM 

Parámetros Unidad 

ECA Categoría 3 Punto de Control 

de Calidad del 

Agua-ECA 
Bebida de 

Animales 

Fisicoquímicos    

Conductividad Eléctrica uS/cm ≤5000 

304, 303, 213, 214, 

215 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno 
mg/l ≤15 

Demanda Química de Oxigeno mg/l 40 

Fluoruros mg/l 2 

Nitratos(N03-N) mg/l 50 

Nitritos (N02-N) mg/l 1 

Oxígeno Disuelto mg/l >5 

pH Unid  pH 6,5 -8,4 

Sulfatos mg/l 500 

Sulfuros mg/l 0,05 

Inorgánicos    

Aluminio mg/l 5 

304, 303, 213, 214, 

215 

Arsénico mg/l 0,1 

Berilio mg/l 0,1 

Boro mg/l 5 

Cadmio mg/l 0,01 

Cianuro Wad mg/l 0,1 

Cobalto mg/l 1 

Cobre mg/l 0,5 

Cromo(6•) mg/l 1 

Hierro mg/l 1 

Litio mg/l 2,5 

Magnesio mg/l 150 

Manganeso mg/l 0,2 

Mercurio mg/l 0,001 

Níquel mg/l 0,2 

Plata mg/l 0,05 

Plomo mg/l 0,05 

Selenio mg/l 0,05 

Zinc mg/l 24 

Orgánicos    

Aceites v Grasas mg/l 1 
304, 303, 213, 214, 

215 Fenoles 
mg/l 0,001 
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SAA.M.(detergentes) 
mg/l 1 

Plaguicidas    

Aldicarb ug/l 1 

304, 303, 213, 214, 

215 

Aldrni (GAS 309-00-2) ug/l 0,03 

Clordano (GAS 57-74-9 ) ug/l 0,3 

DDT ug/l 1 

Dieldrin (N'GAS 72-20-8) ug/l 0.7 

Endosulfán ug/l 0,02 

Endrin ug/l 0,004 

Heptacloro (Nº CAS 76-44-8) y 

heptacloripoxido 
ug/l 0,1 

Lindano ug/l 4 

Paratión ug/l 7,5 

Biológicos    

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 

 

 

 

 

 

304, 303, 213, 214, 

215 

Coliformes Tolales NMP/100ml 5000 

Enterococos NMP/100ml 20 

Escherichia coli NMP/100ml 100 

Huevos de Helmintos 
Huevos/l 

<1 

Salmonella sp. Ausente 

Vibrion cholerae Ausente 

 

 

5.4. Cronograma del Proyecto 

A continuación se presentan el cronograma de adecuación y el 

cronograma de inversiones para el cumplimiento de los LMP de la 

E.A. Cerro de Pasco. 
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Tabla RE-5: Cronograma de Adecuación a LMP y ECA 
E.A. Cerro SAC  
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6. MEDIDAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL 

 

6.1. Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos 

Ambientales 

A continuación se presentan las medidas de prevención, control y 

mitigación de los principales impactos identificados tanto para la etapa 

de Construcción, como la etapa de Operación.   

 

Tabla RE-6. Medidas de Prevención, Control y Mitigación de Impactos 

Ambientales -E.A. Cerro S.A.C. - Etapa de Construcción 

Fuente: Elaboración Propia de la Consultora 
 

Tabla RE-7. Medidas de Prevención, Control y Mitigación de Impactos 

Ambientales - E.A. Cerro S.A.C. – Etapa de Operación 

Fuente: Elaboración Propia de la Consultora 
 
 

Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental 

Modificación de la topografía por la 
construcción e instalación de 
componentes adicionales 

Minimizar el área a disturbar y 
nivelación del suelo al finalizar. 

Posibilidad de derrame de combustibles. 
Aplicación del Plan de 
Contingencia respectivo 

Perdida de cobertura vegetal por 
remoción de la misma 

Minimización del área a disturbar. 

Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental 

Riesgo de contaminación de suelo / agua 
por derrames accidentales 

Capacitación y entrenamiento a 
todos los trabajadores 

Aplicación del Plan de 
Contingencia respectivo 

Mantenimiento constante de las 
instalaciones del Sistema de 
Tratamiento 

Procedimientos de trabajo seguro 
para el manejo de efluentes 
industriales 
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6.2. Programa de Monitoreo Ambiental 

El propósito del Programa de Monitoreo Ambiental es realizar un 

seguimiento del proceso de implementación de LMP y adecuación a los 

ECA de la E.A. Cerro SAC. Los resultados obtenidos por el desarrollo 

del mismo, organizados y sistematizados en una base de datos, serán 

una herramienta fundamental para evaluar la eficacia de las medidas 

propuestas y verificar el cumplimiento de la legislación vigente. 

Asimismo, servirán para la elaboración de los reportes a ser 

presentados a las autoridades y otras instancias. 

A continuación se resume el Programa de Monitoreo en los efluentes y 

cuerpos receptores.  

Tabla RE-8. Resumen del Programa de Monitoreo de 
Calidad de Agua  

 

Código 

Coordenada UTM 

Parámetros 

Frecuencia 

de 

Monitoreo 

Frecuencia de 

Reporte al 

MEM 

LMP/

ECA PSAD-56 

Este Norte 

202 361251 8819991 DS 010-2010 Mensual Trimestral LMP 

203 360887 8819233 DS 010-2010 Mensual Trimestral LMP 

204 361766 8819932 DS 010-2010 Mensual Trimestral LMP 

AR-1 361775 8819928 DS 010-2010 Mensual Trimestral LMP 

E-01 361169 8820028 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral LMP 

E-02A 360669 8818586 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral LMP 

E-03 361237 8818253 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral LMP 

304 360859 8831215 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral ECA 

303R 361687 8823685 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral ECA 

213 356560 8816554 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral ECA 

214 356986 8813744 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral ECA 

215 357381 8816530 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral ECA 

Fuente: E.A. Cerro SAC 
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6.3. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

El objetivo del Plan es asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada con sujeción a los 

principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 

protección de la salud pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) y su modificatoria Decreto 

Legislativo N° 1065 y su reglamento (D.S. N° 057-2004-PCM). 

Las medidas de manejo se clasifican de acuerdo con las diferentes 

actividades: 

a. Minimización  

b. Segregación  

c. Recolección  

d. Almacenamiento Temporal 

e. Transporte y Disposición Final 

f. Registros  

g. Responsabilidades 

h. Capacitación  

6.4. Plan de Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos 

El objetivo general es el manejo efectivo y responsable de los residuos 

sólidos peligrosos generados por el desarrollo del proyecto, de manera 

que no se comprometa la salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  y  

pobladores  locales,  y  se  proteja  al ambiente.  

6.5. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

El Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSMA) de 

la E.A. Cerro SAC está diseñado para lograr una gestión efectiva de los 

temas relacionados con la seguridad, salud de las personas y el medio 

ambiente. Los principales objetivos de este plan son: 
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 Asegurar que las medidas de respuesta a emergencias sean 

efectivas. 

 Asegurar que se reduzcan al mínimo el impacto sobre el 

medio ambiente. 

 Asegurar que el personal esté capacitado e instruido 

adecuadamente a fin de realizar sus labores de manera 

segura. 

 Asegurar que la operación cumpla con la legislación vigente. 

 Cero accidentes fatales. 

 Cero lesiones con tiempo perdido. 

 Velar por la protección del personal. 

6.6. Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias 

En la siguiente tabla se presentan las medidas de control y post 

contingencia por tipo de emergencia en el Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales Industriales y domésticas de la E.A. Cerro SAC. 
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Tabla RE-9.Plan de Acción, Según Contingencia Identificada y  Tipo de Medida, en el Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales Industriales y Domésticas 

Contingencia Medida de Control Medida de Post Contingencia 

Incremento de caudal 

Verificación de condiciones de operatividad del canal 

de conducción 

Verificación y Reparación de condiciones de operatividad del 

canal de conducción 

Verificación de condiciones de operatividad del 

sistema de neutralización 

Verificación y  Reparación de condiciones de operatividad del 

sistema de neutralización 

Verificación de condiciones de operatividad de poza 

de sedimentación 

Verificación de condiciones de operatividad de poza de 

sedimentación 

Colocación de sacos de arena en canal de 

conducción 
Encimado de canal de conducción 

Operación de sistema de bombeo de agua de 

recirculación 

Verificación de condiciones de operatividad de bomba de 

recirculación 

Exceso de carga 

(sedimentos) 

Verificación de condiciones de operatividad de poza 

de sedimentación 
Extracción de sedimentos de pozas de sedimentación 

Verificación de condiciones de operatividad de 

sistema de floculación 
 

Corte de Energía Eléctrica 

Verificación de condiciones de Sistema Eléctrico en 

E.A. Cerro SAC 

Verificación de condiciones de operación de Grupo 

Electrógeno 

Verificación de instalaciones eléctricas de Sistema 

de Tratamiento 
Evaluación de daños en entorno de poza de sedimentación 

Inicia operación de Grupo Electrógeno Restauración de entorno afectado en poza de sedimentación 

Controlar nivel de agua en labores subterráneas 
 

Controlar nivel de agua en poza de sedimentación 
 

Falla de Equipo de 

Neutralización 

Verificación de condiciones de operación de Equipo 

de Neutralización 
Reparación de condiciones que originaron fallo 
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Verificación de condiciones de efluente 
Verificación de condiciones de operatividad de bomba de 

recirculación 

Operación de sistema de bombeo de agua de 

recirculación  

Operación de equipo stand-by para la neutralización 

del efluente 
  

Déficit de insumos 

Verificación de condiciones de operación de Equipo 

de Neutralización 

Adquisición de insumos, según nivel de consumo diario 

Verificación de condiciones de operación de Poza de 

Sedimentación 

Implementación de sistema de alerta por bajo stock de 

insumos 

Verificación de condiciones de efluente 
Evaluación de sistema de tratamiento del efluente 

Precipitación excesiva 

Verificación de condiciones de operación de Equipo 

de Neutralización 

Evaluación de daños en entorno de poza de sedimentación 

Verificación de condiciones de operación de Poza de 

Sedimentación 

Restauración de entorno afectado en poza de sedimentación 

Verificación de condiciones de canal de conducción Limpieza de canales de coronación 

Verificación de condiciones de efluente  

Operatividad de canales de coronación   

Sismos 

Verificación de condiciones de operación de Equipo 

de Neutralización 

Evaluación de infraestructura civil y geomembranas 

Verificación de condiciones de operación de Poza de 

Sedimentación 

Evaluación de daños en entorno de poza de sedimentación 

Verificación de condiciones de canal de conducción Restauración de entorno afectado en poza de sedimentación 

Fuente: Equipo Técnico, The Andean Sustainable Group 
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7. MEDIDAS DE CIERRE 

7.1. Objetivo del Plan de Cierre  

El presente Plan de Cierre Conceptual tiene como principal objetivo 

el cumplimiento de las normas técnicas y ambientales de minería 

aplicable y vigente, así como la política establecida por la Empresa 

Administradora Cerro S.A.C. El Plan de Cierre consiste en la 

preparación de las condiciones para la prevención, minimización y 

control de impactos ambientales, sociales, de salud y seguridad 

durante la etapa del cierre definitivo de las operaciones. 

7.2. Criterios del cierre 

Las actividades a desarrollarse durante el período de Cierre de los 

Plantas de Tratamiento de Aguas adicionados en el presente Plan 

Integral, consideran como criterios principales las siguientes 

variables: 

 El carácter físico y químico de las zonas próximas a las 

Plantas de Tratamiento de Aguas, así como el material de 

desecho generados durante su construcción y operación 

(residuos sólidos, líquidos, gaseosos peligrosos y no 

peligrosos); 

 Las condiciones climáticas e hidrogeológicas del entorno 

donde operaran las Plantas de Tratamiento de Aguas; 

 Las condiciones del agua superficial y subterránea locales 

incluyendo calidad, cantidad, usos futuros y su proximidad a 

las Plantas de Tratamiento de Aguas; 

 El potencial para hechos extremos como terremotos, 

derrumbe de tierras e inundaciones; 

 El balance de agua de las zonas afectadas incluyendo 

precipitación, balance del agua superficial y subterránea a 

través de la mina y depósitos de desmonte; 
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 El diseño de ingeniería de las instalaciones de las Plantas  de 

Tratamiento de Aguas; 

 El uso requerido de la tierra después de las actividades de 

tratamiento de aguas y efluentes de la zona afectada. 

 Poblaciones cercanas, actividades diversas de los pobladores. 

7.3. Componentes principales del Cierre 

Los componentes que serán adicionados al Plan de Cierre aprobado 

de la E.A. Cerro SAC, se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla RE-10. Componentes adicionados al Plan de Cierre de la 

E.A. Cerro SAC 

Descripción Tipo Componente 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

Otras 

Infraestructuras 

relacionadas con 

el Proyecto 

Sistema de 

Tratamiento 

de Agua 

01 Tanque de 

recuperación de 

Cu-Zn, 01 

Tanque de 

Oxidación y 02 

Sedimentadores 

de lamelas 

360779 8818872 

04 Tanques de 

Reacción 
357865 8816624 

 

7.4. Actividades de Cierre 

7.4.1. Cierre Temporal 

De forma conceptual, las principales actividades que se 

adoptarán para el cierre temporal son: 
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 Todo equipo móvil y estacionario será retirado y guardado 

en los talleres de mantenimiento, por el periodo de 

paralización. 

 Los accesos que no tuvieran utilidad pública serían 

clausurados para prevenir el ingreso de vehículos extraños 

al lugar cerrado. 

 Se continuaría con el programa de recuperación de suelos 

y revegetación del cierre progresivo. 

7.4.2. Cierre Progresivo 

Por sus características propias el componente adicionado, no 

será incluido en el Cierre Progresivo, sólo en el Cierre Final. 

7.4.3. Cierre Final 

A continuación se presenta las medidas del cierre final para los 

componentes adicionados por el presente proyecto 

Tabla RE-11. Medidas de Cierre Final 

Componentes Medidas de Cierre 

1. Partes de metal-mecánica, 
tanques y estructuras 
metálicas. 

1. Desmantelamiento general para reuso 

y/o venta 

2. Estructuras de concreto 
(paredes, muros y bases de 
concreto). 

 

2. Demolición de estructuras de concreto 
y transporte de los desmontes a 
rellenos en interior mina. 

3. Red eléctrica 

3. Desconexión de la red matriz, 
desinstalación de toda la red eléctrica, 
el material recuperado destinado para 
reúso y/o venta. 

4. Redes de tubería superficial 
y enterradas. 

 

4. Desinstalación de toda la red de 
tubería, cuyo material recuperado 
destinado para reúso  y/o venta 
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5. Vías de acceso. 

5. Rehabilitación de las áreas disturbadas 
por las vías de acceso perfilando el 
terreno de acuerdo al área natural de la 
zona. La revegetación sería conforme a 
la vegetación del entorno. 

6. Terreno superficial 
disturbado. 

 
6. Revegetación de las áreas disturbadas, 

con el uso de tierras orgánicas y de  
especies vegetales adecuadas para este 
tipo de actividad. 

7. Lodos de tratamiento de 
efluentes mineros 

7. Los lodos serán dispuestos en relleno 
de mina integrándose al cierre integral 
de mina. 

8. Efluente Minero 
 

 
8. Para el caso domestico dejaran de 

existir porque ya no habrá 
campamentos en la unidad minera. 
Para el caso de mina será integrado en 
el plan de cierre general de mina 
conforme al plan de cierre aprobado. 
 

9. Otras Infraestructuras 
 

9. Las Infraestructuras que no formen 
parte de las nuevas Planta de 
Tratamiento de Aguas, serán cerradas 
conforme al Plan de Cierre Aprobado. 

 

7.5. Mantenimiento y Monitoreo Post Cierre 

Después de concluidos los trabajos de remediación final, E.A. Cerro 

SAC llevará a cabo labores de monitoreo y mantenimiento durante 

por lo menos cinco años, o hasta que se demuestre que se cumple 

con los objetivos de cierre sin necesidad de actividades de 

mantenimiento. Estas labores de mantenimiento y monitoreo de 

post-cierre tendrán por objeto evaluar la efectividad de las medidas 

de remediación del lugar y reparar o mitigar cualquier problema que 

se identifique. Se diseñarán programas específicos de monitoreo 

como parte del plan de remediación final. 
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1. UBICACIÓN 

1.1. Ubicación Geográfica 

Geográficamente las instalaciones de la Empresa Administradora 

Cerro S.A.C. (EA Cerro SAC) se encuentran ubicadas en las cumbres 

de la Cordillera Central de los Andes a una altitud promedio  de 4340 

msnm. 

El área de estudio se encuentra en la microcuenca de Quiulacocha, 

en las nacientes de la sub cuenca del rio San Juan que pertenece a la 

cuenca del rio Mantaro y en la microcuenca de Rumiallana, sub 

cuenca del rio Tingo que es la naciente de la cuenca del rio Huallaga. 

 

1.2. Ubicación Política 

La mina está ubicada en los distritos de Simón Bolivar, Yanacancha 

y Chaupimarca, Provincia de Cerro de Pasco, Región de Pasco. 

 

2. MARCO LEGAL 

Las principales normas legales aplicables a la presente Modificación 

del EIA del Proyecto Ampliación de las Plantas Concentradoras 

Paragsha – San Expedito, son las siguientes: 

 Ley N° 28611. Ley General del Ambiente 

 Título XII del Código Penal – Delitos contra le Ecología 

 Ley N° 29338. Ley de Recursos Hídricos 

 Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación 

 Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos 

 Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental 
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 D.L. N° 757. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 

Privada 

 D.S. N° 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua 

 D.S. N° 003-2010-MINAM. Aprueban Límites Máximos 

Permisibles para los Efluentes de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas y Municipales 

 R.J. N° 202-2010-ANA. Clasificación de cuerpos de agua 

superficiales. 

 D.S. N° 014-94-EM. Texto Único Ordenado de la Ley General 

de Minería 

 D.S. N° 016-93-EM. Reglamento de Protección Ambiental de 

las Actividades Minero Metalúrgica y sus modificatorias 

 Ley N° 28090. Ley que regula el Plan de Cierre 

 Ley N° 28271. Pasivos ambientales de la actividad minera 

 D.S: N° 059-005-EM. Reglamento de la Ley de Pasivos 

Ambientales de la actividad minera 

 R.M. N° 011-96-EM/VMM Niveles Máximos Permisibles para 

Efluentes Líquidos Minero- Metalúrgicos 

 D.S. N° 010-2010-MINAM. Aprueban Límites Máximos 

permisibles para la descarga de efluentes líquidos de 

Actividades minero-metalúrgicas 

 R.M. 030-2011-MEM. Se norman los Términos de Referencia 

para el Plan de Adecuación a LMP 

 R.M. N° 154-2012-MEM/DM y anexo. Se norman los Términos 

de Referencia para el Plan Integral de Adecuación a LMP y ECA 

agua.  

 D.S. N° 028-2008-EM. Reglamento de participación ciudadana 

en el Subsector Minero 

 R.M. N° 304-2008-MEM/DM. Normas que regulan el proceso 

de participación ciudadana en el subsector minero 
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A continuación, se listan los principales permisos y autorizaciones 

obtenidos por E.A. Cerro SAC: 

 PAMA de la U.P ¨Cerro de Pasco¨ ubicado en el distrito de 

Yanacancha, provincia de Pasco, departamento de Pasco 

mediante la R.D. N°014-1997-EM/DGM del 13 de Enero del 

1997.  

 Se aprueba la división del PAMA de la Unidad de Producción 

¨Cerro de Pasco¨ con un monto de inversión de US$ 2´ 

808,084.60 a cargo de EMPRESA MINERA PARAGSHA y un 

monto de inversión de US$  20´207,757.00 a cargo de 

CENTROMIN PERU SAC, mediante R.D Nº 120-99-EM/D del 

31 de Agosto de 1999. 

 EIA de la ¨Ampliación de las Plantas Concentradoras 

Paragsha 8500 a 9500 TMD-San Expedito 450 a 650 TMD-

U.E.A Cerro de Pasco, presentado por Volcán Compañía 

Minera S.A.A, mediante R.D 318-2008-MEM-AAM del 31 de 

Diciembre de 2008. 

 Plan de Cierre de Mina de la EA Cerro SAC; mediante R.D Nº 

117-2009-MEM-AAM, del 14 de Mayo de 2009. 

 Estudio de Impacto Ambiental Excepcional (EIAE) de la 

¨Planta Complementaria para el Beneficio de Minerales 

Oxidados¨ ubicada en los distritos de Chaupimarca y Simón 

Bolívar, provincia y departamento de Pasco en las 

inmediaciones del Cerro ¨Shuco¨, de la E.A. Cerro S.A.C; 

mediante R.D Nº 236-2011-MEM/AAM del 01 de Agosto de 

2011. 

 EIA del Proyecto ¨Ampliación del Tajo Abierto Raúl Rojas-Plan 

L¨ a ejecutarse en las concesiones mineras ¨Cerro de Pasco 

dos¨ y ¨Estrella¨, ubicadas en el distrito de Chaupimarca, 

provincia y departamento de Pasco; mediante R.D Nº 021-

2011-MEM/AAM del 18 de Enero de 2011. 
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 Autorizaciones para el Uso de Aguas por Resoluciones 

Administrativas R.A. N° 029-2000-CTARP-DRA/ATDRP, R.A. 

N° 045-2003-GRP-DRA/ATDRP, R.A. N° 123-2011-ANA-ALA 

PASCO, R.A. N° 103-2011-ANA-ALA PASCO, R.A. N° 045-

2010-ANA-ALA PASCO. 

 Autorizaciones de vertimiento de aguas residuales por 

Resoluciones Directorales: R.D. N° 007-2011/ANA/DGCRH, 

R.D. N° 006-2011-ANA-DGCRH. 

 

3. LÍNEA BASE 

3.1. Delimitación del Área de Influencia Ambiental 

Área de Influencia Ambiental Directa (AID) 

El área de influencia directa se define por la superposición de las 

instalaciones del Proyecto (principales y auxiliares) sobre el área de 

las microcuencas o subcuenca; que pudieran verse afectadas en su 

calidad y cantidad por las actividades minero metalúrgicas. 

Área de Influencia Ambiental Indirecta (AII-A) 

Se está considerando el área de influencia indirecta como  el área de 

la Cuenca o Sub cuenca, donde los cuerpos de agua pueden ser 

afectados por las operaciones de la U.M. Cerro. 

3.2. Descripción del Entorno 

3.2.1. Fisiografía 

El área del Proyecto corresponde al flanco Este de la Cordillera 

Oriental, conformado de apéndices paralelos con pendientes 

moderadas a suaves, y depresiones tectónicas, con rumbo 

general de Sur a Norte en declive, algunos de los cerros 

alineados alcanzan altitudes de 4400 msnm, generando la 

divisoria de aguas locales para las microcuencas de Quebrada 

Rumiallana y río Tingo. 
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3.2.2. Geología  

El área de estudio está conformada predominantemente por las 

siguientes unidades litoestratigráficas: Grupo Excélsior, Grupo 

Mitu, Formación Chambará, Formación Aramachay, Formación 

Condorsinga, Grupo Goyllarisquizga, Formación Chulec, 

Formación Casapalca, Volcánicos Rumillana, Formación 

Huayllay, Depósitos Morrenicos, Depósitos Fluvioglaciares, 

Depósitos Bofedales, Depósitos Aluviales, Rocas Ígneas. 

La geología en el área de estudio influye directamente sobre los 

cuerpos de agua superficial, debido a que cada formación 

geológica presenta características litológicas y mineralógicas 

distintas, que en contacto con las aguas de precipitación pluvial 

pueden producir reacciones a corto o mediano plazo, generando 

muchas veces drenaje ácido; y/o descarga de metales pesados 

hacia los cuerpos de agua.  

3.2.3. Clima y Meteorología 

Temperatura: La temperatura media mensual registrada es de 

5,15 ºC, entre el periodo 2002 al 2005, oscilando sus medias 

mensuales entre 6,1 y 4,1 ºC. Las mayores temperaturas se 

reportan en los meses de enero y febrero, mientras que las 

menores se presentan de junio a agosto. 

Precipitación: Se presenta una época húmeda de Octubre a 

Abril, y otra seca de Junio a Agosto. De la data evaluada de 

1950 al 2002, tenemos una precipitación media anual de 1141 

mm.   

Humedad Relativa: La humedad relativa promedio en la zona  

es de 74.5%, oscilando las medias anuales entre 76.1% y 

71.8%, presentándose la máxima humedad relativa en el mes de 

febrero (82.1%) y la mínima en el mes de julio (57.1%). 
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Evaporación: Según la información registrada, la evaporación 

media total anual en las proximidades del área del proyecto, 

para los años del 2002 al 2005, es de 2025.4 mm/año, con una 

máxima de 2159.5 mm/año y una mínima de 1784.2 mm/año. 

Velocidad del viento: El promedio anual de la velocidad del 

viento es de 1,49 m/s, en tanto que la velocidad máxima 

promedio llega a 6,42 m/s.   

3.2.4. Caracterización Hidrográfica del área de influencia 

El presente estudio se emplaza en las nacientes de la sub 

cuenca del río San Juan que pertenece a la cuenca del río 

Mantaro y en la sub cuenca del río Tingo que es la naciente de 

la cuenca del río Huallaga.  

La micro-cuenca hidrográfica del río San Juan tiene una 

extensión superficial de aproximadamente 2,800 Km2, desde su 

naciente hasta la represa Upamayo donde confluye con el lago 

Junín. 

Las descargas del río San Juan se originan en las 

precipitaciones que ocurren en su cuenca durante el periodo de 

lluvias. Durante el periodo seco, las descargas muestran cierta 

regularidad debido principalmente al deshielo de los nevados y 

a las descargas de las lagunas Alcococha y Punrun en la parte 

alta de la cuenca. 

El Río Tingo presenta un recorrido que tiene como dirección 

principal de noroeste a sur este, siendo la longitud de cauce de 

aproximadamente 6 Km, desde sus nacientes hasta la 

confluencia con la Quebrada Rumiallana. 

El río Tingo, constituía un cuerpo receptor de parte de las aguas 

servidas generadas por la población del distrito de Yanacancha. 

Estas aguas servidas eran vertidas previamente a la Quebrada 
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Rumiallana, para luego escurrir en dirección sur a norte, hasta 

confluir con las aguas del río Tingo. En la actualidad la 

quebrada Rumiallana no recibe ningún tipo de vertimiento y sus 

aguas aportan al río Tingo. 

3.2.5. Identificación de otras actividades que influyen en la 

calidad de agua 

Se ha podido identificar las siguientes actividades o fenómenos 

naturales con influencia sobre la calidad del agua: 

 Actividades Ganaderas. En el entorno de la unidad 

minera se desarrolla actividad ganadera, ocurriendo que 

en ciertas ocasiones el ganado descarga sus excrementos 

directamente o cercanos a los cuerpos de agua, 

comprometiendo de alguna manera la calidad de las 

aguas. 

 Fenómenos Naturales. Las diferentes características 

naturales de una cuenca pueden tener un efecto 

significativo en la calidad del agua. 

 Pasivos Ambientales. En el área de influencia de la 

unidad existen una serie de pasivos producto de las 

actividades mineras de terceros. Entre los principales 

pasivos se encuentran Excelsior y Quiulacocha. 

3.2.6. Definición de la Red de Muestreo 

Los monitoreos hidroquímicos se desarrollaron en las estaciones 

de monitoreo, para efluente y cuerpos receptores las cuales se 

muestran en las siguientes tablas y en los mapas anexos. 
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Tabla RE-1: Puntos de Monitoreo de Efluentes 

E.A. Cerro S.A.C. 

Ítem 
Código 

Muestra 
Descripción del Lugar 

Coordenada UTM 

PSAD-56 Microcuenca 

Este Norte 

01 202 Efluente Agua Industrial Paragsha 361787 8820017 Quiulacocha 

02 203 Efluente Planta de Neutralización 360874 8819140 Quiulacocha 

03 204 Efluente Aguas Neutras de Mina 361766 8819932 Quiulacocha 

Fuente: Informes Trimestrales entregados al MINEM 

 

Tabla RE-2: Estaciones de Monitoreo de Calidad de Agua-Cuerpo Receptor 

E.A. Cerro S.A.C. 

Ítem 
Código 

Muestra 
Descripción del Lugar 

Coordenada UTM 

 PSAD-56 Microcuenca 

Este Norte 

01 304 Río Tingo Palca 360863 8831196 Rumiallana 

02 303 
Unión Stock Piles y aguas servidas 

Rumiallana 
361934 8822949 Rumiallana 

03 213 Río San Juan antes del Efluente 356566 8816548 Quiulacocha 

04 214 Río San Juan después del Efluente 356963 8816891 Quiulacocha 

05 215 Efluente Total Cerro de Pasco 357600 8816891 Quiulacocha 

Fuente: Informes Trimestrales entregados al MINEM 

 

3.2.7. Caracterización Hidrológica.  

De acuerdo a la evaluación de caudales  que realiza E.A. Cerro 

SAC, se tiene que en el periodo 2008-2010, el caudal medio 

mensual en la época de avenida en la Microcuenca de 

Rumiallana fluctuó de 19,43 l/s a 772,8 l/s, en cambio durante 

la época de estiaje fluctúo entre 10,53 l/s y 761,93 l/s. 
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En la microcuenca de Quiulacocha tenemos un caudal entre 

172,93 l/s a 808,83 l/s en época húmeda, descendiendo a un 

caudal entre 124,1 l/s a 722,93 l/s. en la época de estiaje.  

También se tiene registro de una estación ubicada luego de la 

unión del Quiulacocha con el río San Juan (214), la cual reporta 

un caudal medio de 9195,23 l/s en el periodo de lluvias y de 

5028,93 en el periodo de estiaje. 

3.2.8. Evaluación de la Calidad del Agua 

Los resultados más saltantes de la evaluación de calidad de los 

efluentes (2008-2011) vertidos en la microcuenca de 

Quiulacocha son los siguientes: 

 En le estación 202, se ha visto que principalmente el 

último año se sobrepasa el contenido de TSS permitido 

según los LMP, además en algunos meses se ha 

sobrepasado el LMP actualmente vigente para Zn. 

Además en el mes de marzo del 2011 se registró un valor 

atípico de arsénico por lo cual ese año se sobrepasó el 

LMP promedio anual para dicho metal. 

 En la estación 203 no se ha sobrepasado ningún 

parámetro en los LMP promedio anual, registrándose 

algunos valores altos esporádicos en TSS, Fe, Cd y Zn, 

que sobrepasan el  LMP en cualquier momento. 

 En la estación 204 destaca que se sobrepasa el LMP 

promedio anual vigente para Zn, durante todos los años 

evaluados. 

3.2.9. Caracterización geoquímica de sedimentos fluviales 

Para el desarrollo de este ítem se revisó un estudio de 

sedimentos fluviales desarrollado en el 2006; para ello se evaluó 
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muestras de sedimentos obtenidas de la cabecera del río San 

Juan. 

De las nueve estaciones evaluadas, sólo una (ubicada antes del 

poblado de Rancas) no presento concentraciones altas de 

metales. Todas las demás superaron los estándares de la NOAA y 

del Gobierno Canadiense en cuatro o más elementos. 

La mayor concentración de metales se encontró en la estación 

SJF6 (Efluente Planta Concentradora Paragsha), la cual presento 

para el Zn valores por encima del límite de detección, 

asumiéndose un valor de 100000 ppm. Otras concentraciones 

altas se registraron en plomo (13127 ppm)  y en arsénico (4163 

ppm). 

En general se puede ver que las concentraciones de metales 

ligados a los sedimentos son significativamente mayores que 

los considerados como niveles permisibles o incluso severos 

para la vida acuática. El origen de estas altas concentraciones 

de metales en el sedimento se debe a  la mineralización del 

área, pero sobre todo a la actividad humana, que a lo largo de 

más de cien años de explotación minera, ha afectado las 

características de los sedimentos fluviales.  

3.2.10. Hidrobiología 

Las evaluaciones realizadas para el fitoplancton muestran que 

luego del ingreso del efluente total de Cerro de Pasco hay una 

reducción ostensible de la biodiversidad de este grupo biológico 

de 1,4493 a 0 bits/indiv. El grupo de los macroinvertebrados 

presenta un patrón similar, en el cual la biodiversidad decae al 

ingreso del efluente. 
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Los estudios realizados para el zooplancton nos muestran una 

biodiversidad nula en la mayoría de estaciones, registrándose 

sólo tres especies en la estación ubicada aguas arriba. 

3.3. Descripción de la actividad minero metalúrgica 

3.3.1. Labores Mineras 

Labores Subterráneas 

La Mina Cerro de Pasco cuenta con 03 bocaminas, las mismas 

que se encuentran todas ubicadas en la Microcuenca de 

Quiulacocha. 

En el minado de los cuerpos mineralizados se emplea los 

siguientes métodos de explotación: Corte y Relleno Descendente 

(Under Cut and Fill),  Corte y Relleno Ascendente (Over Cut and 

Fill) y Sub Level Stoping 

Tajo Abierto “Raúl Rojas” 

Este Tajo se ubica en la parte alta de la microcuenca de 

Quiulacocha, en las coordenadas referenciales UTM WGS 84: 

362285 E y 8819485 N, actualmente tiene un área de 140 Ha. 

Los trabajos de explotación se realizan mediante una secuencia 

de minado cíclica, con perforación/voladura, carguío con palas 

electromecánicas y transporte mediante camiones fuera de 

carretera. 

En la actualidad el Tajo dispone de un sistema de drenaje de las 

aguas de escorrentía, producida por las intensas precipitaciones 

durante los meses lluviosos.  
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3.3.2.    Planta Concentradora 

Planta Concentradora “Paragsha” 

Actualmente la planta concentradora tiene una capacidad 

instalada de 12500 TMPD. El proceso aplicado es la flotación 

selectiva de los minerales de plomo y zinc con el objetivo de 

obtener concentrados separados de plomo y zinc. 

Las etapas que comprende la planta corresponden a una 

convencional de flotación selectiva de los sulfuros de plomo y 

zinc. 

Planta Concentradora “San Expedito” 

Actualmente  la  Planta  procesa  450  TMPD.  El  mineral  

económico procesado es proveniente 100% de la E.E. Vinchos. 

El proceso aplicado es la flotación por espumas, obteniéndose 

un concentrado bulk – plata; el mineral económico a recuperar 

es la plata con contenido de plomo.  

Las etapas de proceso que comprende la Planta Concentradora 

son las siguientes: chancado, molienda, flotación, eliminación 

de agua y disposición de relaves. 

3.3.3. Instalaciones de Manejo de residuos 

Depósito de Relaves 

El Depósito o cancha de relaves está ubicado en la quebrada 

Ocroyoc. Desde el 3 de Junio de 1994, los reboses del depósito 

de relaves de Ocroyoc, son colectados y recirculados hacia el 

reservorio de agua de Paragsha que alimenta a la planta 

Concentradora del mismo nombre. El caudal promedio 

recirculado es de 1250 GPM por bomba, con lo cual se evita 

contaminar las aguas del río San Juan.  

En el 2002 se levantó 1.5 m. la actual presa de relaves Ocroyoc. 
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Se debe precisar que en este Depósito de Relaves se almacenan 

los relaves tanto de la Planta Concentradora Paragsha, como 

San Expedito. 

Depósito de Desmonte 

La operación cuenta con un botadero de desmonte en 

funcionamiento: que es el de Rumiallana; adicionalmente se 

cuenta con depósitos para mineral pirítico y oxidado. El 

botadero de Rumiallana se encuentra ubicado en la 

microcuenca de Rumiallana, de la sub cuenca del río Tingo 

El desmonte extraído se almacena en bancos de 15 m de altura 

y bermas de 10 m, para lograr estabilidad en los taludes. 

Para la captación y el drenaje de la precipitación pluvial en las 

zonas de ambas laderas al depósito, se cuenta con un canal de 

coronación que descarga aguas abajo al curso natural de la 

quebrada.  

3.3.4. Instalaciones de Manejo de Aguas 

Infraestructura para el Suministro de Agua 

El sistema de suministro de agua, está constituido por dos 

estaciones de bombeo (Yurajhuanca y Paragsha), tomas, 

reservorios, líneas de alimentación y descarga. 

Sistema de Aguas pluviales 

La Unidad Minera cuenta con un sistema de manejo de aguas 

pluviales, cuyos principales componentes son: los canales de 

coronación en la margen derecha de los stocks piles, los canales 

en la margen derecha e izquierda del depósito de relaves de 

Quiulacocha y los canales de coronación del Tajo Raúl Rojas. 
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3.3.5. Sistema de Tratamiento de Aguas  

Planta de Neutralización de aguas ácidas  

La Planta de Neutralización se ubica en la zona de Garacalzón, 

dentro de la microcuenca de Quiulacocha. Su capacidad de 

tratamiento es de 2,500 galones por minuto, y está diseñada 

para tratar aguas ácidas de pH 2 y contenidos de fierro, zinc, 

cobre, plomo y arsénico. 

Las aguas acidas del botadero de Rumiallana son conducidas a 

través de sistemas de drenaje hacia la poza PAMA, la cual tiene 

una capacidad de 3000m3, esta poza cuenta con 3 bombas las 

cuales dependiendo de la época son puestas en funcionamiento 

y se encargan de bombearlas hacia las pozas de Garacalzón 

donde juntamente con las aguas del stock pile y las aguas 

acidas de mina, son llevadas a la Planta de Neutralizacion. 

En la Planta de Neutralización las aguas seguirán el siguiente 

circuito: tanque de homogenización, tanque de mezcla, tanque 

de mezcla rápida, tanques reactores y clarificador. 

Sistema de Tratamiento Doméstico  

La operación minera cuenta para el tratamiento de las aguas 

servidas mediante un pozo séptico, cuyas descarga es vertida al 

río Ragra.   

 

 

4. EVALUACIÓN INTEGRAL DE IMPACTOS 

4.1. Estimación de carga de masa química 

La estimación de la masa química se ha realizado a partir del 

análisis de los cuerpos receptores identificados como M-1 (Aguas de 

escorrentía y residuales de la población Paragsha), 213 (Rio San 

Juan antes del efluente), 214 (Rio San Juan después del efluente), 
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215 (Efluente total de Cerro de Pasco) y 304 (Aguas abajo Rio Tingo 

Palca). A continuación se presentan los resultados más importantes. 

 

Microcuenca de Quiulacocha 

 

Gráfico RE-1. Carga másica mensual de Arsénico en la estación 

215 

 

 

Gráfico RE-2. Carga másica mensual de Arsénico en la estación 

214 
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Gráfico RE-3. Carga másica mensual de Plomo en la estación 

215 

 

 

 

Gráfico RE-4. Carga másica mensual de Plomo en la estación 

214 
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Gráfico RE-5. Carga másica mensual de Cadmio en la estación 

215 

 

 

 

Gráfico RE-6. Carga másica mensual de Cadmio en la estación 

215 
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Gráfico RE-7. Carga másica mensual de Cobre en la estación 215 

 

 

 

Gráfico RE-8. Carga másica mensual de Cobre en la estación 214 
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Gráfico RE-9. Carga másica mensual de Hierro Disuelto en la 

estación 215 

 

 

Gráfico RE-10. Carga másica mensual de Hierro Disuelto en la 

estación 214 
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Gráfico RE-11. Carga másica mensual de Cainuro WAD en la 

estación 215 

 

 

 

Gráfico RE-12. Carga másica mensual de Cianuro WAD en la 

estación 214 
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Microcuenca de  Rumiallana 

 

 

Gráfico RE-13. Carga másica mensual de Hierro Disuelto en la 

estación 204 
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4.2. Categoría del cuerpo natural de agua  

De acuerdo a la Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales (R.J. 

N° 202-2010-ANA) al cuerpo de agua incluido en el proyecto le 

corresponde la Categoría 3. 

4.3. Evaluación de la influencia de fuentes principales sobre el 

cuerpo receptor 

De acuerdo a los resultados de los test ABA realizados por VOLCAN 

para el Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Cerro de Pasco, 

el material proveniente del Depósito de Rumiallana y del Tajo Rául 

Rojas no tienen tendencia a generar drenaje ácido. Lo contrario 

ocurre para el Stock Piles, las Desmonteras de Miraflores y 

Hanancocha y el Mineral Marginal. 

Estas infraestructuras con potencial de generación de drenaje ácido 

pueden estar contribuyendo directa o indirectamente con la carga 

química del cuerpo receptor.  

4.4. Evaluación del impacto de otras fuentes 

Una serie de fuentes adicionales influyen sobre la calidad de las 

aguas del cuerpo receptor: fenómenos naturales, actividades 

ganaderas y pasivos ambientales. Esta última es la fuente más 

importante que directa e indirectamente viene influyendo sobre la 

calidad de los cuerpos receptores, además del hecho de aportar a una 

contaminación histórica en la zona, bajo la forma de los sedimentos 

que se encuentran muchas veces con alta carga de metales.   
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5. ACCIONES INTEGRALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LMP Y 

ADECUACIÓN DE ECA PARA AGUA 

5.1. Evaluación de alternativas para el mejoramiento de la calidad del 

agua y de efluentes mineros 

Para definir los procesos de tratamiento más adecuados a una 

realidad particular, se deben tener en consideración las siguientes 

variables: 

 Calidad original (efluente) 

 Calidad objetivo (LMP – ECA) 

 Tecnologías eficientes de abatimiento de especies hasta los 

niveles deseados 

 Tecnologías adecuadas de separación sólido – líquido 

 

De los análisis realizados se puede observar que los elementos que se 

deben remover de cada uno de los efluentes, de modo de cumplir con 

la normativa, son los siguientes: 

 CP01(Planta de Neutralización) : calcio, aluminio, cobalto, 

magnesio, manganeso, níquel, arsénico, cadmio, cobre, 

hierro, plomo, zinc, sulfato 

 

Luego del análisis de alternativas, se tiene que los procesos a 

considerar en los efluentes neutros: 

a. Oxidación: abatimiento de manganeso, cianuro y hierro 

b. Coprecipitación con férrico: abatimiento de arsénico, cadmio, 

cobre, plomo y zinc 

c. Nanofiltración / precipitación química: abatimiento de 

sulfato, magnesio y calcio. 

Y para los efluentes ácidos: 

a. Precipitación con cal: abatimiento de metales bivalentes y 

arsénico 
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b. Oxidación: abatimiento de manganeso y hierro 

c. Neutralización con cal: ajuste de pH y abatimiento de sulfato 

d. Nanofiltración / precipitación química: abatimiento de 

sulfato, magnesio y calcio. 

5.2. Sistemas de tratamiento para el control de efluentes 

5.2.1. Descripción del Sistema 

Efluentes ácidos 

Los efluentes ácidos de Cerro de Pasco excluyendo del sistema a 

los efluentes ácidos de Excelsior/Quiulacocha, se mezclan y se 

incorporan al sistema de tratamiento con Cal, del cual se 

obtienen dos descargas: los lodos se depositan en la Relavera 

Ocroyoc, y las aguas tratadas (sobrenadante) que ingresan a un 

tratamiento final basado en NaClO y HCl para abatimiento de 

Mn y Fe. 

El sobrenadante de esta primera etapa de tratamiento, alimenta 

el reactor de oxidación, donde se adiciona hipoclorito, de modo 

de oxidar el manganeso. Como resultado de igual forma se oxida 

el hierro y precipita. Con esto, la solución obtenida es enviada a 

dos nuevos reactores de acondicionamiento de sólidos, para 

posteriormente pasar a un sedimentador convencional. Los 

lodos en primera instancia son enviados a la relavera. 

El sobrenadante de la etapa de oxidación se envía a abatimiento 

de sulfato en solución. La pulpa resultante se envía a la 

relavera, mientras que el sobrenadante se envía al proceso de 

nanofiltración, en conjunto con el agua tratada del proceso de 

tratamiento de efluentes neutros. 

En cuanto a los sólidos y el rechazo de la nanofiltración, en 

primera instancia se define su envío a la cabeza de la planta de 

neutralización. 
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Efluentes neutros 

El efluente proveniente del reservorio Miraflores es bombeado 

hacia el estanque de ajuste de oxidación, donde se adiciona 

hipoclorito, de modo de oxidar el manganeso presente y 

cianuro. Como resultado de igual forma oxida y precipita el 

hierro. 

La suspensión resultante de esta primera etapa de tratamiento, 

alimenta a un estanque de ajuste de pH, esta vez para 

aumentar el pH. Posteriormente se lleva cabo la coprecipitación 

con férrico, mediante la adición de cloruro férrico. 

Posteriormente la suspensión se acondiciona para su posterior 

sedimentación, lo cual se lleva a cabo mediante la adición de 

floculante. La cual posteriormente alimenta al equipo de 

separación S/L, en este caso una celda de flotación por aire 

disuelto. Los lodos producidos son enviados a la relavera. El 

agua clara desde este estanque, pasa a la última etapa de 

tratamiento de nanofiltración, en conjunto con el agua tratada 

del proceso de tratamiento de efluentes ácidos. 

En cuanto a los sólidos y el rechazo de la nanofiltración, en 

primera instancia se define su envío a la cabeza de la planta de 

neutralización. 

5.2.2. Infraestructura  Hidráulica 

Se instalará un sistema de conducción de flujos a través de 

tuberías. 
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5.3. Parámetros a implementar y adecuar 

5.3.1. Límites Máximos Permisibles 

De acuerdo a los estudios de calidad de agua del efluente 

minero – metalúrgico (Capítulo 4) y considerando el 

cumplimiento con lo establecido en el D.S. N° 010-2010-

MINAM, los parámetros a adecuar son los siguientes: 

 

Tabla RE-3. Parámetros a adecuar – D.S. N° 010-2010-MINAM 

Parámetro Unidades 
Valor LMP 

a cumplir(1) 

Puntos de 

Control de 

Efluentes 

Arsénico Total mg/l 0.1 202,203,204 

Cadmio Total mg/l 0,05 202,203,204 

Cobre Total mg/l 0,5 202,203,204 

Hierro Disuelto mg/l 2 202,203,204 

Plomo Total mg/l 0,2 202,203,204 

Zinc Total mg/l 1.5 202,203,204 

(1): Límite en cualquier momento 

5.3.2. Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

Se cumplirá con lo establecido en el D.S. N° 002-2008-MINAM, 

por lo cual se deberá velar para que en cada uno de los puntos 

de monitoreo se mantengan los siguientes estándares de 

calidad. 
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Tabla RE-4: Estándares de Calidad Ambiental para Agua – D.S. N° 

002-2008-MINAM 

Parámetros Unidad 

ECA Categoría 3 Punto de Control 

de Calidad del 

Agua-ECA 
Bebida de 

Animales 

Fisicoquímicos    

Conductividad Eléctrica uS/cm ≤5000 

304, 303, 213, 214, 

215 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno 
mg/l ≤15 

Demanda Química de Oxigeno mg/l 40 

Fluoruros mg/l 2 

Nitratos(N03-N) mg/l 50 

Nitritos (N02-N) mg/l 1 

Oxígeno Disuelto mg/l >5 

pH Unid  pH 6,5 -8,4 

Sulfatos mg/l 500 

Sulfuros mg/l 0,05 

Inorgánicos    

Aluminio mg/l 5 

304, 303, 213, 214, 

215 

Arsénico mg/l 0,1 

Berilio mg/l 0,1 

Boro mg/l 5 

Cadmio mg/l 0,01 

Cianuro Wad mg/l 0,1 

Cobalto mg/l 1 

Cobre mg/l 0,5 

Cromo(6•) mg/l 1 

Hierro mg/l 1 

Litio mg/l 2,5 

Magnesio mg/l 150 

Manganeso mg/l 0,2 

Mercurio mg/l 0,001 

Níquel mg/l 0,2 

Plata mg/l 0,05 

Plomo mg/l 0,05 

Selenio mg/l 0,05 

Zinc mg/l 24 

Orgánicos    

Aceites v Grasas mg/l 1 
304, 303, 213, 214, 

215 Fenoles 
mg/l 0,001 
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SAA.M.(detergentes) 
mg/l 1 

Plaguicidas    

Aldicarb ug/l 1 

304, 303, 213, 214, 

215 

Aldrni (GAS 309-00-2) ug/l 0,03 

Clordano (GAS 57-74-9 ) ug/l 0,3 

DDT ug/l 1 

Dieldrin (N'GAS 72-20-8) ug/l 0.7 

Endosulfán ug/l 0,02 

Endrin ug/l 0,004 

Heptacloro (Nº CAS 76-44-8) y 

heptacloripoxido 
ug/l 0,1 

Lindano ug/l 4 

Paratión ug/l 7,5 

Biológicos    

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 1000 

 

 

 

 

 

304, 303, 213, 214, 

215 

Coliformes Tolales NMP/100ml 5000 

Enterococos NMP/100ml 20 

Escherichia coli NMP/100ml 100 

Huevos de Helmintos 
Huevos/l 

<1 

Salmonella sp. Ausente 

Vibrion cholerae Ausente 

 

 

5.4. Cronograma del Proyecto 

A continuación se presentan el cronograma de adecuación y el 

cronograma de inversiones para el cumplimiento de los LMP de la 

E.A. Cerro de Pasco. 



 

 

   

 

Tabla RE-5: Cronograma de Adecuación a LMP y ECA 
E.A. Cerro SAC  
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6. MEDIDAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL 

 

6.1. Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos 

Ambientales 

A continuación se presentan las medidas de prevención, control y 

mitigación de los principales impactos identificados tanto para la etapa 

de Construcción, como la etapa de Operación.   

 

Tabla RE-6. Medidas de Prevención, Control y Mitigación de Impactos 

Ambientales -E.A. Cerro S.A.C. - Etapa de Construcción 

Fuente: Elaboración Propia de la Consultora 
 

Tabla RE-7. Medidas de Prevención, Control y Mitigación de Impactos 

Ambientales - E.A. Cerro S.A.C. – Etapa de Operación 

Fuente: Elaboración Propia de la Consultora 
 
 

Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental 

Modificación de la topografía por la 
construcción e instalación de 
componentes adicionales 

Minimizar el área a disturbar y 
nivelación del suelo al finalizar. 

Posibilidad de derrame de combustibles. 
Aplicación del Plan de 
Contingencia respectivo 

Perdida de cobertura vegetal por 
remoción de la misma 

Minimización del área a disturbar. 

Impacto Ambiental Medida de Manejo Ambiental 

Riesgo de contaminación de suelo / agua 
por derrames accidentales 

Capacitación y entrenamiento a 
todos los trabajadores 

Aplicación del Plan de 
Contingencia respectivo 

Mantenimiento constante de las 
instalaciones del Sistema de 
Tratamiento 

Procedimientos de trabajo seguro 
para el manejo de efluentes 
industriales 
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6.2. Programa de Monitoreo Ambiental 

El propósito del Programa de Monitoreo Ambiental es realizar un 

seguimiento del proceso de implementación de LMP y adecuación a los 

ECA de la E.A. Cerro SAC. Los resultados obtenidos por el desarrollo 

del mismo, organizados y sistematizados en una base de datos, serán 

una herramienta fundamental para evaluar la eficacia de las medidas 

propuestas y verificar el cumplimiento de la legislación vigente. 

Asimismo, servirán para la elaboración de los reportes a ser 

presentados a las autoridades y otras instancias. 

A continuación se resume el Programa de Monitoreo en los efluentes y 

cuerpos receptores.  

Tabla RE-8. Resumen del Programa de Monitoreo de 
Calidad de Agua  

 

Código 

Coordenada UTM 

Parámetros 

Frecuencia 

de 

Monitoreo 

Frecuencia de 

Reporte al 

MEM 

LMP/

ECA PSAD-56 

Este Norte 

202 361251 8819991 DS 010-2010 Mensual Trimestral LMP 

203 360887 8819233 DS 010-2010 Mensual Trimestral LMP 

204 361766 8819932 DS 010-2010 Mensual Trimestral LMP 

AR-1 361775 8819928 DS 010-2010 Mensual Trimestral LMP 

E-01 361169 8820028 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral LMP 

E-02A 360669 8818586 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral LMP 

E-03 361237 8818253 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral LMP 

304 360859 8831215 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral ECA 

303R 361687 8823685 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral ECA 

213 356560 8816554 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral ECA 

214 356986 8813744 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral ECA 

215 357381 8816530 DS 002-2008 /Cat 3 Mensual Trimestral ECA 

Fuente: E.A. Cerro SAC 
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6.3. Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

El objetivo del Plan es asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada con sujeción a los 

principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 

protección de la salud pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) y su modificatoria Decreto 

Legislativo N° 1065 y su reglamento (D.S. N° 057-2004-PCM). 

Las medidas de manejo se clasifican de acuerdo con las diferentes 

actividades: 

a. Minimización  

b. Segregación  

c. Recolección  

d. Almacenamiento Temporal 

e. Transporte y Disposición Final 

f. Registros  

g. Responsabilidades 

h. Capacitación  

6.4. Plan de Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos 

El objetivo general es el manejo efectivo y responsable de los residuos 

sólidos peligrosos generados por el desarrollo del proyecto, de manera 

que no se comprometa la salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  y  

pobladores  locales,  y  se  proteja  al ambiente.  

6.5. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

El Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSMA) de 

la E.A. Cerro SAC está diseñado para lograr una gestión efectiva de los 

temas relacionados con la seguridad, salud de las personas y el medio 

ambiente. Los principales objetivos de este plan son: 
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 Asegurar que las medidas de respuesta a emergencias sean 

efectivas. 

 Asegurar que se reduzcan al mínimo el impacto sobre el 

medio ambiente. 

 Asegurar que el personal esté capacitado e instruido 

adecuadamente a fin de realizar sus labores de manera 

segura. 

 Asegurar que la operación cumpla con la legislación vigente. 

 Cero accidentes fatales. 

 Cero lesiones con tiempo perdido. 

 Velar por la protección del personal. 

6.6. Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias 

En la siguiente tabla se presentan las medidas de control y post 

contingencia por tipo de emergencia en el Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales Industriales y domésticas de la E.A. Cerro SAC. 

 

 

 

  



 

 

Tabla RE-9.Plan de Acción, Según Contingencia Identificada y  Tipo de Medida, en el Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales Industriales y Domésticas 

Contingencia Medida de Control Medida de Post Contingencia 

Incremento de caudal 

Verificación de condiciones de operatividad del canal 

de conducción 

Verificación y Reparación de condiciones de operatividad del 

canal de conducción 

Verificación de condiciones de operatividad del 

sistema de neutralización 

Verificación y  Reparación de condiciones de operatividad del 

sistema de neutralización 

Verificación de condiciones de operatividad de poza 

de sedimentación 

Verificación de condiciones de operatividad de poza de 

sedimentación 

Colocación de sacos de arena en canal de 

conducción 
Encimado de canal de conducción 

Operación de sistema de bombeo de agua de 

recirculación 

Verificación de condiciones de operatividad de bomba de 

recirculación 

Exceso de carga 

(sedimentos) 

Verificación de condiciones de operatividad de poza 

de sedimentación 
Extracción de sedimentos de pozas de sedimentación 

Verificación de condiciones de operatividad de 

sistema de floculación 
 

Corte de Energía Eléctrica 

Verificación de condiciones de Sistema Eléctrico en 

E.A. Cerro SAC 

Verificación de condiciones de operación de Grupo 

Electrógeno 

Verificación de instalaciones eléctricas de Sistema 

de Tratamiento 
Evaluación de daños en entorno de poza de sedimentación 

Inicia operación de Grupo Electrógeno Restauración de entorno afectado en poza de sedimentación 

Controlar nivel de agua en labores subterráneas 
 

Controlar nivel de agua en poza de sedimentación 
 

Falla de Equipo de 

Neutralización 

Verificación de condiciones de operación de Equipo 

de Neutralización 
Reparación de condiciones que originaron fallo 



 

 

Verificación de condiciones de efluente 
Verificación de condiciones de operatividad de bomba de 

recirculación 

Operación de sistema de bombeo de agua de 

recirculación  

Operación de equipo stand-by para la neutralización 

del efluente 
  

Déficit de insumos 

Verificación de condiciones de operación de Equipo 

de Neutralización 

Adquisición de insumos, según nivel de consumo diario 

Verificación de condiciones de operación de Poza de 

Sedimentación 

Implementación de sistema de alerta por bajo stock de 

insumos 

Verificación de condiciones de efluente 
Evaluación de sistema de tratamiento del efluente 

Precipitación excesiva 

Verificación de condiciones de operación de Equipo 

de Neutralización 

Evaluación de daños en entorno de poza de sedimentación 

Verificación de condiciones de operación de Poza de 

Sedimentación 

Restauración de entorno afectado en poza de sedimentación 

Verificación de condiciones de canal de conducción Limpieza de canales de coronación 

Verificación de condiciones de efluente  

Operatividad de canales de coronación   

Sismos 

Verificación de condiciones de operación de Equipo 

de Neutralización 

Evaluación de infraestructura civil y geomembranas 

Verificación de condiciones de operación de Poza de 

Sedimentación 

Evaluación de daños en entorno de poza de sedimentación 

Verificación de condiciones de canal de conducción Restauración de entorno afectado en poza de sedimentación 

Fuente: Equipo Técnico, The Andean Sustainable Group 
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7. MEDIDAS DE CIERRE 

7.1. Objetivo del Plan de Cierre  

El presente Plan de Cierre Conceptual tiene como principal objetivo 

el cumplimiento de las normas técnicas y ambientales de minería 

aplicable y vigente, así como la política establecida por la Empresa 

Administradora Cerro S.A.C. El Plan de Cierre consiste en la 

preparación de las condiciones para la prevención, minimización y 

control de impactos ambientales, sociales, de salud y seguridad 

durante la etapa del cierre definitivo de las operaciones. 

7.2. Criterios del cierre 

Las actividades a desarrollarse durante el período de Cierre de los 

Plantas de Tratamiento de Aguas adicionados en el presente Plan 

Integral, consideran como criterios principales las siguientes 

variables: 

 El carácter físico y químico de las zonas próximas a las 

Plantas de Tratamiento de Aguas, así como el material de 

desecho generados durante su construcción y operación 

(residuos sólidos, líquidos, gaseosos peligrosos y no 

peligrosos); 

 Las condiciones climáticas e hidrogeológicas del entorno 

donde operaran las Plantas de Tratamiento de Aguas; 

 Las condiciones del agua superficial y subterránea locales 

incluyendo calidad, cantidad, usos futuros y su proximidad a 

las Plantas de Tratamiento de Aguas; 

 El potencial para hechos extremos como terremotos, 

derrumbe de tierras e inundaciones; 

 El balance de agua de las zonas afectadas incluyendo 

precipitación, balance del agua superficial y subterránea a 

través de la mina y depósitos de desmonte; 
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 El diseño de ingeniería de las instalaciones de las Plantas  de 

Tratamiento de Aguas; 

 El uso requerido de la tierra después de las actividades de 

tratamiento de aguas y efluentes de la zona afectada. 

 Poblaciones cercanas, actividades diversas de los pobladores. 

7.3. Componentes principales del Cierre 

Los componentes que serán adicionados al Plan de Cierre aprobado 

de la E.A. Cerro SAC, se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla RE-10. Componentes adicionados al Plan de Cierre de la 

E.A. Cerro SAC 

Descripción Tipo Componente 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

Otras 

Infraestructuras 

relacionadas con 

el Proyecto 

Sistema de 

Tratamiento 

de Agua 

01 Tanque de 

recuperación de 

Cu-Zn, 01 

Tanque de 

Oxidación y 02 

Sedimentadores 

de lamelas 

360779 8818872 

04 Tanques de 

Reacción 
357865 8816624 

 

7.4. Actividades de Cierre 

7.4.1. Cierre Temporal 

De forma conceptual, las principales actividades que se 

adoptarán para el cierre temporal son: 
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 Todo equipo móvil y estacionario será retirado y guardado 

en los talleres de mantenimiento, por el periodo de 

paralización. 

 Los accesos que no tuvieran utilidad pública serían 

clausurados para prevenir el ingreso de vehículos extraños 

al lugar cerrado. 

 Se continuaría con el programa de recuperación de suelos 

y revegetación del cierre progresivo. 

7.4.2. Cierre Progresivo 

Por sus características propias el componente adicionado, no 

será incluido en el Cierre Progresivo, sólo en el Cierre Final. 

7.4.3. Cierre Final 

A continuación se presenta las medidas del cierre final para los 

componentes adicionados por el presente proyecto 

Tabla RE-11. Medidas de Cierre Final 

Componentes Medidas de Cierre 

1. Partes de metal-mecánica, 
tanques y estructuras 
metálicas. 

1. Desmantelamiento general para reuso 

y/o venta 

2. Estructuras de concreto 
(paredes, muros y bases de 
concreto). 

 

2. Demolición de estructuras de concreto 
y transporte de los desmontes a 
rellenos en interior mina. 

3. Red eléctrica 

3. Desconexión de la red matriz, 
desinstalación de toda la red eléctrica, 
el material recuperado destinado para 
reúso y/o venta. 

4. Redes de tubería superficial 
y enterradas. 

 

4. Desinstalación de toda la red de 
tubería, cuyo material recuperado 
destinado para reúso  y/o venta 
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5. Vías de acceso. 

5. Rehabilitación de las áreas disturbadas 
por las vías de acceso perfilando el 
terreno de acuerdo al área natural de la 
zona. La revegetación sería conforme a 
la vegetación del entorno. 

6. Terreno superficial 
disturbado. 

 
6. Revegetación de las áreas disturbadas, 

con el uso de tierras orgánicas y de  
especies vegetales adecuadas para este 
tipo de actividad. 

7. Lodos de tratamiento de 
efluentes mineros 

7. Los lodos serán dispuestos en relleno 
de mina integrándose al cierre integral 
de mina. 

8. Efluente Minero 
 

 
8. Para el caso domestico dejaran de 

existir porque ya no habrá 
campamentos en la unidad minera. 
Para el caso de mina será integrado en 
el plan de cierre general de mina 
conforme al plan de cierre aprobado. 
 

9. Otras Infraestructuras 
 

9. Las Infraestructuras que no formen 
parte de las nuevas Planta de 
Tratamiento de Aguas, serán cerradas 
conforme al Plan de Cierre Aprobado. 

 

7.5. Mantenimiento y Monitoreo Post Cierre 

Después de concluidos los trabajos de remediación final, E.A. Cerro 

SAC llevará a cabo labores de monitoreo y mantenimiento durante 

por lo menos cinco años, o hasta que se demuestre que se cumple 

con los objetivos de cierre sin necesidad de actividades de 

mantenimiento. Estas labores de mantenimiento y monitoreo de 

post-cierre tendrán por objeto evaluar la efectividad de las medidas 

de remediación del lugar y reparar o mitigar cualquier problema que 

se identifique. Se diseñarán programas específicos de monitoreo 

como parte del plan de remediación final. 

 

 

 




