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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO 
SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA 

OSINERG N° 142-2003-OS/CD 
 
 

Lima, 18 de agosto de 2003 
 
 
Las empresas de distribución eléctrica han presentado al Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía (en adelante “OSINERG”) sus propuestas de costos de conexión, a 
que se refiere el “Procedimiento para Fijación de las Tarifas de Distribución Eléctrica: 
Costos de Conexión a la Red de Distribución Eléctrica”. El resultado del procedimiento 
seguido se contempla en la presente resolución, para lo cual el OSINERG ha tomado en 
cuenta lo siguiente: 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
Que, mediante Resolución OSINERG N° 0001-2003-OS/CD, el Consejo Directivo del 
OSINERG aprobó la norma “Procedimientos para Fijación de Precios Regulados”, en cuyo 
Anexo “D” quedó asimismo aprobado el “Procedimiento para Fijación de las Tarifas de 
Distribución Eléctrica: Costos de Conexión a la Red de Distribución Eléctrica”; 
 
Que, el mencionado procedimiento, en atención a lo dispuesto en la Primera Disposición 
Transitoria de la Resolución OSINERG N° 0001-2003-OS/CD dispuso que el procedimiento 
de Costos de Conexión a la Red de Distribución Eléctrica, iniciado el 30 de octubre de 2002, 
debía adecuarse al procedimiento establecido en el Anexo D de dicha norma, de modo tal 
que la presentación de propuestas de costos por parte de las empresas de distribución 
eléctrica, debía efectuarse, como plazo máximo, el 11 de febrero de 2003; 
 
Que, el procedimiento contenido en el Anexo “D” antes mencionado, se ha venido 
desarrollando cumpliendo todas las etapas previstas en el mismo, tales como la 
presentación de la información y Propuestas de Costos de Conexión, la publicación de 
propuestas y convocatoria a Audiencia Pública, la Audiencia Pública para que las Empresas 
de Distribución Eléctrica expongan y sustenten sus propuestas, así como respondan a las 
consultas de los asistentes, la etapa de observaciones a dichas propuestas por parte del 
OSINERG y la absolución de las mismas por las empresas, la publicación de la absolución 
de observaciones y de las Propuestas Definitivas de los Costos de Conexión, la 
prepublicación del Proyecto de Resolución que fija los Costos de Conexión y señala la 
relación de la información que la sustenta, la Audiencia Pública Descentralizada donde el 
OSINERG expuso y sustentó el proyecto de resolución prepublicado, así como respondió a 
las preguntas de los asistentes y, finalmente, el análisis de las observaciones y sugerencias 
presentadas con respecto al proyecto de resolución prepublicado. 
 
2.- ANÁLISIS DEL OSINERG 
 
Que, OSINERG de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley N° 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; en 
los artículos 27° y 52° literal v), de su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-2001-PCM y en el artículo 22°, inciso i) del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, tiene el encargo de regular las 
Tarifas de los Costos de Conexión a la Red de Distribución Eléctrica; 
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Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del artículo 22° del Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, corresponde al OSINERG fijar, revisar y modificar los 
montos que deberán pagar los usuarios del servicio público de electricidad por el costo de 
acometida, equipo de medición y protección y su respectiva caja y el monto mensual que 
cubre su mantenimiento y permite su reposición en un plazo de 30 años; 
 
Que, es conveniente considerar tarifas uniformes para todas las concesiones de distribución 
de servicio público de electricidad dado que los costos de instalación, reposición y 
mantenimiento son similares, con excepción del sector rural que, no obstante guardar 
similitud con los costos resultantes para zonas urbanas debido a una compensación entre el 
menor costo de la tecnología utilizada (empalme directo) y el mayor requerimiento de 
longitud de acometida,  recursos de mano de obra, transporte y equipos, se ha incluido el 
costo resultante de la conexión rural aérea con una tensión de suministro de 220V, 
monofásica, hasta 3 kW, para el tipo de acometida simple, BT5B; 
 
Que, en razón a que los valores de los costos de conexión no están por lo general sujetos a 
variaciones relevantes, resulta razonable establecer para ellos un periodo de vigencia de 4 
años, periodo similar al utilizado en la fijación de los Valores Agregados de Distribución, 
debiendo establecerse una nueva fijación antes del vencimiento de dicho periodo, sólo si 
sus valores se duplican, tal como lo dispone el artículo 76° de la Ley de Concesiones 
Eléctricas para el caso de las tarifas eléctricas; 
 
Que, el Informe Técnico OSINERG-GART/DDE N° 048-2003, que se acompaña como 
Anexo N° 6 de la presente resolución, contiene los antecedentes, criterios y resultados que 
sustentan la presente resolución de Fijación de los Costos de Conexión a la Red de 
Distribución Eléctrica, complementando la motivación que sustenta la decisión del 
OSINERG, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos 
administrativos a que se refiere el artículo 3°, numeral 4 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 
 
Que, asimismo, la presente resolución contiene los Anexos N° 1 al N° 5, en los que 
aparecen los costos, cargos y parámetros relacionados con los costos de conexión 
regulados, Anexos que forman parte integrante de la presente resolución; 
 
Teniendo en cuenta el Informe Técnico OSINERG-GART/DDE N° 048-2003 elaborado por 
la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (en adelante “GART”) del OSINERG, así como 
el Informe de la Asesoría Legal Interna OSINERG-GART-AL-2003-108; y 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento General 
de OSINERG aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, en el Decreto Ley 
N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM. 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Fíjense los valores máximos del presupuesto de conexión y del cargo mensual 
de reposición y mantenimiento de conexión, aplicables a los usuarios finales del servicio 
público de electricidad de acuerdo a lo siguiente: 
 

http://www.cte.org.pe/Noticias_Distri/zip/GART-DDE-048-2003_InformeCostosConexion.zip
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1. Costos del Presupuesto de Conexión 
 
Los costos del presupuesto de conexión deberán calcularse para cada uno de los tipos de 
conexión, nivel de tensión, fases, potencia conectada, tipo de red, tipo de acometida y 
opciones tarifarias que se señalan en la Tabla N° 1.1 del Anexo N° 1. 
 
2. Cargos de Reposición de la Conexión 
 
Los cargos de reposición de la conexión se aplicarán de acuerdo a los tipos de conexión, 
nivel de tensión, fases, potencia conectada, tipo de red, tipo de acometida y opciones 
tarifarias que se señalan en la Tabla N° 1.1 del Anexo N° 1. 
 
3. Cargos de Mantenimiento de la Conexión 
 
Los cargos de mantenimiento de la conexión se aplicarán de acuerdo a los tipos de 
conexión, nivel de tensión, fases, potencia conectada, tipo de red y opciones tarifarias que 
se señalan en la Tabla N° 1.2 del Anexo N° 1. 
 
4. Fórmulas de Cálculo 
 
4.1 Definición de Parámetros 
 
PCCXB : Costo de la conexión básica en baja tensión, en Nuevos Soles (S/.) 
 
PCCXM : Costo de la conexión básica en media tensión, en Nuevos Soles (S/.) 
 
PCCCM : Costo de otros elementos electromecánicos en media tensión, en 
   Nuevos Soles (S/.) 
 
PCCVE : Costo adicional por vereda en baja tensión, en Nuevos Soles (S/.) 
 
PCCMU : Costo adicional por murete en baja tensión, en Nuevos Soles (S/.) 
 
PCCMA : Costo adicional por mástil en baja tensión, en Nuevos Soles (S/.) 
 
PCRCB30 : Costo de reposición de la conexión en baja tensión 220 V, 
   monofásica, BT5B, exceptuando el medidor electrónico monofásico, 
   en Nuevos Soles (S/.) 
 
PCRCB15 : Costo de reposición de la conexión en baja tensión 220 V, 
   monofásica, BT5B, de medidor electrónico monofásico, 
   en Nuevos Soles (S/.) 
 
PCRCB : Costo de reposición de la conexión en baja tensión, en Nuevos 
   Soles (S/.) 
 
PCRCM : Costo de reposición de la conexión en media tensión, en Nuevos 
   Soles (S/.) 
 
PCMCB : Costo de mantenimiento de la conexión en baja tensión para un 
   periodo de 30 años, en Nuevos Soles (S/.) 
 
PCMCM : Costo de mantenimiento de la conexión en media tensión para un 
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   periodo de 30 años, en Nuevos Soles (S/.) 
 
CRCBBT5B1 : Cargo de reposición de la conexión en baja tensión 220 V, 
   monofásica, BT5B. 
 
CRCBBT5B3 : Cargo de reposición de la conexión en baja tensión 220 V y 
   380/220 V, trifásica, BT5B. 
 
CRCB  : Cargo de reposición de la conexión en baja tensión. 
 
CRCM  : Cargo de reposición de la conexión en media tensión. 
 
CRER : Cargo de reposición de los elementos de la conexión BT5B, 

sustraídos por terceros. 
 
FRC30 : Factor de reposición de la conexión de elementos considerados en el 

parámetro de cálculo PCRCB30, PCRCB y PCRCM. 
 
FRC15 : Factor de reposición de la conexión de elementos considerados en el 

parámetro de cálculo PCRCB15. 
 
TAA  : Tasa de actualización anual establecida por el artículo 79° de la 
   Ley de Concesiones Eléctricas (12%) 
 
TAM  : Tasa de actualización mensual equivalente a la TAA. 
 
CMCB  : Cargo de mantenimiento de la conexión en baja tensión. 
 
CMCM  : Cargo de mantenimiento de la conexión en media tensión. 
 
FMC  : Factor de mantenimiento de la conexión. 
 
CRMBBT5B1 : Cargo de reposición y mantenimiento de la conexión en baja tensión 
   220 V, monofásica, BT5B. 
 
CRMBBT5B3 : Cargo de reposición y mantenimiento de la conexión en baja tensión 
   220 V y 380/220 V, trifásica, BT5B. 
 
CRMB  : Cargo de reposición y mantenimiento de la conexión en baja tensión. 
 
CRMM  : Cargo de reposición y mantenimiento de la conexión en media 
   tensión. 
 
4.2 Costo del Presupuesto de la Conexión 
 
4.2.1 Parámetros de los Costos de Conexión Básica en Baja Tensión (PCCXB) 
 
El costo de conexión básica en baja tensión comprende el costo de la acometida, el equipo 
de medición y protección y su respectiva caja. 
 
Los valores del parámetro PCCXB para las conexiones básicas en baja tensión se detallan 
en el Anexo N° 2, como sigue: 
 
− Tabla N° 2.1: Costo de conexión básica en baja tensión en 220 V. 
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− Tabla N° 2.2: Costo de conexión básica en baja tensión múltiple en 220 V. 
− Tabla N° 2.3: Costo de conexión básica en baja tensión en 380/220 V. 
− Tabla N° 2.4: Costo de conexión básica en baja tensión múltiple en 380/220 V. 
 
4.2.2 Parámetros de los Costos de Conexión Básica en Media Tensión (PCCXM) 
 
El costo de conexión básica en media tensión comprende el costo de la caja de medición, 
medidor y transformadores de medida. La conexión básica debe ser suministrada e 
instalada necesariamente por la empresa. 
 
Los valores del parámetro PCCXM para las conexiones básicas en media tensión se 
detallan en el Anexo N° 2, como sigue: 
 
− Tabla N° 2.5: Costo de conexión básica en media tensión (10 kV, 13.2/7.62 kV y 

22.9/13.2 kV). 
 
4.2.3 Parámetros de los Costos de Otros Elementos Electromecánicos en Media 

Tensión (PCCCM) 
 
El parámetro PCCCM se aplica junto con los costos de conexión básica de media tensión. 
Los otros elementos electromecánicos necesarios para la conexión en media tensión deben 
ser suministrados e instalados por la empresa concesionaria, siempre y cuando se requiera 
la instalación de estos elementos. 
 
Los costos de los otros elementos electromecánicos en media tensión fijados son los 
siguientes: empalme de acometida, cable de acometida, caja de protección, sistema de 
protección y seccionamiento, protección contra sobretensión, excavación y compactación de 
zanja, rotura y reparación de vereda y murete. 
 
Los valores del parámetro PCCCM se detallan en el Anexo N° 2, como sigue: 
 
− Tabla N° 2.6: Costos de otros elementos electromecánicos en media tensión (10 kV, 

13.2/7.62 kV y 22.9/13.2 kV). 
 
4.2.4 Parámetro del Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión (PCCVE, 

PCCMU y PCCMA) 
 
El parámetro PCCVE se aplica cuando el tipo de acometida sea subterránea o aérea-
subterránea con vereda de acuerdo a los requerimientos de cada conexión. Los parámetros 
PCCMU y PCCMA se aplican cuando el usuario lo solicite expresamente. 
 
Los valores de los parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA se detallan en el Anexo N° 2, 
como sigue: 
 
− Tabla N° 2.7: Costo por vereda, murete y mástil en baja tensión. 
 
4.2.5 Fórmulas de Cálculo del Presupuesto de Conexión 
 
a) Presupuesto de Conexión en Baja Tensión (PCXB) 
 
El presupuesto de conexión para las conexiones en baja tensión se calcularán para los tipos 
de conexión señalados en la Tabla N° 1.1 del Anexo N° 1, como sigue: 
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a.1) Acometida Aérea 
 

PCXB_A = PCCXB + PCCMU + PCCMA 
 

a.2) Acometida Subterránea sin Vereda 
 

PCXB_Ssv = PCCXB + PCCMU 
 

a.3) Acometida Subterránea con Vereda 
 

PCXB_Scv = PCCXB + PCCMU + PCCVE 
 

a.4) Acometida Mixta sin Vereda 
 

PCXB_Msv = PCCXB + PCCMU + PCCMA 
 

a.5) Acometida Mixta con Vereda 
 

PCXB_Mcv = PCCXB + PCCMU + PCCMA + PCCVE 
 
b) Presupuesto de Conexión en Media Tensión (PCXM) 
 
El presupuesto de conexión para las conexiones en media tensión se calcularán para los 
tipos de conexión señalados en la Tabla N° 1.1 del Anexo N° 1, como sigue: 
 

b.1) Acometida Puesto de Medición a la Intemperie (PMI) 
 

PCXM_PMI = PCCXM + PCCCM 
 

b.2) Acometida Celda 
 

PCXM_CE = PCCXM + PCCCM 
 
4.3 Cargos de Reposición 
 
Los cargos de reposición para las conexiones en baja y media tensión se calcularán para 
los tipos de conexión señalados en la Tabla N° 1.1 del Anexo N° 1. 
 
4.3.1 Parámetros de los Costos de Reposición de la Conexión en Baja Tensión 220 

V, Monofásica, BT5B (PCRCB30 y PCRCB15) 
 
Los costos de reposición de la conexión en baja tensión 220 V, monofásica, BT5B, se 
detallan en el Anexo N° 3, como sigue: 
 
− Tabla N° 3.1: Costo de reposición en baja tensión 220 V, monofásica, BT5B. 
 
4.3.2 Parámetros de los Costos de Reposición de la Conexión en Baja Tensión 

(PCRCB) 
 
Los costos de reposición de la conexión en baja tensión se detallan en el Anexo N° 3, como 
sigue: 
 
− Tabla N° 3.2: Costo de reposición en baja tensión en 220 V. 
− Tabla N° 3.3: Costo de reposición en baja tensión múltiple en 220 V. 
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− Tabla N° 3.4: Costo de reposición en baja tensión en 380/220 V. 
− Tabla N° 3.5: Costo de reposición en baja tensión múltiple en 380/220 V. 
 
4.3.3 Parámetros de los Costos de Reposición de la Conexión en Media Tensión 

(PCRCM) 
 
Los costos de reposición de la conexión en media tensión se detallan en el Anexo N° 3, 
como sigue: 
 
− Tabla N° 3.6: Costo de reposición en media tensión (10 kV, 13.2/7.62 kV y 22.9/13.2 

kV). 
 
4.3.4 Cargo de Reposición de Elementos Sustraídos por Terceros de la Conexión en 

Baja Tensión, BT5B (CRER) 
 
El cargo de reposición de elementos sustraídos por terceros de la conexión en baja tensión, 
BT5B es igual a 0.01 S/./Usuario-mes. 
 
4.3.5 Fórmulas de Cálculo 
 
a) Cargo de Reposición de la Conexión en Baja Tensión 220 V, Monofásica, BT5B 
 

Medidor Electrónico 
 

CRCBBT5B1 = FRC30 x PCRCB30 + FRC15 x PCRCB15 + CRER 
 

Medidor Electromecánico 
 

CRCBBT5B1 = FRC30 x (PCRCB30 + PCRCB15) + CRER 
 
b) Cargo de Reposición de la Conexión en Baja Tensión 220 V y 380/220 V, Trifásica, 
BT5B 
 

CRCBBT5B3 = FRC30 x PCRCB + CRER 
 
c) Cargo de Reposición de la Conexión en Baja Tensión 
 

CRCB = FRC30 x PCRCB 
 
d) Cargo de Reposición de la Conexión en Media Tensión 
 

CRCM = FRC30 x PCRCM 
 
Los factores FRC30 y FRC15 se calculan de la siguiente manera: 
 

1)TAM1(
TAM

30FRC
360 −+

=  

 

1)TAM1(
TAM

15FRC
180 −+

=  
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4.4 Cargos de Mantenimiento 
 
Los cargos de mantenimiento para las conexiones en baja y media tensión se calcularán 
para los tipos de conexión señalados en la Tabla N° 1.1 del Anexo N° 1. 
 
4.4.1 Parámetros de los Costos de Mantenimiento de la Conexión en Baja Tensión 

(PCMCB) 
 
Los costos de mantenimiento de la conexión en baja tensión se detallan en el Anexo N° 4, 
como sigue: 
 
− Tabla N° 4.1: Costo de mantenimiento en baja tensión. 
 
4.4.2 Parámetros de los Costos de Mantenimiento de la Conexión en Media Tensión 

(PCMCM) 
 
Los costos de mantenimiento de la conexión en media tensión se detallan en el Anexo N° 4, 
como sigue: 
 
− Tabla N° 4.2: Costo de mantenimiento en media tensión. 
 
4.4.3 Fórmulas de Cálculo 
 
a) Cargo de Mantenimiento de la Conexión en Baja Tensión 
 

CMCB = FMC x PCMCB 
 
b) Cargo de Mantenimiento de la Conexión en Media Tensión 
 

CMCM = FMC x PCMCM 
 
El factor FMC se calcula de la siguiente manera: 
 

360
1

FMC =  

 
4.5 Cargo de Reposición y Mantenimiento de la Conexión 
 
El cargo de reposición y mantenimiento de la conexión será calculado para los tipos de 
conexiones señalados en la Tabla N° 1.1 del Anexo N° 1. 
 
4.5.1 Fórmula de Cálculo 
 
a) Cargo de Reposición y Mantenimiento de la Conexión en Baja Tensión 220 V, 
Monofásica, BT5B 
 

CRMBBT5B1 = CRCBBT5B1 + CMCB 
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b) Cargo de Reposición y Mantenimiento de la Conexión en Baja Tensión 220 V y 
380/220 V, Trifásica, BT5B 
 

CRMBBT5B3 = CRCBBT5B3 + CMCB 
 
c) Cargo de Reposición y Mantenimiento de la Conexión en Baja Tensión 
 

CRMB = CRCB + CMCB 
 
d) Cargo de Reposición y Mantenimiento de la Conexión en Media Tensión 
 

CRMM = CRCM + CMCM 
 
Artículo 2°.- Fíjense las fórmulas de actualización de los parámetros de costos empleados 
en el cálculo del presupuesto de conexión y cargos de reposición y mantenimiento de la 
conexión de acuerdo a lo siguiente: 
 
1. Fórmula de Actualización de los Parámetros de Cálculo del Presupuesto de 

Conexión 
 
El presupuesto de conexión se actualizará a través de la siguiente fórmula: 
 

000 )x(TAPC1
)x(TAPC1

TC
TC

)a1(
IPM
IPM

a)x(FAPC
+
+

××−+×=  

 
Donde: 
 

Tipo de 
Conexión Descripción FAPC(x) a 

C1 Conexiones Aéreas en Baja Tensión FAPC(1) 0.48 

C1 Conexiones Subterráneas, Subterráneas Múltiples y 
Mixtas en Baja Tensión 

FAPC(2) 0.57 

C2 Conexiones Aéreas en Baja Tensión FAPC(3) 0.33 

C2 Conexiones Subterráneas, Subterráneas Múltiples y 
Mixtas en Baja Tensión FAPC(4) 0.37 

C3 Conexiones Aéreas en Baja Tensión FAPC(5) 0.34 

C3 – C4 Conexiones Subterráneas y Mixtas en Baja Tensión FAPC(6) 0.42 

C5 Conexiones Básicas en Media Tensión (PMI) FAPC(7) 0.30 

C5 Conexiones Básicas en Media Tensión (Celda) FAPC(8) 0.31 

C5 Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión FAPC(9) 0.39 

C1 – C2 
C3 – C4 

Vereda, Murete y Mástil FAPC(10) 1.00 

 
a : Coeficiente de participación de la Mano de Obra y Productos Nacionales 
(1 – a) : Coeficiente de participación de los Productos Importados 
 
El valor de TAPC(x) que se usará en el cálculo de los factores de actualización se 
determinará a través de la ponderación de las tasas de cada una de las partidas 
arancelarias según la participación de las mismas de acuerdo a lo siguiente: 
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FAPC(x) TAPC(x) Partida 
Arancelaria 

Participación 
(%) 

FAPC(1) TAPC(1) 8536.50.90.00 12.0% 
    8536.90.90.00 8.9% 
    8544.59.10.00 11.7% 
    9028.30.10.00 67.4% 
  Total  100.0% 
FAPC(2) TAPC(2) 8536.10.90.00 0.3% 
    8536.50.90.00 13.0% 
    8536.90.90.00 4.5% 
    8544.59.10.00 12.6% 
    9028.30.10.00 69.6% 
  Total  100.0% 
FAPC(3) TAPC(3) 8536.50.90.00 2.6% 
    8536.90.90.00 1.0% 
    8544.59.10.00 5.1% 
    9028.30.90.00 81.6% 
    9030.39.00.00 9.7% 
  Total  100.0% 
FAPC(4) TAPC(4) 8536.10.90.00 0.1% 
    8536.50.90.00 2.8% 
    8536.90.90.00 1.4% 
    8544.59.10.00 3.7% 
    9028.30.90.00 82.4% 
    9030.39.00.00 9.6% 
  Total  100.0% 
FAPC(5) TAPC(5) 8536.10.90.00 0.7% 
    8536.50.90.00 1.6% 
    8544.59.10.00 9.5% 
    9028.30.90.00 73.0% 
    9030.39.00.00 15.2% 
  Total  100.0% 
FAPC(6) TAPC(6) 8536.10.90.00 2.6% 
    8536.50.90.00 0.5% 
    8536.90.90.00 3.5% 
    8544.59.10.00 13.0% 
    9028.30.90.00 65.6% 
    9030.39.00.00 14.8% 
  Total  100.0% 
FAPC(7) TAPC(7) 8544.59.10.00 0.8% 
    9028.30.90.00 16.3% 
    9030.39.00.00 82.9% 
  Total  100.0% 
FAPC(8) TAPC(8) 8544.59.10.00 0.9% 
    9028.30.90.00 16.5% 
    9030.39.00.00 82.6% 
  Total  100.0% 
FAPC(9) TAPC(9) 8535.10.00.00 7.0% 
    8535.40.10.00 5.9% 
    8535.90.00.00 75.2% 
    8536.90.90.00 5.7% 
    8544.59.10.00 1.5% 
    8544.60.10.00 2.4% 
    8546.20.00.00 2.1% 
    8544.60.90.00   0.2% 
  Total   100.0% 

 
2. Fórmula de Actualización de los Parámetros de Cálculo del Cargo de Reposición 

de la Conexión 
 
Los costos de reposición de las conexiones eléctricas se actualizará a través de la siguiente 
fórmula: 
 

000 )x(TACR1
)x(TACR1

TC
TC

)b1(
IPM
IPM

b)x(FACR
+
+

××−+×=  
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Donde: 
 

Tipo de 
Conexión Descripción FACR(x) b 

C1 Conexiones Aéreas en Baja Tensión FACR(1) 0.48 

C1 Conexiones Subterráneas, Subterráneas Múltiples y 
Mixtas en Baja Tensión FACR(2) 0.64 

C2 Conexiones Aéreas en Baja Tensión FACR(3) 0.33 

C2 Conexiones Subterráneas, Subterráneas Múltiples y 
Mixtas en Baja Tensión FACR(4) 0.40 

C3 Conexiones Aéreas en Baja Tensión FACR(5) 0.34 

C3 – C4 Conexiones Subterráneas y Mixtas en Baja Tensión FACR(6) 0.43 

C5 Conexiones en Media Tensión (PMI) FACR(7) 0.35 

C5 Conexiones en Media Tensión (Celda) FACR(8) 0.33 

 
b : Coeficiente de participación de la Mano de Obra y Productos Nacionales 
(1 – b) : Coeficiente de participación de los Productos Importados 
 
El valor de TACR(x) que se usará en el cálculo de los factores de actualización se 
determinará a través de la ponderación de las tasas de cada una de las partidas 
arancelarias según la participación de las mismas de acuerdo a lo siguiente: 
 

FACR(x) TACR(x) 
Partida 

Arancelaria 
Participación 

(%) 
FACR(1) TACR(1) 8536.50.90.00 12.0% 
    8536.90.90.00 8.9% 
    8544.59.10.00 11.7% 
    9028.30.10.00 67.4% 
  Total  100.0% 
FACR(2) TACR(2) 8536.10.90.00 0.3% 
    8536.50.90.00 13.0% 
    8536.90.90.00 4.5% 
    8544.59.10.00 12.6% 
    9028.30.10.00 69.6% 
  Total  100.0% 
FACR(3) TACR(3) 8536.50.90.00 2.6% 
    8536.90.90.00 1.0% 
    8544.59.10.00 5.1% 
    9028.30.90.00 81.6% 
    9030.39.00.00 9.7% 
  Total  100.0% 
FACR(4) TACR(4) 8536.10.90.00 0.1% 
    8536.50.90.00 2.8% 
    8536.90.90.00 1.4% 
    8544.59.10.00 3.7% 
    9028.30.90.00 82.4% 
    9030.39.00.00 9.6% 
  Total  100.0% 
FACR(5) TACR(5) 8536.10.90.00 0.7% 
    8536.50.90.00 1.6% 
    8544.59.10.00 9.5% 
    9028.30.90.00 73.0% 
    9030.39.00.00 15.2% 
  Total  100.0% 
FACR(6) TACR(6) 8536.10.90.00 2.6% 
    8536.50.90.00 0.5% 
    8536.90.90.00 3.5% 
    8544.59.10.00 13.0% 
    9028.30.90.00 65.6% 
    9030.39.00.00 14.8% 
  Total  100.0% 
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FACR(7) TACR(7) 8544.59.10.00 0.9% 
    9028.30.90.00 16.5% 
    9030.39.00.00 82.6% 
  Total  100.0% 
FACR(8) TACR(8) 8544.59.10.00 0.8% 
    9028.30.90.00 16.3% 
    9030.39.00.00 82.9% 
  Total   100.0% 

 
El cargo de reposición de elementos sustraídos por terceros de la conexión en baja tensión, 
BT5B, se actualizará con la fórmula de actualización establecida para el tipo de conexión C1 
de las conexiones aéreas en baja tensión (FACR(1)). 
 
3. Fórmula de Actualización de los Parámetros de Cálculo del Cargo de 

Mantenimiento de la Conexión 
 
Los costos de mantenimiento de las conexiones eléctricas se actualizará a través de la 
siguiente fórmula: 
 

000 )x(TACM1
)x(TACM1

TC
TC

)c1(
IPM
IPM

c)x(FACM
+
+

××−+×=  

 
Donde: 
 

Tipo de 
Conexión Descripción FACM(x) c 

C1 Conexiones Aéreas en Baja Tensión FACM(1) 0.91 

C1 Conexiones Subterráneas, Subterráneas Múltiples y 
Mixtas en Baja Tensión 

FACM(2) 0.91 

C2 Conexiones Aéreas en Baja Tensión FACM(3) 0.73 

C2 Conexiones Subterráneas, Subterráneas Múltiples y 
Mixtas en Baja Tensión FACM(4) 0.75 

C3 Conexiones Aéreas en Baja Tensión FACM(5) 0.71 

C3 – C4 Conexiones Subterráneas y Mixtas en Baja Tensión FACM(6) 0.69 

C5 Conexiones en Media Tensión (PMI) FACM(7) 0.83 

C5 Conexiones en Media Tensión (Celda) FACM(8) 0.86 

 
c : Coeficiente de participación de la Mano de Obra y Productos Nacionales 
(1 – c) : Coeficiente de participación de los Productos Importados 
 
El valor de TACM(x) que se usará en el cálculo de los factores de actualización se 
determinará a través de la ponderación de las tasas de cada una de las partidas 
arancelarias según la participación de las mismas de acuerdo a lo siguiente: 
 

FACM(x) TACM(x) Partida 
Arancelaria 

Participación 
(%) 

FACM(1) TACM(1) 8506.10.19.00 50.5% 
    8536.50.90.00 34.7% 
    8544.59.10.00 0.0% 
    9028.30.10.00 14.8% 
  Total   100.0% 
FACM(2) TACM(2) 8506.10.19.00 39.6% 
    8536.50.90.00 40.8% 
    8536.90.90.00 4.2% 
    8544.59.10.00 0.0% 
    9028.30.10.00 15.4% 
  Total   100.0% 
FACM(3) TACM(3) 8506.10.19.00 58.9% 
    8536.50.90.00 12.0% 
    8544.59.10.00 0.0% 
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    9028.30.90.00 25.4% 
    9030.39.00.00 3.7% 
  Total   100.0% 
FACM(4) TACM(4) 8506.10.19.00 55.4% 
    8536.50.90.00 14.1% 
    8536.90.90.00 0.7% 
    8544.59.10.00 0.0% 
    9028.30.90.00 26.3% 
    9030.39.00.00 3.5% 
  Total   100.0% 
FACM(5) TACM(5) 8506.10.19.00 66.0% 
    8536.10.90.00 3.3% 
    8544.59.10.00 0.0% 
    9028.30.90.00 25.7% 
    9030.39.00.00 5.0% 
  Total   100.0% 
FACM(6) TACM(6) 8506.10.19.00 65.8% 
    8536.10.90.00 3.3% 
    8536.90.90.00 0.2% 
    8544.59.10.00 0.0% 
    9028.30.90.00 25.7% 
    9030.39.00.00 5.0% 
  Total   100.0% 
FACM(7) TACM(7) 8506.10.19.00 28.3% 
    8535.10.00.00 2.0% 
    8544.59.10.00 0.1% 
    9028.30.90.00 11.0% 
    9030.39.00.00 58.6% 
  Total   100.0% 
FACM(8) TACM(8) 8506.10.19.00 35.1% 
    8535.10.00.00 2.4% 
    8536.90.90.00 2.4% 
    8544.59.10.00 0.1% 
    9028.30.90.00 13.7% 
    9030.39.00.00 46.3% 
  Total   100.0% 

 
4. Parámetros de las Fórmulas de Actualización 
 
La definición de los parámetros de las fórmulas de actualización es la siguiente: 
 

TC : Valor referencial para el Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica: Dólar 
promedio para cobertura de importaciones (valor venta) determinado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, cotización de Oferta y Demanda - 
Tipo de Cambio Promedio Ponderado o el que lo reemplace. 
Se utilizará el último valor venta publicado en el Diario Oficial “El Peruano” al día 28 
del mes anterior a aquel en que las tarifas resultantes serán aplicadas. 
 

TA : Tasa Arancelaria vigente para la importación de equipo electromecánico. 
Se utilizará el valor vigente al día 28 del mes anterior a aquel en que las tarifas 
resultantes serán aplicadas. 
 

IPM : Índice de precios al por mayor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. 
Se tomará el valor del mes de la última publicación oficial disponible al día 28 del mes 
anterior a aquel en que las tarifas resultantes serán aplicadas. 
 

 
Los valores base que se utilizarán en las fórmulas de actualización son: 
 

TC0 (S/./US$) : 3.647 
IPM0 : 153.276826 
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FA(x) TAPC(x)0 TACR(x)0 TACM(x)0 

1 11.0% 11.0% 10.3% 

2 11.1% 11.1% 9.8% 

3 7.3% 7.3% 9.9% 

4 7.2% 7.2% 9.8% 

5 7.5% 7.5% 10.3% 

6 7.7% 7.7% 10.3% 

7 7.0% 7.0% 8.4% 

8 7.0% 7.0% 8.8% 

9 7.1% - - 

 
− El valor base del tipo de cambio del Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (TC0) 

es al 28/09/2002. 
− El valor base del índice de precios al por mayor (IPM0) corresponde al mes de agosto de 

2002. 
− Los valores base de las tasas arancelarias TAPC(x)0, TACR(x)0 y TACM(x)0 

corresponden a las tasas de cada una de las partidas arancelarias señaladas vigentes al 
28/09/2002. 

 
La actualización de los presupuestos de conexión y cargos de reposición y mantenimiento 
de la conexión se realizará en la misma oportunidad que la actualización del Valor Agregado 
de Distribución (VAD) conforme a lo previsto en la Resolución OSINERG N° 2120-OS/CD o 
aquella que la reemplace. 
 
Artículo 3°.- El cargo de reposición y mantenimiento de la conexión se facturará 
mensualmente independientemente de otros cargos tarifarios. 
 
Cuando durante el período de facturación se presenten dos o más pliegos tarifarios, se 
deberá calcular el monto a facturar, proporcionalmente a los días respectivos de cada 
pliego, considerando las tarifas vigentes en cada uno de ellos. 
 
Artículo 4°.- Los responsables de brindar el servicio público de electricidad remitirán al 
OSINERG información relativa al parque de medidores, programa de mantenimiento, hurto 
de medidores y reposición de las instalaciones de conexión eléctrica. 
 
El OSINERG definirá los formatos, periodos y medios, mediante los cuales se reportará la 
información señalada. 
 
Artículo 5°.- Las empresas de distribución eléctrica aplicarán las disposiciones tarifarias de 
los artículos precedentes para determinar los presupuestos de conexión y los cargos de 
reposición y mantenimiento de la conexión aplicables al usuario final, debiendo remitir a la 
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del OSINERG, previamente a su publicación, en 
cada oportunidad, copia suscrita por su representante legal. La publicación deberá 
efectuarse en uno de los diarios de mayor circulación local y será vigente a partir del día 
siguiente a su publicación. Asimismo, dicha publicación deberá ser exhibida en las oficinas 
de atención al público. 
 
Para los fines señalados en el párrafo anterior, las empresas utilizarán los formatos que se 
adjuntan en el Anexo N° 5, de acuerdo a los niveles de tensión mediante los cuales prestan 
el servicio público de electricidad. 
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Artículo 6°.- La presente resolución entrará en vigencia el primero de setiembre del año 
2003, por un periodo de cuatro años. Las tarifas de los presupuestos de conexión y los 
cargos de reposición y mantenimiento serán revisados antes de su vencimiento, sólo en el 
caso que los valores actualizados dupliquen los valores fijados en la presente resolución. 
 
Artículo 7°.- Déjese sin efecto las Resoluciones N° 009-94-P/CTE, N° 016-94-P/CTE y N° 
016-2000 P/CTE y deróguese las disposiciones que se opongan al cumplimiento de la 
presente resolución. 
 
Artículo 8°.- La presente resolución junto con sus anexos 1 al 5, deberá ser publicada en el 
Diario Oficial El Peruano. Igualmente, deberá ser consignada con sus anexos 1 al 6 en la 
página web del OSINERG: www.osinerg.gob.pe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 1 
 

TIPOS DE CONEXIÓN 
 
 



 

 

 
Tabla N° 1.1: Tipo de Conexión, Nivel de Tensión, Fases, Potencia Conectada, Tipo de Red y Tipo de Acometida

Aérea Subterránea Mixta (aérea/subterránea)

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Simple Doble Simple Doble Múltiple Simple Doble

C1.1 Baja Tensión Monofásica Hasta 3 kW BT5A-BT5B-BT6 BT5A-BT5B-BT6 BT5A-BT5B-BT6 BT5A-BT5B-BT6 BT5B BT5A-BT5B-BT6 BT5A-BT5B-BT6

C1.2 Baja Tensión Monofásica
Mayor a 3 kW 
hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6 BT5A-BT5B-BT6 BT5A-BT5B-BT6 BT5A-BT5B-BT6 BT5B BT5A-BT5B-BT6 BT5A-BT5B-BT6

C2.1 Baja Tensión Trifásica Hasta 10 kW
BT5A-BT5B-BT6

BT2-BT3-BT4
BT5A-BT5B-BT6

BT2-BT3-BT4
BT5A-BT5B-BT6

BT2-BT3-BT4
BT5A-BT5B-BT6

BT2-BT3-BT4 BT5B
BT5A-BT5B-BT6

BT2-BT3-BT4
BT5A-BT5B-BT6

BT2-BT3-BT4

C2.2 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 10 kW 
hasta 20 kW

BT5A-BT5B-BT6
BT2-BT3-BT4

BT5A-BT5B-BT6
BT2-BT3-BT4 BT5B

BT5A-BT5B-BT6
BT2-BT3-BT4

C3 C3.1 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 20 kW 
hasta 50 kW BT2-BT3-BT4 BT2-BT3-BT4 BT2-BT3-BT4

C4.1 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 50 kW 
hasta 75 kW BT2-BT3-BT4

C4.2 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 75 kW 
hasta 150 kW BT2-BT3-BT4

C4.3 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 150 kW 
hasta 225 kW BT2-BT3-BT4

C4.4 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 225 kW 
hasta 300 kW

BT2-BT3-BT4

Baja Tensión: 220 V y 380/220 V

Tipo Subtipo Nivel de 
tensión

Fases Potencia 
conectada

PMI Celda

C5.1 Media Tensión Trifásica Hasta 100 kW MT2-MT3-MT4 MT2-MT3-MT4

C5.2 Media Tensión Trifásica
Mayor a 100 kW 
hasta 400 kW

MT2-MT3-MT4 MT2-MT3-MT4

C5.3 Media Tensión Trifásica
Mayor a 400 kW 
hasta 700 kW

MT2-MT3-MT4 MT2-MT3-MT4

C5.4 Media Tensión Trifásica
Mayor a 700 kW 
hasta 1000 kW

MT2-MT3-MT4 MT2-MT3-MT4

Media Tensión: 10 kV, 13.2/7.62 kV y 22.9/13.2 kV

C1

C2

C4

C5

 
 



 

 

 
Tabla N° 1.2: Tipo de Conexión, Nivel de Tensión, Fases, Potencia Conectada y Tipo de Red

Tipo Subtipo Nivel de tensión Fases
Potencia 

conectada
Tipo de red Tipo de medición

Opción 
tarifaria

Sin medición BT6
Con medición simple 

(medidor electrónico)
BT5B

Con medición simple 
(medidor 

electromecánico)
BT5B

Con medición doble BT5A
Sin medición BT6

Con medición simple 
(medidor electrónico)

BT5B

Con medición simple 
(medidor 

electromecánico)
BT5B

Con medición simple 
(medidor electrónico, 

conexión múltiple)
BT5B

Con medición simple 
(medidor 

electromecánico, 
conexión múltiple)

BT5B

Con medición doble BT5A
Sin medición BT6

Con medición simple BT5B
Con medición doble BT5A

Con medición múltiple BT2-BT3-BT4
Sin medición BT6

Con medición simple BT5B
Con medición simple 
(conexión múltiple)

BT5B

Con medición doble BT5A
Con medición múltiple BT2-BT3-BT4

Aérea/Mixta Con medición múltiple BT2-BT3-BT4

Subterránea Con medición múltiple BT2-BT3-BT4

PMI Con medición múltiple MT2-MT3-MT4
Celda Con medición múltiple MT2-MT3-MT4
PMI Con medición múltiple MT2-MT3-MT4

Celda Con medición múltiple MT2-MT3-MT4

Hasta 1000 kW

C5
C5.1 - C5.2
C5.3 - C5.4

Media Tensión
22.9/13.2 kV

Trifásica Hasta 1000 kW

C5
C5.1 - C5.2
C5.3 - C5.4

Media Tensión
10 kV - 13.2/7.62 kV

Trifásica

Hasta 20 kW

Aérea/Mixta

Subterránea

C3 - C4
C3.1 - C4.1
C4.2 - C4.3

C4.4

Baja Tensión
220 V - 380/220 V

Trifásica Mayor a 20 kW

C2 C2.1 - C2.2
Baja Tensión

220 V - 380/220 V
Trifásica

Baja Tensión
220 V - 380/220 V

Monofásica Hasta 10 kW

Aérea/Mixta

Subterránea

C1 C1.1 - C1.2

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 2 
 

PRESUPUESTOS DE CONEXIÓN 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Tabla N° 2.1: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Aérea Subterránea Mixta 
(aérea/subterránea)

Tipo Subtipo Nivel de 
tensión

Fases Potencia 
conectada

Opción 
tarifaria

Simple Doble Simple Doble Simple Doble

BT5A 578 527 633 552 622 546
BT5B 305 254 360 279 349 273
BT6 175 128 241 160 230 155
BT5A 597 563 650 575 654 591
BT5B 324 290 377 302 381 318
BT6 193 163 259 184 263 200
BT5A 1 003 953 1 062 966 1 049 980
BT5B 565 515 624 527 610 542
BT6 249 201 313 217 300 232
BT2 2 649 2 600 2 713 2 616 2 699 2 631
BT3 2 649 2 600 2 713 2 616 2 699 2 631

BT4 (*) 565 515 624 527 610 542
BT5A 1 054 1 114 1 144
BT5B 616 676 705
BT6 300 365 395
BT2 2 783 2 848 2 878
BT3 2 783 2 848 2 878

BT4 (*) 616 676 705
BT2 3 246 3 296 3 514
BT3 3 246 3 296 3 514
BT4 2 550 2 600 2 817
BT2 3 497
BT3 3 497
BT4 2 801
BT2 4 317
BT3 4 317
BT4 3 620
BT2 4 755
BT3 4 755
BT4 4 059
BT2 5 484
BT3 5 484
BT4 4 787

(*) Opción tarifaria BT4 con potencia contratada

Sector Rural
Aérea

Tipo Subtipo Nivel de 
tensión

Fases Potencia 
conectada

Opción 
tarifaria

Simple

C1 C1.1 Baja Tensión Monofásica Hasta 3 kW BT5B 313

Tabla N° 2.2: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Subterránea

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión Fases

Potencia 
conectada

Opción 
tarifaria Conexión

Caja toma
De 3 a 6 
usuarios

Caja toma
De 7 a 12 
usuarios

Caja toma
De 13 a 18 
usuarios

C1.1 Baja Tensión Monofásica Hasta 3 kW BT5B 208 58 49 40

C1.2 Baja Tensión Monofásica
Mayor a 3 kW 
hasta 10 kW

BT5B 225 113 73 73

C2.1 Baja Tensión Trifásica Hasta 10 kW BT5B 432 120 77 73

C2.2 Baja Tensión Trifásica Mayor a 10 kW 
hasta 20 kW

BT5B 520 173 143 124
C2

C1

Baja Tensión Mayor a 225 kW 
hasta 300 kW

C4.4

Baja Tensión Trifásica

Trifásica

Mayor a 20 kW 
hasta 50 kW

Mayor a 50 kW 
hasta 75 kW

Mayor a 75 kW 
hasta 150 kW

Mayor a 150 kW 
hasta 225 kW

Trifásica

Baja Tensión

C3.1

C4.1

C4.2

C4.3

Baja Tensión Trifásica

TrifásicaBaja Tensión

Trifásica

Trifásica

Hasta 10 kW

Mayor a 10 kW 
hasta 20 kW

C2.1

C2.2

Baja Tensión

Baja Tensión

Monofásica

Monofásica

Hasta 3 kW

Mayor a 3 kW 
hasta 10 kW

C1.1

C1.2

Baja Tensión

Baja Tensión

C1

C2

C3

C4

 
 
 



 

 

 
Tabla N° 2.3: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Aérea Subterránea
Mixta 

(aérea/subterránea)

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

Simple Doble Simple Doble Simple Doble

BT5A 1 029 955 1 108 985 1 075 968
BT5B 585 511 664 541 631 524
BT6 260 182 336 213 303 196
BT2 3 286 3 209 3 362 3 239 3 329 3 222
BT3 3 286 3 209 3 362 3 239 3 329 3 222

BT4 (*) 585 511 664 541 631 524
BT5A 1 067 1 131 1 097
BT5B 623 687 653
BT6 297 359 325
BT2 3 323 3 385 3 351
BT3 3 323 3 385 3 351

BT4 (*) 623 687 653
BT2 3 636 3 648 3 741
BT3 3 636 3 648 3 741
BT4 2 519 2 531 2 624
BT2 3 921
BT3 3 921
BT4 2 803
BT2 4 281
BT3 4 281
BT4 3 164
BT2 5 108
BT3 5 108
BT4 3 991
BT2 5 454
BT3 5 454
BT4 4 337

(*) Opción tarifaria BT4 con potencia contratada

Tabla N° 2.4: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Subterránea

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

Conexión
Caja toma
De 3 a 6 
usuarios

Caja toma
De 7 a 12 
usuarios

Caja toma
De 13 a 18 
usuarios

C2.1 Baja Tensión Trifásica Hasta 10 kW BT5B 436 122 67 63

C2.2 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 10 kW 

hasta 20 kW
BT5B 467 152 109 107

C2

C4.4 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 225 kW 
hasta 300 kW

C4.3 Baja Tensión Trifásica Mayor a 150 kW 
hasta 225 kW

Mayor a 20 kW 
hasta 50 kW

C4

C4.1 Baja Tensión Trifásica Mayor a 50 kW 
hasta 75 kW

C4.2 Baja Tensión Trifásica Mayor a 75 kW 
hasta 150 kW

C3 C3.1 Baja Tensión Trifásica

Hasta 10 kW

C2.2 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 10 kW 

hasta 20 kW

C2

C2.1 Baja Tensión Trifásica

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 2.5: Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

10 kV 13.2/7.62 kV 22.9/13.2 kV

Tipo Subtipo Nivel de tensión Fases Potencia 
conectada

Opción 
tarifaria

PMI Celda PMI Celda PMI Celda

MT2/MT3 11 430 10 237 12 211 14 811 16 324 16 333
MT4 10 734 9 541 11 094 13 694 15 207 15 216

MT2/MT3 11 664 10 312 12 807 14 867 16 324 16 333
MT4 10 967 9 616 11 690 13 750 15 207 15 216

MT2/MT3 11 872 10 331 13 160 14 965 17 025 16 389
MT4 11 175 9 634 12 042 13 848 15 908 15 272

MT2/MT3 12 571 10 443 13 160 14 965 17 259 16 473
MT4 11 874 9 746 12 042 13 848 16 142 15 356

C5

Hasta 100 kW

Mayor a 100 kW 
hasta 400 kW

Mayor a 400 kW 
hasta 700 kW

Mayor a 700 kW 
hasta 1000 kW

C5.3 Trifásica

C5.4 Trifásica

Media tensión

Media tensión

C5.1 Trifásica

C5.2 Trifásica

Media tensión

Media tensión

 
 



 

 

 
 
 
 

Tabla N° 2.6: Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Armado Tipo de red Descripción 10 kV 13.2/7.62 kV 22.9/13.2 kV
A red aérea con cable autoportante 466 546 770
A red aérea con conductor desnudo 122 122 122

Subterránea A red subterránea 1 931 1 931 4 693
Con cable autoportante y salida a red subterránea 3 500 3 659 4 266
Con conductor desnudo y salida a red aérea 2 925 2 931 3 077
Con conductor desnudo y salida a red subterránea 2 757 2 843 3 068

Subterránea-Aérea Con conductor desnudo y salida a red subterránea 3 126 3 285 4 501
Caja de protección Subterránea Para celda interior 2 232 2 336 2 653

Con seccionador cut-out hasta 100 kW 1 337 1 341 1 631
Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW 1 344 1 358 1 637
Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW 1 351 1 353 1 642
Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW 1 354 1 356 1 645

Subterránea Con seccionador de potencia para celda interior 10 363 11 174 12 215
Aérea Para instalación exterior 767 1 021 1 182
Subterránea Para instalación interior 2 389 2 614 2 839

Excavación y 
compactación de zanja 
(metro lineal)

Aérea/Subterránea Para PMI o celda interior 21 21 21

Rotura y reparación de 
vereda (m2)

Aérea/Subterránea Para PMI o celda interior 60 60 60

Murete Aérea Para PMI 109 109 109

Sistema de protección y 
seccionamiento

Aérea

Protección sobretensión

Empalme de acometida Aérea

Cable de acometida
Aérea

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 2.7: Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción Unidad Nuevos Soles 
(S/.)

Rotura y resane de vereda en baja tensión m2 60
Murete Unidad 109
Mástil metálico de 3 m Unidad 55
Mástil metálico de 6 m Unidad 91  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 3 
 

COSTOS DE REPOSICIÓN DE LA CONEXIÓN 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 3.1: Parámetros PCRCB30 y PCRCB15
Reposición de Conexiones en Baja Tensión 220 V, Monofásicas, BT5B - Nuevos Soles

Parámetro PCRCB30

Aérea Subterránea Mixta 
(aérea/subterránea)

Tipo Subtipo Nivel de 
tensión

Fases Potencia 
conectada

Opción 
tarifaria

Simple Doble Simple Doble Simple Doble

C1.1 Baja Tensión Monofásica Hasta 3 kW BT5B 202 151 346 265 335 259

C1.2 Baja Tensión Monofásica
Mayor a 3 kW 
hasta 10 kW

BT5B 220 186 363 288 367 305

Subterránea

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión Fases

Potencia 
conectada

Opción 
tarifaria

Conexión 
de 3 a 6 
usuarios

Conexión 
de 7 a 12 
usuarios

Conexión 
de 13 a 18 
usuarios

C1.1 Baja Tensión Monofásica Hasta 3 kW BT5B 252 243 234

C1.2 Baja Tensión Monofásica Mayor a 3 kW 
hasta 10 kW

BT5B 323 284 284

Sector Rural
Aérea

Tipo Subtipo Nivel de 
tensión

Fases Potencia 
conectada

Opción 
tarifaria

Simple

C1 C1.1 Baja Tensión Monofásica Hasta 3 kW BT5B 206

Parámetro PCRCB15

Aérea Subterránea Mixta 
(aérea/subterránea)

Tipo Subtipo Nivel de 
tensión

Fases Potencia 
conectada

Opción 
tarifaria

Simple Doble Simple Doble Simple Doble

C1.1 Baja Tensión Monofásica Hasta 3 kW BT5B 104 104 104 104 104 104

C1.2 Baja Tensión Monofásica Mayor a 3 kW 
hasta 10 kW

BT5B 104 104 104 104 104 104

Subterránea

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión Fases

Potencia 
conectada

Opción 
tarifaria

Conexión 
de 3 a 6 
usuarios

Conexión 
de 7 a 12 
usuarios

Conexión 
de 13 a 18 
usuarios

C1.1 Baja Tensión Monofásica Hasta 3 kW BT5B 104 104 104

C1.2 Baja Tensión Monofásica Mayor a 3 kW 
hasta 10 kW

BT5B 104 104 104

Sector Rural
Aérea

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

Simple

C1 C1.1 Baja Tensión Monofásica Hasta 3 kW BT5B 107

C1

C1

C1

C1

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 3.2: Parámetro PCRCB - Reposición de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Aérea Subterránea Mixta 
(aérea/subterránea)

Tipo Subtipo Nivel de 
tensión

Fases Potencia 
conectada

Opción 
tarifaria

Simple Doble Simple Doble Simple Doble

BT5A 578 527 722 641 712 636
BT6 175 128 331 250 320 245
BT5A 597 563 740 665 744 681
BT6 193 163 349 274 353 290
BT5A 1 003 953 1 152 1 055 1 138 1 070
BT5B 565 515 714 617 700 632
BT6 249 201 403 307 390 322
BT2 2 649 2 600 2 803 2 706 2 789 2 721
BT3 2 649 2 600 2 803 2 706 2 789 2 721

BT4 (*) 565 515 714 617 700 632
BT5A 1 054 1 204 1 233
BT5B 616 766 795
BT6 300 455 485
BT2 2 783 2 938 2 968
BT3 2 783 2 938 2 968

BT4 (*) 616 766 795
BT2 3 246 3 386 3 604
BT3 3 246 3 386 3 604
BT4 2 550 2 690 2 907
BT2 3 587
BT3 3 587
BT4 2 891
BT2 4 406
BT3 4 406
BT4 3 710
BT2 4 845
BT3 4 845
BT4 4 149
BT2 5 574
BT3 5 574
BT4 4 877

(*) Opción tarifaria BT4 con potencia contratada

Tabla N° 3.3: Parámetro PCRCB - Reposición de Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Subterránea

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión Fases

Potencia 
conectada

Opción 
tarifaria

Conexión 
de 3 a 6 
usuarios

Conexión 
de 7 a 12 
usuarios

Conexión 
de 13 a 18 
usuarios

C2.1 Baja Tensión Trifásica Hasta 10 kW BT5B 642 599 594

C2.2 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 10 kW 

hasta 20 kW BT5B 783 753 733

Hasta 10 kW

C1
C1.1 Baja Tensión Monofásica

C2

C2.1 Baja Tensión

C1.2 Baja Tensión Monofásica Mayor a 3 kW 
hasta 10 kW

Hasta 3 kW

Trifásica

C2.2 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 10 kW 

hasta 20 kW

C3 C3.1 Baja Tensión Trifásica

C4.2 Baja Tensión Trifásica

Mayor a 50 kW 
hasta 75 kW

Baja Tensión Trifásica

Mayor a 20 kW 
hasta 50 kW

Baja Tensión Trifásica

Mayor a 75 kW 
hasta 150 kW

C2

Mayor a 150 kW 
hasta 225 kW

C4.4 Baja Tensión Trifásica Mayor a 225 kW 
hasta 300 kW

C4

C4.1

C4.3

 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla N° 3.4: Parámetro PCRCB - Reposición de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Aérea Subterránea
Mixta 

(aérea/subterránea)

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

Simple Doble Simple Doble Simple Doble

BT5A 1 029 955 1 198 1 075 1 164 1 058
BT5B 585 511 754 631 720 614
BT6 260 182 426 303 392 286
BT2 3 286 3 209 3 452 3 329 3 419 3 312
BT3 3 286 3 209 3 452 3 329 3 419 3 312

BT4 (*) 585 511 754 631 720 614
BT5A 1 067 1 221 1 187
BT5B 623 777 743
BT6 297 449 415
BT2 3 323 3 475 3 441
BT3 3 323 3 475 3 441

BT4 (*) 623 777 743
BT2 3 636 3 738 3 831
BT3 3 636 3 738 3 831
BT4 2 519 2 620 2 714
BT2 4 010
BT3 4 010
BT4 2 893
BT2 4 371
BT3 4 371
BT4 3 253
BT2 5 198
BT3 5 198
BT4 4 080
BT2 5 544
BT3 5 544
BT4 4 426

(*) Opción tarifaria BT4 con potencia contratada

Tabla N° 3.5: Parámetro PCRCB - Reposición de Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Subterránea

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

Conexión 
de 3 a 6 
usuarios

Conexión 
de 7 a 12 
usuarios

Conexión 
de 13 a 18 
usuarios

C2.1 Baja Tensión Trifásica Hasta 10 kW BT5B 648 593 588

C2.2 Baja Tensión Trifásica Mayor a 10 kW 
hasta 20 kW

BT5B 709 666 664

C2.2 Baja Tensión

Trifásica Hasta 10 kW

C2

C2.1 Baja Tensión

Trifásica
Mayor a 10 kW 

hasta 20 kW

C3 C3.1 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 20 kW 

hasta 50 kW

C4

C4.1 Baja Tensión Trifásica
Mayor a 50 kW 

hasta 75 kW

Mayor a 75 kW 
hasta 150 kW

Mayor a 150 kW 
hasta 225 kW

Mayor a 225 kW 
hasta 300 kW

C4.2 Baja Tensión Trifásica

C4.3 Baja Tensión Trifásica

C4.4 Baja Tensión Trifásica

C2

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 3.6: Parámetro PCRCM - Reposición de Conexiones en Media Tensión - Nuevos Soles

10 kV 13.2/7.62 kV 22.9/13.2 kV

Tipo Subtipo Nivel de tensión Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

PMI Celda PMI Celda PMI Celda

MT2/MT3 16 431 25 221 17 553 30 935 22 341 34 040
MT4 15 734 24 525 16 436 29 818 21 224 32 922

MT2/MT3 16 665 25 296 18 149 30 991 22 341 34 040
MT4 15 968 24 600 17 032 29 874 21 224 32 922

MT2/MT3 16 873 25 315 18 502 31 089 23 043 34 096
MT4 16 176 24 618 17 385 29 972 21 926 32 979

MT2/MT3 17 572 25 427 18 502 31 089 23 276 34 180
MT4 16 875 24 731 17 385 29 972 22 159 33 063

Mayor a 400 kW 
hasta 700 kW

C5.4 Media tensión Trifásica
Mayor a 700 kW 
hasta 1000 kW

Hasta 100 kW

C5.2 Media tensión Trifásica
Mayor a 100 kW 

hasta 400 kW
C5

C5.1 Media tensión Trifásica

C5.3 Media tensión Trifásica

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 4 
 

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 4.1: Parámetro PCMCB - Mantenimiento de Conexiones en Baja Tensión - Nuevos Soles

Tipo Subtipo Nivel de tensión Fases
Potencia 

conectada
Tipo de red Tipo de medición

Opción 
tarifaria

Nuevos 
Soles (S/.)

Sin medición BT6 69
Con medición simple 
(medidor electrónico)

BT5B 94

Con medición simple 
(medidor 

electromecánico)
BT5B 176

Con medición doble BT5A 202
Sin medición BT6 60

Con medición simple 
(medidor electrónico)

BT5B 88

Con medición simple 
(medidor 

electromecánico)
BT5B 170

Con medición simple 
(medidor electrónico, 

conexión múltiple)
BT5B 93

Con medición simple 
(medidor 

electromecánico, 
conexión múltiple)

BT5B 175

Con medición doble BT5A 196
Sin medición BT6 80

Con medición simple BT5B 202
Con medición doble BT5A 225

Con medición múltiple BT2-BT3-BT4 449
Sin medición BT6 70

Con medición simple BT5B 195
Con medición simple 
(conexión múltiple)

BT5B 200

Con medición doble BT5A 218
Con medición múltiple BT2-BT3-BT4 439

Aérea/Mixta Con medición múltiple BT2-BT3-BT4 624

Subterránea Con medición múltiple BT2-BT3-BT4 586

Tabla N° 4.2: Parámetro PCMCM - Mantenimiento de Conexiones en Media Tensión - Nuevos Soles

Tipo Subtipo Nivel de tensión Fases Potencia 
conectada

Tipo de red Tipo de medición Opción 
tarifaria

Nuevos 
Soles (S/.)

PMI Con medición múltiple MT2-MT3-MT4 2 462
Celda Con medición múltiple MT2-MT3-MT4 2 458
PMI Con medición múltiple MT2-MT3-MT4 2 552

Celda Con medición múltiple MT2-MT3-MT4 2 592
C5.1 - C5.2
C5.3 - C5.4

Aérea/Mixta

Subterránea

Hasta 20 kWTrifásica
Baja Tensión

220 V - 380/220 V
C2.1 - C2.2

Baja Tensión
220 V - 380/220 V

Media Tensión
10 kV - 13.2/7.62 kV

Media Tensión
22.9/13.2 kV

C1

C3 - 
C4

C5

C5

C2

C1.1 - C1.2

C3.1 - C4.1
C4.2 - C4.3

C4.4

C5.1 - C5.2
C5.3 - C5.4

Subterránea

Aérea/Mixta

Hasta 10 kWBaja Tensión
220 V - 380/220 V

Mayor a 20 
kW

Hasta 1000 
kW

Hasta 1000 
kW

Monofásica

Trifásica

Trifásica

Trifásica

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 5 
 

FORMATO DE PUBLICACIÓN DE LOS COSTOS DE CONEXIÓN 
 
 
 



 

 

 
 

FORMATO 1
Presupuestos de Conexiones en Baja Tensión - Nuevos Soles

Aérea Subterránea
Mixta

(aérea/subterránea)

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

Simple Doble Simple Doble Simple Doble

BT5A
BT5B
BT6 
BT5A
BT5B
BT6 
BT5A
BT5B
BT6 
BT2 
BT3 

BT4 (*)

BT5A
BT5B
BT6 

BT2 
BT3 

BT4 (*)

BT2 
BT3 
BT4 

BT2 
BT3 
BT4 

BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 
BT5A
BT5B
BT6 
BT2 
BT3 

BT4 (*)
BT5A
BT5B
BT6 
BT2 
BT3 

BT4 (*)
BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 

(*) Opción tarifaria BT4 con potencia contratada

C1

C2

C3

C4

C1.1

C1.2

Baja Tensión
220 V

Baja Tensión
220 V

Monofásica

Monofásica

Hasta 3 kW

Mayor a 3 kW 
hasta 10 kW

C2.1

C2.2

Baja Tensión
220 V

Baja Tensión
220 V

Trifásica

Trifásica

Hasta 10 kW

Mayor a 10 kW 
hasta 20 kW

Baja Tensión
220 V

Trifásica

Trifásica
Baja Tensión

220 V

C3.1

C4.1

C4.2

C4.3

Mayor a 20 kW 
hasta 50 kW

Mayor a 50 kW 
hasta 75 kW

Mayor a 75 kW 
hasta 150 kW

Mayor a 150 kW 
hasta 225 kW

Mayor a 225 kW 
hasta 300 kW

C4.4

Baja Tensión
220 V

Trifásica

Trifásica

Trifásica

Baja Tensión
220 V

Baja Tensión
220 V

C2

C2.1
Baja Tensión

380/220 V

C3 C3.1
Baja Tensión

380/220 V

Trifásica Hasta 10 kW

C2.2
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Mayor a 10 kW 
hasta 20 kW

Trifásica
Mayor a 20 kW 
hasta 50 kW

C4

C4.1
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Mayor a 50 kW 
hasta 75 kW

C4.2
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Mayor a 75 kW 
hasta 150 kW

C4.3
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Mayor a 150 kW 
hasta 225 kW

C4.4
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Mayor a 225 kW 
hasta 300 kW

 
 
 



 

 

 
Sector Rural

Aérea

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Opción 

tarifaria
Simple

C1 C1.1
Baja Tensión

220 V
Monofásica Hasta 3 kW BT5B

Presupuestos de Conexiones en Baja Tensión Múltiples - Nuevos Soles

Subterránea

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Opción 

tarifaria
Conexión

Caja toma
De 3 a 6 
usuarios

Caja toma
De 7 a 12 
usuarios

Caja toma
De 13 a 18 
usuarios

C1.1
Baja Tensión

220 V Monofásica Hasta 3 kW BT5B

C1.2 Baja Tensión
220 V Monofásica Mayor a 3 kW hasta 

10 kW BT5B

C2.1 Baja Tensión
220 V Trifásica Hasta 10 kW BT5B

C2.2
Baja Tensión

220 V Trifásica
Mayor a 10 kW hasta 

20 kW BT5B

C2.1
Baja Tensión
380/220 V Trifásica Hasta 10 kW BT5B

C2.2 Baja Tensión
380/220 V Trifásica Mayor a 10 kW hasta 

20 kW BT5B

Otros Costos en Baja Tensión - Nuevos Soles

Descripción Unidad S/.
Rotura y resane de vereda en baja tensión m 2

Murete Unidad
Mástil metálico de 3 m Unidad
Mástil metálico de 6 m Unidad

C2

C1

C2

 
 



 

 

 

FORMATO 2

Presupuestos de Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

10 kV 13.2/7.62 kV 22.9/13.2 kV

Tipo Subtipo Nivel de tensión Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

PMI Celda PMI Celda PMI Celda

MT2/MT3
MT4 

MT2/MT3
MT4 

MT2/MT3
MT4 

MT2/MT3
MT4 

Presupuestos de Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

10 kV 13.2/7.62 kV 22.9/13.2 kV
A red aérea con cable autoportante
A red aérea con conductor desnudo
A red subterránea
Con cable autoportante y salida a red subterránea
Con conductor desnudo y salida a red aérea
Con conductor desnudo y salida a red subterránea
Con conductor desnudo y salida a red subterránea
Para celda interior
Con seccionador cut-out hasta 100 kW
Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW
Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW
Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW
Con seccionador de potencia para celda interior
Para instalación exterior
Para instalación interior

Para PMI o celda interior

Para PMI o celda interior

Para PMI

Media tensión

C5.1 Trifásica

C5.2 Trifásica

Media tensión

Media tensión
C5

Hasta 100 kW

Mayor a 100 kW 
hasta 400 kW

Mayor a 400 kW 
hasta 700 kW

Mayor a 700 kW 
hasta 1000 kW

C5.3 Trifásica

C5.4 Trifásica

Media tensión

Murete

Empalme de acometida

Cable de acometida

Caja de protección

Sistema de protección y 
seccionamiento

Protección sobretensión

Aérea

Descripción

Aérea

Subterránea

Aérea

Subterránea-Aérea
Subterránea

Aérea

Subterránea
Aérea

Armado Tipo de red

Aérea/Subterránea

Aérea/Subterránea

Excavación y 
compactación de zanja 
(metro lineal)

Rotura y reparación de 
vereda (m 2)

Subterránea

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

FORMATO 3

Cargos de Reposición y Mantenimiento de Conexiones en Baja Tensión - Nuevos Soles

Aérea Subterránea
Mixta

(aérea/subterránea)

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

Simple Doble Simple Doble Simple Doble

BT5A
BT5B - EN
BT5B - EM

BT6 
BT5A

BT5B - EN
BT5B - EM

BT6 

BT5A
BT5B
BT6 
BT2 
BT3 

BT4 (*)
BT5A
BT5B
BT6 

BT2 
BT3 

BT4 (*)
BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 
BT5A
BT5B
BT6 
BT2 
BT3 

BT4 (*)
BT5A
BT5B
BT6 
BT2 
BT3 

BT4 (*)
BT2 
BT3 
BT4 

Mayor a 20 kW 
hasta 50 kW

C3 C3.1
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Hasta 10 kW

C2.2
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Mayor a 10 kW 
hasta 20 kW

C2

C2.1
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Baja Tensión
220 V

Mayor a 225 kW 
hasta 300 kW

C4.4

Baja Tensión
220 V

Trifásica

Trifásica

Trifásica

Baja Tensión
220 V

Mayor a 20 kW 
hasta 50 kW

Mayor a 50 kW 
hasta 75 kW

Mayor a 75 kW 
hasta 150 kW

Mayor a 150 kW 
hasta 225 kW

C3.1

C4.1

C4.2

C4.3

Baja Tensión
220 V

Trifásica

Trifásica
Baja Tensión

220 V

Trifásica

Trifásica

Hasta 10 kW

Mayor a 10 kW 
hasta 20 kW

C2.1

C2.2

Baja Tensión
220 V

Baja Tensión
220 V

Monofásica

Monofásica

Hasta 3 kW

Mayor a 3 kW 
hasta 10 kW

C1.1

C1.2

Baja Tensión
220 V

Baja Tensión
220 V

C1

C2

C3

C4

 
 
 



 

 

 
 

BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 
BT2 
BT3 
BT4 

(*) Opción tarifaria BT4 con potencia contratada

Sector Rural
Aérea

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

Simple

BT5B - EN
BT5B - EM

Cargos de Reposición y Mantenimiento de Conexiones en Baja Tensión Múltiples - Nuevos Soles

Subterránea

Tipo Subtipo
Nivel de 
tensión

Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

Conexión
De 3 a 6 
usuarios

Conexión
De 7 a 12 
usuarios

Conexión
De 13 a 18 
usuarios

BT5B - EN
BT5B - EM
BT5B - EN
BT5B - EM

C2.1
Baja Tensión

220 V Trifásica Hasta 10 kW BT5B

C2.2 Baja Tensión
220 V Trifásica Mayor a 10 kW hasta 

20 kW BT5B

C2.1 Baja Tensión
380/220 V Trifásica Hasta 10 kW BT5B

C2.2
Baja Tensión
380/220 V Trifásica

Mayor a 10 kW hasta 
20 kW BT5B

BT5B - EN Medidor Electrónico
BT5B - EM Medidor Electromecánico

C4.4
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Mayor a 225 kW 
hasta 300 kW

C4.3
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Mayor a 150 kW 
hasta 225 kW

C4

C4.1
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Mayor a 50 kW 
hasta 75 kW

C4.2
Baja Tensión

380/220 V
Trifásica

Mayor a 75 kW 
hasta 150 kW

C2

C2

C1
C1.1 Baja Tensión

220 V

C1.2 Baja Tensión
220 V

C1 C1.1 Baja Tensión
220 V

Monofásica Hasta 3 kW

Monofásica

Monofásica Hasta 3 kW

Mayor a 3 kW hasta 
10 kW

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO 4
Cargos de Reposición y Mantenimiento de Conexiones en Media Tensión - Nuevos Soles

10 kV 13.2/7.62 kV 22.9/13.2 kV

Tipo Subtipo Nivel de tensión Fases
Potencia 

conectada
Opción 
tarifaria

PMI Celda PMI Celda PMI Celda

MT2/MT3
MT4 

MT2/MT3
MT4 

MT2/MT3
MT4 

MT2/MT3
MT4 

C5

Hasta 100 kW

Mayor a 100 kW 
hasta 400 kW

Mayor a 400 kW 
hasta 700 kW

Mayor a 700 kW 
hasta 1000 kW

C5.3 Trifásica

C5.4 Trifásica

Media tensión

Media tensión

C5.1 Trifásica

C5.2 Trifásica

Media tensión

Media tensión

 
 
 


